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AMATERSKE RADIO RADA A 
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Vazeni ctenari, 

novy rodnik, ktery timto dislem otevirame, 
zadina nikoli prdvd populdrnim zvydenim 
ceny. Redakdni kolektiv spolednd s vydava- 
telstvim a tiskdrnou vdak na opldtku dasopis 
pondkud zkvalitfiuje, jednak zmdnou rozlo- 
zeni obsahove naplnd a jednak pouiitim 
pritiskovd barvy na ndkterych str^nk^ch. 

Nctklad basopisu zustav^i prozatim ne- 
zm6n§ny a to zhruba 145 tisic vytisku mdsIC- 
n§. I kdyz je to na dasopis sm6rujici prede- 
v§im do zajmov6 oblasti naklad uctyhodny, 
presto se na mnohe z^jemce st^le nedostd- 
va. Bohuzel dal§i zvySeni nakladu neni v si- 
l^tch redakce. Pokud jde o vlastni skladbu 
obsahovb napln6 dasopisu, tak ta zustav6 
bez vdtdich zm§n. V dopisech, ktere ncim do 
redakce pfich6zeji, se sice das od dasu 
objevuji pfctni o zuzeni a zkvalitndni te di one 
oblasti, at jii jde o radioamaterstvi, nf di 
videotechniku nebo poditade, pfipadnd roz- 
§ffit rubriku pro zadinajici di omezit inzerci, 
ale jelikoi jde vzdy o protichudnd n&zoxy 
jednotlivcu, charakter dasopisu se nemdni. 

Obsahov^ ndpld dasopisu je vdak urdova- 
nci nejen redakdnfm kolektivem, ale prede- 
vdim rOznorodosti a kvalitou pfispdvku od 
amateru i profesion^lu - konstruktdru. Na 
nich predevdim zdlezi, co a kolik z dane 
oblasti budeme publikovat. Jestlize n6m do 
redakce prichdzi minimum pnspdvku z kon- 
strukdnich dilen nadich radioamatdru vysila- 
du, pak bohuzel tomuto stavu odpovidd i po- 
det otidtdnych dldnku. Redakce nema pro- 
stredky na zrizeni vyvojovdho pracovidtd 
a ani to neni z hlediska spoledenskdho po- 
sl^tni vydavatelstvi mo2nd. 

Problem s kvalitnimi pfispdvky se odr42i 
i v nadem vice jak dvacetiletdm Konkursu 
AR, ktery kaidorodnd redakce vyhladuje. 
Konstrukdni n^vody, ktere od autoru na tuto 
konkursni soutdz dostavdme, tvoff nosnou 
pater vdech disel celeho rodniku. Finandni 
dcistka, najejich ohodnoceni, kterd byla v mi- 
nulych letech krdcena, je opdt diky vedeni 
vydavatelstvi Nade vojsko v puvodni vydi. 
Navic odmdny za poradi ziskand ohodnoce- 
nim prisludnd konstrukce jiz nebudou predd- 
vdny formou pendinich poukdzek, ale jak 
ndm bylo sddleno vedenim podniku, jiz pri- 
mo pendzni hotovosti, co2 urditd zvydi pfi- 
tazlivost konkursu. 

Posuzovanim puvodnosti, kvality a ndpa- 
ditosti jednotlivych konstrukci odbornou ko- 
misi vyiaduje urdity das a protoze finandni 
vyrovndni s autory musi b^t uzavreno nej- 
pozddji zaddtkem prosince, posunujeme ter- 
min zavdru prijimdni pnspdvku do konkursu 
na 20. srpen 1990. Vdrime, ze do letodniho 
soutdzniho kldni nam do redakce prijde ne- 
mald mnozstvi konstrukci, kterd budou 
splfiovat podminky konkursniho rizeni, je- 
ho2 podminky budou vyhlddeny ve druhem 
disle Amatdrskdho radia. 


V tomto roce takd rozdirujeme vydavani 
Priloh Amaterskdho radia ze dvou na tri. 
Prvni, kterd vyjde v jarnich mdsicich (asi jiz 
v breznu), bude zndma rodenka Mikroelek- 
troniky, jejiz obsah bude zamdreny prevaz- 
nd na vypodetni techniku. V letnich mdsicich 
(asi v srpnu) by mdla vyjit Prakticka elektro- 
nika a v prosinci pak jii tradidni Konstrukdni 
priloha AR. Obd budou zamdreny na jiz 
klasickou zajmovd konstrukdni oblast elek- 
troniky od zesilovadu a ruznych elektronic- 
kych aplikaci, ai po prijem televize pres 
druzice. Dosavadni cena tdchto priloh by se 
nemdla, jak nam bylo predbdznd sddleno, 
mdnit, tj. bude 10 Kds. 

A zdvdrem jedtd upozorndni pro ty, kteri 
se rozhodnou ndm poslat svuj prispdvek 
(navod) ke zvefejndni. Textova dast prispdv- 
ku by mdla obsahovat popis dinnosti a pouzi- 
ti, podrobndjdi seznamenf se stavbou, uve- 
denim a nastavenim spravndho chodu popi- 
sovandho pfistroje, pripadnd daldi doplhky. 
Aby byla zajidtdna dobra reprodukovatel- 
nost, je nanejvys vhodnd psat vlastni text 
psacim strojem. Str&nka formatu A4 norma- 
lizovandho textu md 30 rddku po 60 uho- 
zech. Obrdzky, klide plodndho spoje i rozlo- 
ieni soudastek na desce s plodnymi spoji 
stadi kreslit, tuikou od ruky, klidd nejlepe 
v rozmdru 2:1 (v redakci se kafdy obrdzek 
prekresluje). Pokud je prilozena fotografie, 
tak k jejimu uverejndni vyiadujeme, aby byla 
demobild, kontrastni a pohlednicovdho for- 
mdtu. 

Prispdvky, dopisy, sddleni di dotazy na 
redakci posilejte zdsadnd na adresu: 
Vydavatelstvi Nade vojsko, redakce AR, 
Jungmannova 24, 113 66 Praha 1. 

Inzerci pro uverejndni v AR at jiz rady 
A (den/end) di rady B (modrd) stejnd jako 
vdech tri Priloh AR posilejte na adresu: 
Vydavatelstvi Nade vojsko, inzertni odddle- 
ni, Vladislavova 26,113 66 Praha 1. 

• • • 

Kdyi-se v roce 1947 na mitinku pracu- 
jicich ve Zlind pred Velkym kinem vy- 
jddril K. Gottwald ve smyslu nutnosti 
podkat tfeba i padesdt let, nei nds So- 
vdtsky svaz doiene, mdlokdo tudil dopad 
tdto vize. Na den presnd od vrazdy 
J. Opletala a uzavreni vysokych dkol 
Ndmci se predpovdcf naplnila. Tvofivd 
prace, mydlenkovd svoboda a vzddlanost, 
kterd v celdm tomto dlouhdm tolik utrpdly, 
vdak jii postupnd zadinaji ziskdvat ztrace- 
na vdinost ve spolednosti. 

Take redakce dasopisu Amatdrske radio 
bude uverejrtovanymi dldnky i naddle pod- 
porovat tvurdiho ducha a to jak v profesni, 
tak v zdjmovd sfdfe elektroniky, radioama- 
tdrstvi a ve vypodetni technice. Vdfim, ie 
i kaidy z Vds, vaieni dtendfi, nds v tdto, 
pro nadi spolednost tolik potfebnd prdci, 
predevdim svymi hodnotymi pfispdvky 
podpofite. Ing. Jan Klabal 

ddfredaktor AR 


Jaka bude dinnost radioamateru v roce 1990? 


Opdt stojime na zaddtku novdho roku. Na 
zadatku roku, ve kterdm si pripomeneme 60. 
vyrodi zahdjeni radioamatdrskeho vysildni 
v Ceskoslovensku. Je tedy samozFejmd, te 
vedkerd dinnost v radioklubech a kolektiv- 
nich stanicich bude zamdfena k dustojnd 
oslavd tohoto vyznamndho vyrodi. 

Zamysleme se tedy vdichni jiz nyni.^ na 
zaddtku novdho roku, jak kazdy z nds muie- 
me podle svych moznosti a schopnosti pfi- 
spdt ke zlepdeni prace s mladeii, k vychovd 
novych operdtoru, techniku a uspddnych za- 
vodniku v rddiovem orientadnim bdhu 

- ROB, v modernim viceboji telegrafistu 

- MVT i v daldich odvdtvich radioamatdrskd- 
ho sportu. 


Mladez o radiotechniku, elektroniku, vypo¬ 
detni techniku a radioamatdrsky sport md 
zdjem. Dosud nds vdak tizi nedostatek dob- 
rych a obetavych cviditelu mlddeze. Ve 
svych pldnech na letodni rok nezapomehte 
na prdci s mlddezi a v kazddm radioklubUj 
v kazdd kolektivni stanici usporddejte pro 
mlddez zdjmove krouzky elektroniky a ra- 
dioamaterskeho provozu. Jedind tak se nam 
muze podarit zvladnout velky zdjem mldde¬ 
ze o nadi zajimavou dinnost a jedind tak 
v nadich radioklubech a kolektivnich stani¬ 
cich muzeme vychovat budouci uspdsne 
operdtory a zavodniky, kteFi budou pokra- 
dovat v uspddnd reprezentaci nadi vlasti 
a znadky OK ve svdtd. 

73! Josef, OK2-4857 





Novyprehravad Philips CDV786pro kompaktnidiskyzvuku o 08 Elektronicky fotoapardt „StilbVideo“ firmy Cannon 

a 12 cm a pro video o 020 a 30 cm 


Mezinarodm rozhlasova vystava IFA 1989 

IFA Je nejv§t5i rozhlasovd vystava v Evropd. Konaia se tetos od 25. 8. do 3. 9. 
(probiha v ZApadnim Bertfrte vidy kaidy druhy rok). CeJkem 398 vystavovatelCi 
z 25 zemt (mezi nimi 3 polskd firmy) v 25 hattcti pfistate 400 000 n*vdtftvnfku. 
Odbomtci se mohli take zudastnit bohaMho vddeckotechnickdho programu. 

Stanek N&meck6ho amaterskeho radloklubu (DARC) byl magnetem pro viechny 
pfi'znivce radioamat6rsk6ho sportu. £lenov£ khibu pfedvftddH spojenf se svymi 
zahranidmmi kclegy provozem „Paket Radio 11 , tj. pomoci 6tslicov6ho prenosu zprav, 
ktery Je rychiejii a spolehliv&J&i nez dosavadni analogovy pfenos (dlslicovym zpuso- 
bem pracuje take telefax). Rychlost u FM signalu Je 1200 baudu a u krAtkovinnych 
signrilu 300 baudu. Provoz vyiaduje krom§ radiostanice pouift navic i osobnf poditad. 


Teiekomunikadm prijima£e 

Na vystave vystavovaly cetne firmy tetekomunika&ii 
pnjtmafe. Fnrna Grundg ukazala vedte sveho §pi£ko- 
veho prijimade „Satellit 650“ je§te svuj novy pfijimac 
„Satellit 500“, ktery rrte pamef na 82 yystia6u a dolteze 
na dispieji z kapalnych krystalu indikovat jmena 40 
nejdulezitejSich vysfladu. V exportnim provedeni ma 
kmitodovy rozsah 1,6 az 30,0 MHz a rozsahy DV, SV 
a VKV. Jiny §pi6kovy piqimaS pro kmitofty od 100 kHz 
az 30 MHz YAESU FT-1000 ma syntezator a vstupni 
obvody, nastavitelne pro dosazeni optim&lniho pomeru 
signalu k sumu, fityri nf fittry (300 Hz, 600 Hz, 2 kHz 
a 2,4 kHz) a 3 Filtry krystalove. Cena je asi 8000 DM. 

Naproti temto „veiikanum“ byla pomeme 5iroka na- 
bidka matych i kapesnich pfijimatii s Sesti ai tm>ctcti 
ktetkovlnnymi rozsahy (krome DV, SV a VKV), napr. 
Grundig Yacht Boy 230 nebo 220 (13, popr. 9 rozsahu 
KV) Siemens RK 621 a RK 622 (7x KV, hmotnost335 
a 230 g), Panasonic RF-B20La RF-B10 (kapesni for¬ 
mat, 6x KV, cena 248 a 198 DM). Firma Sony vystavo- 
vala jako sv&ovou novinku kapesni pnjimafi iCR-SW 
700 s VKV a KV od 3,7MHz ai 17,9MHz, jehoi 
automaticke nastaveni vysflafiu obstaravaji „§ekove“ 
karty. Kazda je pfedem programovana na 20 vysiladl 
Cena 298 DM. 

Televizory 

Siroka nabidka byla u televiznich pfijtmabu. Souhm- 
ne tze fid. ze stale vice novych modeiu ma obrazovy 
kmitodet 100 Hz, 6'mz mizi ruSive b^cani. Terrto system 
je nazvan ..Improved Definition TV“ -ve zkratce IDTV: 
televize se ztepSenou jakosti obrazu. Nove obrazovky 
typu „Btackline“ umoznuji reprodukci dste bile barvy 
a pfesne barevne kontury. Maji nove vyvinutou masku, 
vyrobenouz kovove slitiny, ktera se pfi zahfivani toner 
neroztahuje. Cislicove zpracovani pfijateho televizniho 
agralu umozftu© v novych typech tetevizoru transfoka- 
d nebo reprodukd stojiaho obrazu, znazomeni mertei- 
ho obrazu ve vetsim obraze, zobrazit na stinrtku obra¬ 
zovky devet i vice okenek s niznymi programy soubas- 
ite a jine, napf. stroboskopicke efekty. Do tecbniky 
televiznich pnjimadi pronika stele vice vypodetni tech- 
nika Mnoho tetevizoru ma dve akusticke soustavy pro 



stereofonni pfijem a dekoder pro videotext i interaktivni 
teletext 

U vetikosti obrazovek vidime trend k vekni veikym 
i k velmi malym stinitkum. Jde o uhlopftbky 70,82 (84, 
86) a 95 cm. U projekfrrich tetevizoru jsou uhlspfidcy 
obrazu 104,107 a 117 cm. Je§t§ v$t£ obraz s uhtopn6- 
kou 2,50m nabizi japonska firma JVC. Terrto system 
umoifiuje i §irokouhlou projekd v pomeru stran 169 
(rozli§eni v§ak neni prM dobre). K nej\tet§im zarizenim 
projekdri televize patnl ..Mufti Screen Cube System" 
firmy Pioneer. Na stbne bylo §estnact obdelniku, ktere 
v§ak rrtely zretelne rudve rimedcy. Prqekce byl rizena 
podtafem a pracovata pocfie normy NTSC. " 

Miniatumi televizory maji stinitia) LCD. Cterteri AR se 
s rtekterymi jif setkak v informadch z ruznych vystav. 
Jeden z prvnich minialumich barevnych tetevizoriisuh- 
(opfickou 12,5 cm, ktery pracuje s televiznimi normami 
PAL, SECAM a NTSC, vyrabi francouzsky koncem 
Thomson v pobodkach v NSR. 

Pro srovnani uvadime ceny tetevizoru pfenosnych: 
500 az 1000 DM, vet&ch tetevizoru: 1100 az 2200 DM, 
nejv6t$ch tetevizoru: 2500 az 8000 i vice, miniatumich 
tetevizoru 369 ai 800 DM. 

Existuff take televizory se zvlastnim urdentm. Kon¬ 
cem NOKIA (patri k rtemu finska SALORA) nabizi 
special teteviwry pro hotelyzezvla§tnimkan^em pro 
hotelove informace. Take vystavovala ..televizor k sni- 
dani" (televizor rano budi a automaticky z^rina pfijimad 
pro sledovani ranniho televizniho vysfi^iO. 

Zspave srovnani poskytovato v jedne hate pet 
tetevizoru vedte sebe se ste^nym zabdrem sportovniho 
hfidte: prvni televizor ukazoval demobfiy obraz, na 
druhem byl jiz videt barevny obraz, tieti televizor mei 
nebKkajrci obrazovku (obrazovy kmitodet 100 Hz), 
ctvrty tetevizor mil obraarvku se drokaihlovymfomte- 
tem 169 (dosavadni format je 43) a konkrte paty 
televizor patril do budoud generace HDTV s velmi 
kvalitnim obrazem (1250 radku), rovrtez s formatem 
169. 

VSechno nasvddcuje tomu, ze se prenosovy system 
pro druzicovevysfl^'D2-MAC, ktery vzniklnazaklade 
dohody Francie a NSR z roku 1985, zadnaprosazovat. 
Pfi tomto systemu se pfertedi v jednom radar nejdfive 
zvuk a date dsiicove a pak barva a jas analogove. 
Vystedcem je pak velmi kvafitni prenos obrazu, ktery je 
ace jineho druhu nez PAL nebo SECAM, ate predstavu- 
je jiz predstupen pro budoud tetevizni system HDTV. 
System D2-MAC ma je§t§ 625 radku, ale ui moznost 
reprodukovat format obrazu 169. V kazdem pripade je 


zapotrebi pouzrt bud* zvteStni konvertor, nebo novy typ 
tetevizoru pro pfijem D2-MAC (dvc^binami Multiplexed 
Analogue Components). System HDTV (High Definition 
Television) bude znamenat v Evrope 125afadku, tedy 
dvojrtesobek dosavadniho podtu radku 625, a 50 obra- 
zu/s. Jtnou normu bude mit Japonsko a USA. Kvalita 
obrazu pfi HDTV bude srovnatelrte s kvalitou dobreho 
filmu v kmu. 

Druiicov6 vysilani 

Na vystave IFA byl propagovan pfijem z druzice 
Kopemiars, ktera rite vyalat podle tetevizni normy PAL 
8 programu a 16 rozhlasovych pofadu fiteficovym zpu- 
sobem. Druzice TV-Sat 2 vydla podle systemu D2-MAC 
4 programy, jeden kanal je je§t§ volny. V zapadnt 
EvropS je stale vice soukromych televiznich a rozhlaso¬ 
vych sple^nosti. Na IFA ukazala firma Hamco-Sat auto¬ 
maticky system pro dniicovy pfijem 227 televiznich 
programu. 


Tetevizni siuiby 

V zSpadnrm Nemecku se podta se stele v&Sim 
pfirustkem ufiastniku interaktivniho teletextu 







(,,BikJschirmtext Btx“). Uz za 298 DM Ize koupit do- 
plnkove zafizeni k televizoru a k telefonu pro provoz 
„Btx“, Tato sluzba je takfka univerzalnt a poskytuje 
aktualni a velmi uzitecne informace o peneznictvi, ob- 
chodd, deprave, zdravotnictvi', skolstvi aj. Naproti tomu 
televizni noviny Videotext se nezdaji b^t tak uzitecne, 
i kdyz novy system TOP (Table ot Pages) usnadnuje 
„li$tovat“ ve videotextu. 

Videomagnetofony a kamkordery 

Oba druhy pfistroju (kamkorder je televizni kamera, 
ktera muze pracovat take jako videomagnetofon) jsou 
poznamenany nastupem zlepSeneho systemu Super- 
VHS. Konkurendnim systemem je Highband 8. Proti 
sobe stoji Grundig, Philips aj. na strane S-VHS a Sony 
aj. na strane H-8. Oba systemy znamenaji podstatne 
zlepSeni kvality obrazu (400 rddku proti polovicnimu 
poctu fadku u dosavadnlho systemu VHS). Bude vsak 
jeste trvat dlouho, nez se ukaze, ktery system je lepsi. 

Nejlehdi a nejmensi kamkorder firmy Sony 
(10,6 x 10 x 17,6 cm) pracuje vsak je§te systemem 
VHS. Novd videokazety firmy NOKIA zarudi 12hodino- 
vy zaznam (dosavadni kazety jen 4, popr. 8 hodin). 
Barevnou reprodukci obrazu z televizoru nebo z monito- 
ru pocitade Ize jiz spolehlivd pofidit. Firma Hitachi 
pfedvadela nekolik modelii i pro format A4 (typ VY- 
5000). Tzv. Video-Printer firmy Bauer (Bosch) pro re¬ 
produkci obrazu z televizoru stoji v NSR 5238 DM. 

Pfehravade CD 

Odbyt tAchto prehravacu ve svAtA neustAle 
stoupA. Novinkou je pfehrAvad pro kom- 
paktni disky s televizni nahrAvkou. Napf. 
Philips CDV 496 je pfehravad pro kompaktni 
videodisky. Pracuje s deskami o prumAru 
12 cm, 20 cm a 30 cm (posledni mA zAznam 
televizniho programu s trvanim 60 minut). 
ZArovefi je tento pfistroj schopen pfehravat 
zvukovA kompaktni desky o prumAru 
8 a 12 cm. Firma Philips pouzivA pfehrAvadu 
CD take pro vypocetni techniku. ZajimavA 
jsou pfehrAvade programovatelnA, kterA 
"umoifiujf volbu programu podle tematickAho 
obsahu. Miniaturni pfehrAvade se stAvaji 
nyni modnim artiklem, neohrozuji vAak za- 
tim „walkmany“. DulezitAjdimi prehravaci 
jsou pfehrAvade tzv. „Magneto-Optical- 
Disc“ (napf. vyrobek firmy Thomson), ktere 
libovolnA dasto nahravaji a prehravaji az 
4 hodinovy zvukovy zaznam, popripadA 
i kratdi obrazovA zAznamy. Ceny obydejnych 
prehravacu jsou od 250 DM. 

„Still-Video-Kamera“ 

Firma Canon nabizi od konce roku 1989 
v Evrope elektronicky fotoaparat, ktery pra¬ 
cuje misto fiimu s miniaturni floppy-disketou 
(50 snimku). Snimany obraz Ize okamzitA 
vid§t na televizoru, odkud je mozno poridit 
obvykly obraz pomoci videoprinteru. Objek- 
tiv: 2,8; ohniskova vzd^lenost (v prepodtu) je 
60 mm. Cena m£ byt zatim vysokA. Budouc- 
nost ukAze, zda se tento prevrat ve fotogra- 
ficke technice prosadi. 

Zvukova technika 

Na vystav§ IFA byl vystaven neoby6ejn§ 
velky podet ruznych typu gramofonO, mag- 
netofonu, zafizeni HIFI, reproduktoru a pas- 
ku pro zvukovy a obrazovy zaznam. Nej- 
draz§i gramofon sv6ta vyrabi firmy Rake. Ma 
dva motory, 10 pozlacenych zAvazi na vyva- 
zovani talire, hmotnost 70 kg a stoji 30 000 
DM! Pondkud zvlA§tn§ pusobi prehrava^e 
CD D-105u a D-103u firmy Luxman, kterb 
jsou 6aste6n§ osazeny elektronkami, pry 
v zajmu nejvy§§i zvukov6 kvality. Pondkud 
v pozadi zustaly magnetofony s dislicovym 
zAznamem. 


Spojove sluzby 

Zapadonemecka po§ta propagovala velmi 
n6zorn§ vyhody §irokopasmovych spoju 
ISDN, interaktivni videotext (Btx) aj. StAtni 


Setkaii jste se nekdy se jmeny vyrobcu Siemens, Rohde Schwarz, Kathrein, ci Dynacord, Grundig, 
Schneider? Samozfejme, odpovedela by jiste vetSina z vas, naSich ctenaru, zajimajicich se o elektroniku. 
Obdobne by bezpochyby reagovali pf iznivci Sveta morotu na doraz o znackach Audi, BMW, Neoplan, Man. 
Malokdo si v§ak pritom uvSdomi, ze vyrobky tdchto znacek pochazeji z naseho nejblizsiho sousedstvi 
- Bavorska, nejvetsiho a nejjizneji polozeneho z jedenacti statu NSR, ktery je soucasne jednim z nejvyznam- 
nejsich obchodnich partneru 6SSR v oblasti zapadni Evropy. Presvedfiit jste se o tom mohli v dobe od 3. do 
7. rijna lonskeho roku, kdy se v prazskem palaci kultury konaly 


DNY BAVORSKEHO HOSPODARSTVI V CS 


Jejich poslanim bylo poskytnout co nejSirsi informace 
o bavorskem hospodarstvi a o moznostech rozsireni 
partnerskych vztahu s cilem dlouhodobe perspektivni 
vzajemne spoluprace. K pfirozenym predpokladum teto 
kooperace, predev§im t^snemu sousedstvi. poskytuji- 
cimu mj. vyhodne dopravni podminky a vytvarejicimu 
radu spolednych zajmu, predevsim ekologickych, se 
v poslednich letech pfiradil dal§i dulezity cinitel. Zmirne- 
ni kdysi napjatych politickych pomeru v Evrope prispelo 
ke snaham o tesnejsi vzajemne vyhodnou ekonomic- 
kou spolupraci v§ech statu, popr. o jejich vzajemne 
propojeni v ramci tzv. ..evropskeho spoledneho domu“. 
Na§e vlada udinila v tomto smeru prvni kroky napf. 
reformami, platnymi v CSSR od 1. 1. tohoto roku, 
zjednodudujicimi navazovani pfimych kontaktu nasich 
podnikD se zahranicnimi partnery. 

Naplni „Dnu“, pofadanych z iniciativy bavorske vla- 
dy, bylo krome rozhovoru predstavitelu bavorskeho 
a ds. prumyslu symposium, na nemz bylo uvedeno 63 
odbomych prednasek, dale zajimave vystavy na tema 
Technika pro ochranu iivotniho prostredi a Vesnice ma 
budoucnost i expozice 37 bavorskych firem (mezi nimi 
napf. Conrad Electronic). Behem dtyf dnu jejich trvani si 
vystavy prohledlo asi 50 000 navdtevniku, udastniku 
pfednasek bylo celkem 1425. Na pfednadku Modemi 
elektronika a automatizace napf. pfislo 605 lidi, pfede- 
vsim odbomiku. 

Zajimave informace, prezentovane v ramci „Dnu“, 
pfispely bezesporu jak ke zlepdeni informovanosti 
a moznostech, jez se rozsifenim spoluprace s Bavor¬ 
skem nabizeji, tak o samotne historii vyvoje jeho ekono- 
miky. Behem jedne generace tarn dokazali vytvofit ve 
statu, jehoz plna tfetina pracujicich byla v zemedelstvi, 
pfevahu vyspeleho prumyslu se spickovou technologii. 
Uvecfme pfiklad z elektroniky: vyrabi se tarn polovina 
svetove produkce disteho kfemiku a 40 % mikrocipu 
z objemu vyroby v NSR. V elektronickem prumyslu 
pracuje asi 200 000 lidi. Rozmach prumyslu pritom 




neznamenal pokles zemedelske vyroby, v nii vzrostla 
v teto etape produktivita prace jedenactkrat. I dalsi 
zajimava fakta, tfeba to, ze v Bavorsku vzniklo v r. 1970 
jako prvni v Evrope ministerstvo zivotniho prostfedi, 
naznaduji, ze bavorsky stat muze byt pro nas zajima- 
vym paitnerem nejen k ziskani zbozi a modemich 
technologii, ale i zkusenosti z ekonomickeho rozvoje. 

A nakonec - jak hodnotili Dny bavorskeho prumyslu 
v CSSR celni p'redstavitele obou stran: 

Dny bavorskeho hospodarstvi v Ceskoslovensku 
jsou slibnou iniciativou bavorske statni vlady, ktera si 
klade za cil posileni vzajemnych hospodarskych styku. 

August R. Lang, 

bavorsky statni ministr 
hospodafstvi a dopravy 

Prave takoveto akce napomahaji vytvaret zadouci 
atmosferu dialogu, neformalni vymeny nazoru. oboha- 
cujici obe strany a vytvarejici nezbytne predpoklady pro 
efektivni a vyhodnou spolupraci. 

Jan Stdrba, 

ministr zahranidniho 
obchodu CSSR. 


i soukrome televizni spolednosti predvadSly 
svou dinnost ve formd verejndho vysilcini. 
Obd zApadonemecke vysilaci stanice ARD 
a ZDF demonstrovaly svou schopnost oka- 
mzitd reprodukovat jeden z 700 OOO hudeb- 
nich titulu, ktere jsou archivovAny s vyuiitim 
vypodetni techniky. Kazdy rok v ndm pribyva 
daldich tdmdr 100 000 titulu. Firma AEG 
Olympia nabidla obrazovy telefon s rychlosti 
prenosu 64 kbitu/s (pro pfenosovou sif 
ISDN). ANT-Nachrichtentechnik predvAddl 
zafizeni k videokonferenci mezi tfemi udast- 
niky. 


Autoradia 

Cetnd modely maji nyni jako novinku tzv. 
RDS (Radio-Data-System). Tyto pfijimade 
mohou indikovat na stinitku LCD nejen na- 
staveny kmitodet, ale i jmdno vysilaci stani¬ 
ce. Firma Blaupunkt pfedv^ddla autoradia 
s pfehr&vadem kompaktnich desek (napf. 
typy New York SCD 08 a daldi). Na vyStavd 
byla take udajnd „zarudena“ zafizeni proti 
zcizeni automobilu. Nejdrazdi instalovand 
autoradio bylo v americkem autd Chevrolet 
„Camaro“ (s 8 reproduktory a 2 doplhkovy- 
mi reproduktory pro hlubokd tdny, vykon 
840 W, cena 12 000 DM). 


JednotlivA disla dasopisu Amatdr- 
sk6 radio fada A maji vychAzet 
v tomto roce podle sjednatAho har- 
monogramu stiskAmou, a to; 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



f VIDEOMAGNETOFON 'N 




Celkovy popis 

Videomagnetofon VS 500 je vyrobkem 
firmy GRUNDIG a je u nds prodavdn ob- 
chodni slti podniku TUZEX za 5020- TK. Za 
tuzemskou mdnu se neprodavd. Ten to pri- 
stroj jsem vybral k testu pfedevdim proto, 
ie je velmi dobfe vybaven vzhledem ke sve 
prodejni cend a takd proto, ie prdvd 
z tdchto duvodu se o ndj fada nadich dtendfu 
zajimala. 

Typ VS 500 pfedstavuje nejjednoduddi 
pfistroj z tzv. ,,pdtistovkove fady“ jmenova- 
neho vyrobce. Presto je vybaven ndkterymi 
obvody i funkcemi, kterd u jinych vyrobku 
bucT nenalezneme vubec, anebo jen u stroju 
vyddi tfidy. 

Mezi tyto vlastnosti path pfedevdim paten- 
tovand funkce, nazyvana ATTS (Automatic 
Tape Time Select). Po vtoieni libovolnd 
kazety a to v libovolnem mistd pasku se po 
ndkoiika sekundach objevi na displeji nejen 
oznaceni ddlky vlozend kazety Cl ai C4, ale 
takd das v hodinach a minutdch, ktery uply- 
nul od zaddtku pdsku do mista, kde se prdvd 
nalezame. Tato informace je nesmimd vy- 
hodnd a kdo si na ni jednou zvykl, nerad se 
s ni loudi - napfiklad pri ndkupu stroje od 
jindho vyrobce. Rdd bych jen pfipomenul, ie 
ATTS nesmime zamdrtovat s tzv. linedrnim 
poditadlem, kterym jsou vybavovdny ndkte- 
rd zamorske pfistroje. Tam je totii uplynuly 
das, dokonce v hodinach, minutdch a sekun¬ 
dach, odvozovan z podtu nahranych syn- 
chronizadnich impulsu. V takovdm phpade 
je predevsim treba kazetu nejprve pfevinout 
na zaddtek pasku a aby toto podrtadk) vubec 
pracovalo, musi byt kazeta kontinueind (tedy 
bez prestavek) nahrand. Systdm ATTS na- 
proti tomu indikuje druh kazety i misto na 
pdsku bez ohledu na to, zda je pdsek nahra- 
ny nebo disty a tdz v libovolndm mistd vloie- 
nd kazety. 

Jednoduchy a zcela pfesny je zpusob 
naladdni jednotlivych televiznfch vysiiadu do 
pfisludnych pfevoleb, nebof tuner video¬ 
mag netofonu VS 500 je vybaven kmitodto- 

Obr. 1. Vnitfni uspofAdani pnstroje ^ 



vou syntdzou. Ta umozhuje jak automaticke 
postuipnd laddni, tak i pfimou volbu televiz- 
niho kandlu podle disla. Navic Ize pfed ulo- 
ienim do pamdti kaidy naladdny vysilad 
jedtd individudlnb doladit. 

Nemdnd pfehlednd je i programovdni pn¬ 
stroje pro automaticky zaznam pofadu v nadi 
nepfitomnosti. Pfitom datum nahrdvky sdd- 
lujeme pfistroji pftmym kalenddmim uda- 
jem. PokUd nahrdvdme program z ndkterych 
druiicovych vysiiadu, muieme vyuiit i ob- 
vod VPS (Video Program System), ktery 
ndm zajidfuje, ie zdznam zvolendho pofadu 
zadne naprosto pf esnd podle skutednd doby 
zadatku i kdyi se z libovolndho duvodu 
dasovdjakkoli posune. To tuzemska televize 
prozatim neumoifiuje. 

Po zadani programu ukdie pfistroj na 
displeji kolik zaznamovdho dasu na kazetd 
jedtd zbylo a jestliie jsme ndhodou pfekrodili 
zbyvajici kapacitu vloiend kazety, oznami to 
ndpisem FULL. Pokud bychom programova- 
li ndkolik pofadu, kterd by se nedopatfenim 
vzdjemnd dasovd pfekryvaly, sddli to pfistroj 
na displeji ndpisem COLL (Collision). A ko- 
nednd, pokud bychom zapomndli vloiit ka¬ 
zetu, objevi se ndpis CASS. 

Videomagnetofon je opatfen navic tzv. 
diselnym zdmkem, coi znamend, ie po vlo¬ 
zeni nami zvolendho dtyfmistndho dfela Ize 
pfistroj zabiokovat tak, ie pfi daldim pouiiti 
sice kazetu pfijme, ale iddnou daldi funkci 
neumoini, ani nedovoli kazetu z pfistroje 
vyjmout. Odblokovat jej muzeme opdt zada- 
nim tdhoi disla, anebo, pokud bychom toto 
disk) zapomndli, vloienim urditdho disla, 
kterd zde raddji nebudu prozrazovat. 

Daldi funkci pfistroje je tzv. „cilovy chod.“ 
Pfejeme-li si, aby reprodukce zadala od urdi¬ 


tdho mista pasku v kazetd, oznadime toto 
misto (v hodinach a minutach) tiaditky ddtko- 
vdho ovladade. Po stisknuti daldiho tladitka 
se pdsek na toto misto nejprve automaticky 
pfevine a zapoji se reprodukce. 

Zdkladni ovladaci prvky hlavnich funkci 
videomagnetofpnu jsou. umistdny viditelnd 
na delni stdnd. Mdnd dasto pouiivand funk¬ 
ce jako je nestaveni vysiiadu, programovdni 
apod., jsou ovladdny ddlkovym ovlddadem, 
takie zde nenalezneme iddnd prvky krytd 
odklopnym vidkem, jak byvd bdind. 


Z&kladni technickd udaje podle vyrobce 


System: 

Zaznam zvuku: 
Barevna soustava: 
Zvukova norma prijmu: 
Zvukova norma 
modiMatom: 

Max. doba hrani: 

Podet program, mist 
tuneru: 

Program, btoky: 
Program, dny: 

ZvtaStni funkce: 


VHS. 
monofonni. 
PAL a SECAM. 
CCIR i OIRT. 

CCIR. 

4hodiny. 

49 +AV. 
4. 
365. 

vpfed6x, vzad 6x, 
stojici obraz. 


Napajeni: 

Prikon: 

Hmotnost: 

Rozmery: 


180 az 220 V/50Hz. 

19 W. 
5,4 kg. 

43,5 x 34,5 x 9 cm. 


Funkce pristroje 

Dva zkoudend pfistroje praoovaly zcela 
bez zdvad a jak jejich zvuk tak i obraz byly 
velice dobrd. Popravdd Ize dnes fici, ie pfi 
sbudasnd vyrobni unifikaci nenalezneme 
mezi vyrobky jednotlivych firem vtomto smd- 



Obr. 2. PripojnA mista videomagnetofonu 

















Obr. 3. Displej s udajem programoveho 
mi'sta a 6asu 

ru z&dnS podstatnSjSi rozdily. S tSmi se 
spi§e setkavSme v komfortu obsluhy a vyba- 
veni pnstroje. 

Protoze jde o videomagnetofon, ktery je 
nejlevnSjSim typem sveho vyrobce, nem& 
napfiklad ani treti hlavu, kterS by umoinila 
zajistit zcela dokonaly stojici obraz tak, jako 
jeho draz§{ „sourozenci“. Presto je i u nSj 
stojici obraz zcela uspokojiyy. 

Funkdnd je tedy tento stroj plnS vyhovujfci. 
Na tomto mist6 bych r&d je§t§ upozornil na 
to, ze system ATTS zcela spolehlivS identifi- 
kuje vSechny kazety se zaokroublenou do- 
bou hrani, tedy kazety jedno, dvou, tfi a 6tyf- 
hodinovS. Bohuiel s novSji vzniklymi kazeta- 
mi s dobou hrani 195, pripadnd 210 minut si 
mikroprocesor pnstroje nevi rady a reaguje 
tak, jako kdyby byla vlozena kazeta s neznS- 
mou dobou hrani. V takovem pfipadS jsme 
nuceni pomoci tladitek ddlkovSho ovISdade 
sdSlit v minutSeh tuto atypickou dobu hrani 
a pak se ihned na displeji objevf udaj. 

VndjSi provedeni pnstroje 

Videomagnetofon je v CernS lakovanS ko- 
vovS skfini, pouze ielni stSna je z plastickS 
hmoty. Jako vStSina obdobnych vyrobku, 
i tento pfistroj je po strSnce designu naprosto 
perfektni, takie v tomto sm&ru nelze mit ani 
ty nejmenSi pfipominky. 

* Jedinym rozdilem - oproti draiSim pfistro- 
jum tSze vyrobni fady - je pouze jednofado- 



Obr. 4. Displej s udajem typu kazety a mista 
na pAsku 

vy displej, na nSmi si musime podle libosti 
zvolit bud* udaj o druhu kazety a 5asu na 
kazetS uplynuISm, anebo ho pfepnout do 
funkce hodin. Oboje najednou, jako na¬ 
pfiklad u draiSich stroju VS 520, 535, 550 
atd, nelze zobrazit To je ovSem opSt otazka 
celkovS ISee pfistroje. 

Vnitrm' provedeni 
a opravitelnost 

TakG vnitfni provedeni Ize oznadit za pri- 
kladnS. Desky, kterS Ize vyjimat, jsou opatfe- 
ny konektory, takie jejich pfipadnS vymSna 
je zcela jednoduchS. I demontaz jednotli¬ 
vych diiu je celkem snadnS. Jedinym pro- 
blSmem je technika SMD, kterS je u vStSiny 
desek jii celkem duslednS uplatfiov&na 
a kterS bude nespomS oprav&rum prin&Set 
urfiitS problemy. 

Zav&r 

Videomagnetofon VS 500 je, jak jsem se 
jii zminil, nejjednoduSSfm a takS nejlevnSj- 
Sim pfistrojem tohoto druhu, ktery firma 
GRUNDIG vyrSbi. Presto poskytuje vytefiny 
obraz i veiice dobry zvuk a m& nSkterS veimi 
ufielne funkce, o nichi jsem se zmihil a kterS 
nenajdeme u stroju jinych vyrobcu. Vzhle- 
dem k cenS, za nii je pfistroj tarn i zde 
nabizen, ho Ize kaidSmu jen doporuiit. Pfi- 
mkxival bych se ovSem za to, aby podnik 
TUZEX uvaioval o dovozu i jinych typu tSto, 
Ci dokonce jii novSjSi fady, protoie cenovS 



Obr. 5. Ddlkovd ovldddnl pfistroje 

diference nejsou tak podstatne a draiSi typy 
umSji podstatnS vice - napfiklad programo- 
Vcini z videotextu apod. Hofhans 


Co je noveho v lekarske elektronice? 

Doc. Ing. J. Vack&r, CSc. 

NovS apllkace elektroniky v ISkafstvi pfinS&eji kaidoroSnS pfekvapujici vysiedky. 
Elektronika se uplatnuje nejvice v diagnostice, ale I v terapll a protetfce. 


' Pomoci supravodrvych Cidel slabych mag- 
netickych poll SQUID Ize nyni sledovat 6in- 
nost partii lidskSho mozku a lokalizovat zdro- 
je CasovS promSnnych iontovych proudu 
s presnosti ±3 mm. Takto se jii podafilo 
v Los Angeles, v Aims a v Erlangenu lokali¬ 
zovat loiiska epilepsie a umoinit tak ISSit 
chirurgickym zasahem nSktere pacienty. Je 
pravdlpodobnS, ie se podarf takto zasSh- 
nout i v pripadech schizofrenie a Altheimero- 
vy choroby. 

PotfebnS zarizeni mS nSkolik (14 ai 20) 
supravodivych niobovych Sidel, chlazenych 
tekutym heliem v Dewarovych nSdobSch, 
propojenych s po6ita6em a monitorem. Sup- 
ravodide keramicke s pracovni teplotou nad 
100 K se neosvSdSily, maji vSt§i Sum. 

PodstatnS roste takS rozliSovaci schop- 
nost a citlivost rentgenovych tomografu, kte- 
r§ umozhuji postupnS zobrazit jednotlivS 
vrstvy pacientova tSIa s libovolnou orientaci. 
Na podobnem principu (^. vypodet utlumu 
zareni v jednotlivych objemovych prvcich 
a zobrazeni vypoditanych hod not vybranS 
mnoziny tSchto prvku) pracuji i poSitaSovS 
tomografy s jadernou magnetickou rezonan- 
ci, ktere ukazuji zastoupeni jednotlivych 
chemickych prvku (vodiku, sodiku, pft'p. fos- 
foru) v jednotlivych vrstvSch pacientova tSIa 
a tak umoihuji sledovat vymSnu IStek i uklS- 
dSni jednotlivych prvku v ruznych organech. 


RozSiruje se take diagnostika pomoci ul- 
trazvuku. Vyuiitim Dopplerova principu ize 
sledovat rychlost prutoku krve v iilSch i tep- 
nSch a diagnostikovat skleroticke zmSny. 
UltrazvukovS zobrazeni vnitfnich orgSnu 
dSvS sice mdnS informaci, nei zminSnd 
tomografy, je vSak tSmSf tOOx levnSjSi 
a zcela neSkodnS, protoie ultrazvukovS 
kvanta energie (fonony) nesou desettisickrSt 
menSi energii, nei fotony rentgenovSho zS- 
feni. 

ZnaCnS se rozmSha tSi pouitvSni laseru. 
Misto klasickych laseru YIG se nyni v o6ni 
chirurgii zavdddji tzv. excimerovS lasery (ex¬ 
cited dimer = vybuzeni dvouatomovS mole- 
kuly, pracujici v ultrafialovSm oboru) 
0,19 urn, s kterymi Ize dosShnout v§t§i pfes- 
nosti a kterS mohou slouiit i k chirurgickym 
uprav&m rohovky, korekci astigmatismu 
apod. VykonovS pulsni lasery ve spojeni se 
svStlovodnymi kabliky (katetry) slouii k chi¬ 
rurgickym zSsahum uvnitf tlla, ke tn'Stdni 
kamSnku, k uvolnSni sklerotickych usazenin 
apod., bez nutnosti vStSich operaci. ZkouSi 
se i sterilizovat krevni konservy k transfusim 
(pro niSeni viru AIDS) laserem. 

Tato SirokS paleta aplikaci elektroniky na- 
leza urCitou odezvu i u nSs. Konference 
o IdkafskS elektronice, pofSdanS v kvStnu 
v ufiebnim stredisku podniku Chirana ve 
StarS Ture, uk&zala, ie i v CSSR existuje 
rada vyzkumnych a vyvojovych pracoviSf, 


aktivnich v tomto smSru, a ie mSme tSi fadu 
pozoruhodnych vysledku. 

VStSina pfednesenych pnspSvku se 
soustfecfovala kolem tri hlavnich tSmat, a to 
na elektronickS zpracovSni rentgenovych 
obrazu, elektronickS fizeni ventilace plic (pri 
operadch a na oddSlenich intenzivni pS6e, 
resuscitace apod.) a na triStSni kamSnku 
akustickym rSzem. Pro ISkarskeho laika je 
nejzajimavSjSi toto treti tSma, k nSmui tedy 
uvSdime alespoh hlavni informace: 

Pristroj se skISdS z valcovitS nSdoby na- 
plnSnS destilovanou vodou, kterS je uzavfe- 
na pruinou membrSnou a mS uvnitf kovovy 
reflektor ve tvaru protShlSho „useknut6ho“ 
elipsoidu. V ohnisku tohoto elipsoidu je 
umistSno jiskfiStS, pfipojene na baterii kon- 
denzStoru pfes vybijejici tyristor. Pfistroj se 
pfikISdS k t§iu pacienta pruinou membr&nou 
a umisti se tak, aby rSzovS vlna, vytvofenS 
vybojem na jiskriSti, soustfedila svou energii 
do druheho ohniska elipsoidu, kterS se nale- 
zS mimo pfistroj v tSie pacienta. Pomoci 
ultrazvukovSho sonografu se poloha pfistro¬ 
je pfesnS nastavi tak, aby toto druhS ohnisko 
bylo v prostoru prisluSnSho kamSnku. Ener¬ 
gie jiskroveho vyboje je 200 ai 400 Joule 
(nSkolikanSsobek energie fotoblesku) a rS- 
zova vlna takto vznikIS vytvofi na kamSnku 
okamzity rSzovy tlak (ai jedno sto megapas- 
calu, trvajici asi put mikrosekundy), ktery 
stadi k roztfiStdni kamSnku. RSzy se podle 
potfeby opakuji. LedvinovS kamSnky se daji 
timto zpusobem tn'Stit ai v 96 % pfipadu, 
tfiSf pak odchazi prirozenou cestou. U ilu- 
fiovych kamSnku je pouze asi 25 % pfipadu, 
vhodnych pro tento postup. ZSIeii na slozeni 
kamSnku a na stavu ostatnich orgSnu pa¬ 
cienta. Pfistroj je u nSs ve stavu klinicitych 
zkouSek a pfipravuje se jeho vyroba. 






AMATERSKE RADIO MLADEZI 



Pripravek pro parovani tranzisloru 


Ing. Petr Bocek 


V amaterske praxi, zvia§t§ pak pri dinnosti krouzku mladeze se casto 
setkavame s potfebou mdfit 6i tri'dit v§t§i mnozstvi tranzistoru obou polarit. 
Univerzalni m6rici pristroje (napr. PU120) maji v tomto ohledu omezend 
moznosti. Pnstroj je tfeba pro kazdy mdreny kus nastavovat cl zesilovacf 
cinitel vypocrtat z namdrenych udaju. Pro urychlenl prace pri triddni a parova- 
nl byl zkonstruovan tento jednoduchy pripravek. 

Popis zapojeni stri'daji se na vystupu komparatoru KO oba 


Blokovd schema ph'stroje je na obr. 1. 
Pracovni bod mdfeneho tranzistoru T je ur- 
6en zdrojem proudu / E , zapojenym v jeho 
emitoru, a Zenerovou diodou D v b£zi. Sni- 
maci rezistory jsou voleny tak, aby ubytek na 
nich byl zanedbatelny oproti napati Zenero- 
vy diody, kterd Ize pak polozit rovnd napeti 
Ucb m6reneho tranzistoru. Ubytek napati na 
rezistoru R b je zesilen stejnosmdrnym zesi- 
lovacem RZ, jehoi zesileni A je rizeno po- 
tenciometreni se stupnici ocejchovanou 
v zesilovacich Cinitelich ft Generator 
GO vytvdri pravouhld napati, kterym je rizen 
spinaC RS v ddliS R1 a t R3. Ddlici pomdr pri 
rozpojendm, popr. sepnutdm spinadi je 
k(1 + d), popr. k(1 - d), kde d je dovolena 
tolerance zesilovaciho dinitele a k je kon- 
stanta vhodnd zvolena s ohledem na odpor 
rezistoru R1 az R3. Je-li nyni ft uvnitr mezi 

R b Rb 

— Ak{ 1 - d), m 1 + d), 

ri c H c 

RS 


stavy v zdvislosti na stavu vystupu generdto- 
ru GO. Je-li ft vn6 tachto mezi, je na vystupu 
KO trvale jeden stav, odpovidajici tomu, leii- 
-li ft pod nebo nad intervalem vymezenym zmi- 
n§nymi mezemi. Vyhodou tdto metody ma¬ 
feni je nutnost pouiit pouze jeden kompara- 
tor k testovdni dvou definovanych, na prou¬ 
du / E teoreticky nezdvislych toleranCnich 
mezi, pri zachovani nulovd stridave sloiky 
proudu tranzistoru. 

Detailni schdma ph'stroje je na obr. 2. 
Generator GO je tvoren tranzistory T1 a T2, 
diodou D1, rezistory R1 az R7 a kondenzato- 
rem Cl. Na jeho vystupu je pravouhld napati 
o kmitoCtu asi 16 Hz a stfidd pfibliind 1:1. 
Dioda D1 slouii k upravd rozhodovaci urov- 
nd pro prekiapdni obvodu, D2 odddluje zd- 
porne napati a chrani tak prechody tranzisto¬ 
ru T3. Mdfeny tranzistor je zapojen podle 
rozmistani vyvodu v objimce Z1 nebo Z2. 
Proud / E je urden napdtim na bdzci potencio- 
metru P2 a odporem rezistoru R15 ai R17 
podle zvolendho rozsahu. Pri krajni poloze 


P2 je proud / E kalibrovan. K nastaveni slouii 
rezistory R28 az R30 pro jednotlive rozsahy. 
Zvoleny byly proudy / E = 1,10 a 100 mA. 
Otadenim P2 Ize proud plynule zmenSovat 
az na asi 20 % v kaidem rozsahu. Proud / E 
Ize mdrit miliampermetrem, pfipojenym mezi 
dvojici zdirek (Z3); nepouzije-li se, jsou zdif- 
ky vodiva spojeny. Jako odpor Rc slouii 
podle rozsahu jeden z rezistoru R23 az R25, 
jako R b pak R12 a t R14. Odporem je 
rozsah kalibrovan a proto jsou rezistory R12 
ai R14 doplnany bodniky R31 ai R33, ktera 
slouzi k nastaveni pfesndho odporu. Diody 
D3 a D4 nastavuji U c b tranzistoru na asi 3 V, 
co i je vyhovujici pro vdtSinu mafeni. Jako 
zesilovad RZ slouii OZ1 spolu s rezistory R8 
ai R11. Jeho zesileni je potenciometrem P2 
fizeno v rozsahu 2,2 a i 50. Kondenzator C2 
potladuje ru§ivd napati indukovana napf. 
v delSich privodech tranzistoru. ftizeny daiifi 
tvon R18 ai R20 a spinaC T3. Na mista T3 je 
pouiit germaniovy symetricky spinaci tran¬ 
zistor, schopny pracovat beze zmany vlast- 
nosti i v inverznim rezimu. Lze pouiit i jiny 
typ. Germaniovy tranzistor je v§ak vhodny 
vzhledem ke svdmu maiamu saturaCnimu 
napati (men§i chyba mafenQ. OZ2 slouii 
jako komparator, jehoi stav indikuji svftiva 
diody D5 a D6. Pfi mafeni tranzistorili p-n-p 
(stisknuty Pr3) je potenciometr P2 napajen 
z kladnaho napati a polarita vSech napati 











Obr. 3 . Deska Y01 s pk&nymi spoji a deska, osazeni soud&stkami 

(do vokiych pAjecich bodu pod T1, T2 patfi R3; soub&nA s dr&tovou spojkou z vyvodu 1 je i vynechanA dratova 
spojka z vyvodu 2 do piochy nad nim, na + 12 V) 


PouiitA soudastky 

Rezistory, odporove trimry 
a potenciometry 


R1 

0,68 MQ 

R2 

0,27 MQ 

R3 

4,7 kQ 

R4, R5 

1 kQ 

R6 

100 kQ 

R7 

0,56 MQ 

R8, R20 

10 kQ 

R9, R12, R15 

12 kQ 

R10 

viz text 

R11, R21, R22 

5,6 kQ 

R13 

1,2 kQ 

R14 

120 Q 

R17 

120Q/2W 

R16 

1,2 kQ/0,25 W 

R18 

910 Q 

R19 

2,7 kQ 

R23 

220 Q 

R24 

22 Q 

R25 

2,2 Q/0,5 W 

R26 

1 kQ/0,25 W 

R28 az R34 

viz text 

PI 

500 kQ/G, TP 280 

P2 

Kondenzatory 

220Q/5W 

Cl 

47 nF 

C2 

100 nF, TK 782, keramicky 

C3, C4 

50 uF/15 V. TE 004 

PolovodkSovG souddstky 

T1, T2 

KC508 (KC148 apod.) 

T3 

GS502 (GS507) 

OZ1, OZ2 

MAA741 

D1 

KZ260/11 

D2 

KA501 apod. 

D3, D4 

KZ140 

D5, D6 

Ostatni 

LQ100, LQ1132 apod. 

PFI a i PF3 

tla&tka Isos tat, 
6tyrp6lova 

Z1.Z2 

objimky 

Z3 

pFistrojovA zdfFka (2 ks) 


v obvodu se zm6ni v opadnou. Aby byt 
zachov&n vyznam svitivych diod vzhledem 
k tolerandnim mezim, jsou diody „komuto- 
v£ny" kontakty pFepfna£e PF3a, b. 

Konstrukce pnstroje 

VSechny souCAstky pnstroje kromA poten- 
dometru, pFepinaCu, svitivych diod D5, D6 
a rezistoru R26, R28 ai R30 a R15 ai R17 
jsou na desce s ploSnymi spoji podle obr. 3. 
SvitivA diody jsou vestavAny do stupnice 
potenciometru PI tak, aby indikovaly iAdany 
smAr otAAeni PI k dosaieni svitu obou diod. 
Vzhledem k tomu, ie je pFistroj napAjen 
z vnAjAiho stabilizovanAho zdroje, je kon¬ 
strukce celkem jednoduchA a kaidy jistA 
zvoli variantu nejIApe spirtujici jeho pfedsta- 
vy. Jako Z1 a Z2 byly pouiity objimky pro 
tranzistory v pouzdre K507 (KC508, KF524), 
vhodne pro vSechny tranzistory s drAtovymi 
vyvody o 0 0,6 mm. Podle individuAlnich 
poiadavkii Ize zvolit objimky jinA a rovnAi 
jejich poAet neni nidim omezen. Pro rezistory 
R28 ai R34 jsou v piosnych spojich paject 
ApiAky, aby je bylo moino pAjet ze strany 
souAAstek. 

Cejchovani pnstroje 

PomAmA jednoduchA zapojeni pristroje je 
vykoupeno sloiitAjSim postupem cejchova¬ 
ni. Potreba je k nAmu voltmetr s velkym 
vstupnim odporem, dvojice miliampArmetru 
a odporovA dekAda do 1 MQ. 

Nejdfive je treba nastavit dAliA R18 ai 
R20. DekAdu zapojime misto R34 a nastavi- 
me na ni odpor 10 kQ. Na objimce Z1 (Z2) 
propojime svorky B-E, zdirky Z3 zkratujeme. 
Pomoci PI a P2 nastavime na vystupu OZ1 
napAti asi 0,5 V. StFfdavym zkratovanim 
emitoru s bazi a emitoru s kolektorem T1 
otvirame a zavirame T3. Dekadu nastavime 
tak, aby pomAr napAti v uzlu mezi R18 a R19 


byl v tAchto ph'padech 1:1,32. PFepnutim PF3 
zkontrolujeme napAfovou symetrii OZ1. Na- 
pati by se nemaia liSit o vice nei 5 %. Nyni 
nahradime odporovou dekadu pevnym re- 
zistorem. 

K dalSimu cejchovani je treba pouiit tran- 
zistor. Tranzistor zasuneme do objimky Z1Ai 
22, do svorek Z3 zapojime miliampArmetr, 
P2 vytoAfme na levy doraz (max. proud). Pro 
kaidy rozsah nyni s pomoci dekady urAirne 
odpory rezistoru R28 ai R30 pro maximaini 
proudy rozsahu. R30 je pro zatiieni min. 
0,25 W. 

Rezistory R31 ai R33 vybereme nAsledu- 
jicfm postupem: Dekadu pFipojime misto 
R33. Dvojici miliampArmetru zapojime mezi 
svorky E-B a E-C objimky Z1 a pFepneme na 
rozsahu do 100 mA. PI vytoAime na zaAAtek 
stupnice (vpravo). Dale potenciometrem P2 
nastavime proud, pfi nAmi svfti obA diody 
D5 i D6. Neni-li to moina, zkratujeme diody 
D3 a D4. PFepnutim PF3 zkontrolujeme, zda 
je stejny stav i pFi opaAnA polaritA. PFfpadnou 
odchylku nastavime trimrem R27. Nyni po¬ 
moci dekady urAirne odpor R33 tak, aby udaj 
miliamp6rmetru byl v pomAru 25:1, pFitom 
dbame, aby oba svitiva diody stale svitily 
soudasna (zmanou nastaveni P2). Dekadu 
nahradime pevnym rezistorem a postup (jii 
bez nastaveni R27) opakujeme pro ostatni 
rozsahy. 

Poslednim ukonem je cejchovani stupni¬ 
ce. Dekadu zapojime do sarie s mikroampAr- 
metrem mezi svorky E-B. Jeji pomoci nyni 
nastavujeme pomary proudu svorky 
B a C v iAdanych velikostech p. PI vidy 
nastavime na stFed toleranAnfho pole urAe- 
naho svitem D5 a D6 a udaiame znaAku na 
stupnici. Po urAeni vAech bodu stupnici vy- 
tahneme tuAi a rysky popi'Aeme. Zpatna 
montai stupnice vyiaduje zopakovat postup 
cejchovani v jednom boda. Je-li rozsah stup¬ 
nice pFiliA velky, Ize jej zmenAit volbou R10. 





Zpusob mAfeni 

PFepinaAi PFI a PF2 zvolime proud tranzis- 
forem. PouzivAme-li max. proudy rozsahu, 
otoAime P2 na levy doraz. Neni-li zapojen 
miliamparmetr, musi byt zdiFky Z3 zkratovA- 
ny. Nyni zvolime pFepinaAem PF3 polaritu 
(tranzistor n-p-n/p-n-p) a tranzistor zasune¬ 
me do objimky. Svit diod D5, D6 indikuje 
vztah zesilovaciho Ainitele p tranzistoru 
k udaji stupnice p 0 podle nAsiedujici tabul- 
ky: 


r 


Chcel by som si dopisovaf s chlap- 
com, alebo diev&afom, vo veku 12 ai 
14 rokov, ktory(6) mA zAujem 
o eiektroniku a rddioamatArstvo. M6- 
ie byf zaiiatoCnik, aj mierne pokroAi- 
iy. Odpoviem kaidAmu. 

Adresa: Patrik Trap Art, Za drAhou 
7/20, 034 01 Ruiomberok. 


D5 

D6 


sviti 

- 

/? < 0,85 po 

sviti 

sviti 

Po ±15 % 

- 

sviti 

P> 1,15 A) 






r 



JAK 

NATO 


UPRAVA 

VIDEOMAGNETOFONU 
VM 6465 


U tohoto videomagnetofonu se projevuje 
jedna neprijemnd zavada. Prestane se todit 
nebo se zpomali navijeci unaded, vytvoFi se 
smydka pasku, stroj se vypne a po stisknuti tla- 
ditka EJECT se pdsek zmadka nebo pretrhne. 
Pridinou je mechanickd Fedeni pohonu undde- 
de (ndkdy pomiiie zvdtdit tah motoru). Po- 
psand uprava hi Ida vytvoFeni smydky a vdas 
vypne cely prlstroj ani2 by se pasek znidil. 



Obr. 4. Umist&ni vph'stroji (rezim PLAY) 




Obr. 1. Mechanicke provedeni 



Obr. 2. Hotove zafizeni 

2*KC508 



Obr. 3. Schema zapojeni 


Mechanicke redeni 

Vznikajici smydka pasku postupuje pFes- 
nd definovanym smdrem, ktery je ddn uspo- 
rddanim mechanickych dasti v dandm mistd 
videomagnetofonu. Proto je v tomto miste 
umistdna svdtelna zdvora. Mechanicke pro¬ 
vedeni vyplyva z obr. 1 a 2, jeji umistdni 
z obr. 3. Obd optoelektronicke soud^stky 
jsou prip^jeny na miniaturnich destidkdch 
s plodnymi spoji, kterd jsou pripajeny na 
nosniku z pocinovaneho plechu. Ceia kon- 
strukce je upevndna matici M3 na stavdcim 
sroubu kombinovand hlavy. Deska s plodny- 
mi spoji se dvdma tranzistory a rele je umis- 
tdna na prepazce mezi mechanickou dasti 
a elektronikou (obr. 3). 

Elektrickd redeni 

Po prerudeni svdtelndho paprsku dopada- 
jiciho na fotorezistor sepne rele funkci 
STAND BY, paskova smydka, ktera paprsek 
prerudila, je vtazena bez podkozeni do kaze- 
ty a pristroj se vypne. Celd zapojeni se 
skladd z diody LED s rezistorem R1 a obvo- 
du, ktery vyhodnocuje dopadajici svdtlo. 

V klidovdm stavu (svdtlo dopadd) je tran- 
zistor T1 otevren, tranzistor T2 uzavren 
a kontakty rele Re nesepnuty. Pri prerudeni 
svdtelneho paprsku se zvdtdi odpor rezisto- 
ru, tranzistor T1 se uzavfe, T2 se otevre 
a reld Re sepne. 

Cely obvod je napdjen 8 V, kterd i bez 
schematu videomagnetofonu snadno nalez- 
neme na vyvodu 6 konektoru rizeni, umistd- 
ndho na zadni strand ph'stroje. Daldi vyho- 
dou je, ie toto napdti je jidtdno pojistkou 
200 mA. Nevyhodou tohoto redenl je skuted- 
nost, ze obvod je napajen i v rezimu STAND 


BY. Puvodni zamdr byl napajet obvod napd- 
tim 12 V (vyvod 1 konektoru 13 na desce 
zdroje), ktere je v reiimu STAND BY vypnu- 
to. Probldm nastdval pri prechodu ze 
STAND BY do libovolnd funkce, kdy se 
tranzistor T1 uzavrel drive nez zareagoval 
fotorezistor. Tim byl prlstroj vypnut okamiitd 
po zapnuti. 

Splnaci kontakty reld jsem zapojil paralel- 
nd k tladitku STAND BY. Stejnd tak je mozno 
vyuzit i tladitka EJECT. V obou pripadech 
dojde k bezpedndmu vtazenl smydky do 
kazety. 

Obvod nastavlme trimrem R3, pokud 
mozno pri zatemndld svdtelnd zdvore. Reid 
musi sepnout v zdereld mistnosti pouze pri 
zastindni svdtla z diody LED. Po tomto na- 
staveni jsem zapojil do napdjenl motoru 
unddedu odporovy ddlid a simuloval jsem 
vytvoreni smydky. Pri pedlivdm mechanic- 
kdm i elektrickdm provedeni by nemdly na- 
stat potize a obvod bude spolehlivd praco- 
vat. Protoie pri realizaci budou jistd vyuziva- 
na ruznd dostupnd reld, neuvadim ndvrh 
plodndho spoje, ktery bude tdto nejvdtdi 
souddstce podrizen. Pro reld s vdtdim spina- 
cim proudem je vhodnd i pFes krdtkou dobu 
sepnuti pouiit na mistd tranzistoru T2 tran¬ 
zistor KF508 nebo jiny podobny typ. 

Seznam soudastek 

R1 330 Q, TR 212 

R2 Wk 65075 

R3 10 kQ, TP 110 

R4, R5 4,7 k£>, TR 212 

D1 LQ1132 

T1.T2 KC508 

Reld - viz text, (spinaci napdti 2 at 8 V) 

Ivo Hrabal 


v 


KONCOVE VYPiNANl 
PRO WALKMAN 


Zapojeni ppdle obr. 1 je urdeno pro pFe- 
hravade s napajecim napdtim 3 V. Ma maly 
ubytek napdti v sepnutdm stavu, malou spo- 
tFebu ve vypnutem stavu a obvod muze tdz 
omezovat napajeci napdti pri provozu z vndj- 
§iho zdroje. 

Obvod pouzivd principu komutatoru, ktery 
tvoFi kotoudek z kuprextitu s vyleptanym 
obrazcem vodivych drah podle obr. 1 nale- 




peny na hFideli unadede. Na sbdraci kontak¬ 
ty je pouzita kytarovd struna E, ktera je 
pruind a dobFe pdjitelna. 

Dioda D1 zamezuje pFepdlovdni C2. Tran¬ 
zistor T5, diody D4 az D7 a rezistor R6 slouzi 


ke stabilizaci napdjeciho napdti na 3 V a Ize 
je pFipadnd vypustit. 

Vybdr polovodidovych soudastek neni kri- 
ticky. Kondenzdtory je vhodnd pouiit tanta- 
love. Ing. Miroslav Ndmedek 
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Univerzalm meridlo 


Ing. J. Horsky, CSc., P. Horsky 


V AR-B 6.6/85 a AR-B 6.1/86 byiy popsany konstrukce jed- 
noduchych mCric ich pristroju pro amatory. V AR-B 6. 6/85 
byla pro jednoduche pristroje zvolena jednotna „modulova“ 
konstrukce. Dal&i moduly byly popsdny v AR-A 6.6/87 (ge¬ 
nerator) a v AR-A d. 5/86 (ss napajeci zdroj). Nym popisova- 
na konstrukce navazuje na uvedenou modulovou radu popi- 
sem jednoducheho univerzalmho mefiCe s mnoha funkcemi. 



Technicko-ekonomicky rozbor 

PFed stavbou kazdeho pFistroje je tre- 
ba provest technickoekonomicky rozbor 
potreb a moznych zpusobu Feseni. 
V elektronice, i amaterske, je potreba 
meFeni ruznoroda. Meridlo pritom musi 
byt jednoduche, snadno vyrobitelne 
. a nastavitelne, a podstatnd levnejSi nez 
tovarni vyrobek. Pozadavky na presnost 
jsou vetlinou male. V amaterske praxi 
se nejdasteji meri ss napeti v rozsahu asi 
0,1 az 50 V (pro star& elektronkova zari- 
zeni do 300 V), vstupni odpor voltmetru 
by mel byt alespofi 1 MQ. StFidave na¬ 
peti je treba merit v rozsahu akustickych 
kmitoCtu od 10 mV do 10 V. Vf napeti je 
treba merit jen ve speci&lnich pripadech, 
a to predevSim v rozsahu asi do 1 V. 
Odpor m§rime nejcasteji mezi 10 Q az 
—1 MQ, kapacity od 100 pF do 1 |xF. Po¬ 
treba m6rit indukcnost neni Caste. Ss 
proud se meFi nejCastCji pri ozivov£ni 
zartzeni, pro mal& zapojeni postal roz- 
sah 0,1 A. Optim&lni je vybavit indikaci 
odebiranCho proudu univerzalni nap&je- 
ci zdroj. 

Uvedene potreby jsou z&kladni a pro 
speci£lni pozadavky Ize rozCiFit rozsah 
meFeni nen&roCnymi prostredky, napF. 
vnejsim predradnym odporem pro nape¬ 
ti, vnejSim boCnikem pro proud, nebo je 
vhodne pro nektere special™ pripady 
vytvorit jednouCelovy pripravek, popF. 
pouzit vhodnou jinou metodu. Napr. pro 
kapacitu men§i nez 100 pF a indukcnost 
menCi nez 100 |xH je vhodne merit rezo- 
nanCnimi metodami na pracovnim kmi- 
toCtu; meFeni kmitoCtu muzeme improvi- 
zovat pomoci osciloskopu a gener&toru 
se zn^mym kmitoCtem (Lissajousovy 
obrazce) apod. 

Zakladnimi pozadavky na konstrukci 
amaterskeho pFistroje jsou: 

- nizka cena, 

- jednoduchost, 

- dostupnost uzitych souCasti, 

- co nejmenC presnych a nastavova- 

nych prvku, 

- slozeni ze samostatne nastavitelnych 

Casti. 

Z techto hledisek je stale je§t§ levndjSi 
a jednoduSCi analogove zapojeni s me¬ 
ridiem nez Cislicovy m6FiC. (Tyto Geno¬ 
va relace ponekud upravilo uvedeni na 
trh stavebnic Cislicovych mCFidel 
ADM 2000 a ADM 2001.) RuCkove 
mCridlo umozhuje navic sn£ze sle- 
dovat smCr zmlny mCrene veliCiny. 
S ohledem na cenu, pozadovanou 
presnost a velikost modulu bylo zvo- 


leno mdridlo MP40, 100 [xA. Ve- 
likosti meFidla (moZnosti Cteni udaje 
na stupnici) odpovida pFesnost pFistro- 
je F&du jednotek procent, coi pro 
dany uCel pine vyhovi (pro absolutni 
meFeni vetCinou postaCi pFesnost 5 az 
10%). PFi porovnavacim mereni je vy- 
sledek i s mene pFesnym pFistrojem pod- 
statne pFesnejsi, nez udeiva jeho specifi- 
kace. 

Po meFidlu je nejdrazSi souC^stkou 
pFepinaC, bez ktereho se u univerzcilnich 
pFistroju neobejdeme. Bez prepinaCe 
(prepinanim napF. zasunovanim pFivodu 
do Fady vstupnich zdiFek) je vhodne Fesit 
jen jednoducha meFidla s malo rozsahy. 
ProfeSionciIni meFidla mohou mit slozite 
pFepinaCe, konstruovanC pFimo pro 
danC uziti. Pro amaterskou konstrukci je 
moznC uzit jen beznC dostupne pFepina- 
6e. Byly zvoleny dva, jeden pro pFepina- 
ni rozsahu, druhy pro volbu funkci. 
Vzhledem k Castym aplikacim zapojeni 
se zdroji napCti obou polarit (+ i -) je 
vhodne, aby pFistroj meFil bez pFepin£ni 
kladn^i i zdporn^i napCti a indikoval pFi- 
tom polaritu m§Fen6ho nap6ti. 

Popis zvoleneho re&em 

BlokovC zapojeni pFistroje je na obr. 1. 
Vstupni d6li6 (obr. 2) obsahuje p§t pFes- 
nych a stabilnich odporu, zapojenych 
jako d§li6 pFi meFeni napeti a jako etalo- 
novy odpor pri meFeni odporu, kapacity 
a indukCnosti. Jsou voleny dekadickC 
hodnoty vysledneho odporu 1 MQ, 
100 kQ, 10 kQ, 1 kQ a 100 Q. Tomu 
odpovidaji potFebne odpory rezistoru 
900 kQ, 90 kQ, 9 kQ, 900 Q a 100 Q. 
NejblizCi hodnota 909 je v FadC E48 az 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



El 92. Lze ji take vytvoFit paralelnim spo- 
jenim hodnot 1000 a 10 000. PFesnost 
techto odporu urCuje pFesnost-pFistroje, 
proto by mela byt alespoft 1 %. 

Milivoltmetr obsahuje meFidlo a ope- 
raCni zesilovaC, slouzici k zisk^ini velke- 
ho vstupniho odporu a k zesileni a u- 
smdrneni m§Feneho signalu. Zapojeni 
na obr. 3 ukazuje, ze postaCi jednostup- 
hovy neinvertujici zesilovaC. Pozadovan 
je velky vstupni odpor a velka CiFka 
p£sma. Tomu vyhovi zesilovaC z Fady 
MAC155 az 157. Odpor R1 (1000 Q) ma 
byl pFesny, urCuje z&kladni rozsah pFi¬ 
stroje. Clen R2C1 upravuje zesileni tak, 
aby i pro stFidave sign£ly platila shodn^ 
stupnice. Paralelnim pFipojenim dalCiho 
Clenu R3, R4, C2 muzeme zdvojnasobit 
pocet rozsahu meFidla (napF. v Fade 0,5; 
1; 5; 10 ..., mci-li mCFidlo jen stupnici 
0 az 1, nebo 0,3; 1; 3; 10..., m£-li 
mCFidlo dvC stupnice 0az3a0az10). 

Indikace polarity 

U milivoltmetru podle obr. 3 neroze- 
zn^me, mCFime-li ss nebo vf stFidave 
napCti. K tomu slouzi indikator polarity 
se zesilovacem Z2 (obr. 4). Svitive diody 
ukazuji mCFenou polaritu + nebo -, pFi 
meFeni stFidaveho nf signalu sviti obe. 
Zapojeni podle obr. 4 nema oblast necit- 
livosti a i pri nulovem signalu na vstupu 




Obr. 1. Blokove zapojeni pristroje 


Obr. 2. Vstupni d&lib 






V 



Obr. 3. Neinvertujicf zesilovad milivoltmetru 



alespofi jedna dioda muze svitit vlivem 
dumovych napeti, ofsetu a velkeho zesi- 
leni operadniho zesilovade. Tento svit 
muzeme s vyhodou vyuzit k indikaci 
zapojeni pffstroje. Nevyhodou je, ze 
neni na prvni pohled zrejmd, je-li nasta- 
vena spr&vnd nula milivoltmetru. 



Neobvyklou novinkou popisovaneho 
zapojeni je prepinad funkci, umoihujici 
jednodude rozdiFit moznost zapojeni mi¬ 
livoltmetru kmdreni R, La C bez potreby 
daldich pFesnych rezistoru, kondenz&to- 
ru nebo civek. 



Obr. 5. M&feni napbti U 

P2 




U- Pri mdFeni napdti je zapojeni obvykle 
(obr. 5). 

R -Mdreni odporu (obr. 6) je ve skuted- 
nosti mdFenim ubytku napeti na md- 
renem odporu, kterym protdkd kon- 
stantni proud z pomocneho zdroje. 
Zdroj proudu muzeme nahradit 
zdrojem napeti mnohem vetsiho, 
nez je ubytek na mdrenem odporu, 
zapojenem do serie s velkym odpo- 
rem. V nadem pripade volime napeti 
pomocneho zdroje lOOx vetdi 
(10 V), nez je nejvdtdi ubytek napeti 
na mdrenem odporu (0,1 V), takze 
systematickd chyba metody je men- 
di nez 1 %. Pro rozsah 1 MQ je 
napdti pomocneho zdroje 1 V, aby 
nemusel byt pFedFadny odpor prilid 
velky (100 MQ). 

L- Mdfeni indukdnosti (obr. 7) je obdob- 
ne mereni odporu s tim rozdilem, ze 
pomocnym zdrojem je zdroj stFida- 
veho napeti 1 V o kmitodtu 159 Hz. 
Volbou kmitodtu Ize take menit roz- 
sahy mdFeni. Protoze vdak jsou po- 
mocne odpory velke, musi byt mdrici 
kmitodet co nejnizdi, aby se pFilid 
neuplatnily parazitni kapacity. 


10 


Obr. 7. M&feni indukdnosti L 




Vzhledem k reaktadnimu charakteru 
mdrene impedance postadi maid 
napdti pomocneho zdroje; zvoleno 
bylo 1 V. Cinny odpor mdrene civky 
muzeme urdit ss proudem pri zapo¬ 
jeni ve funkci meFide odporu. Je-li 
dinny odpor srovnatelny s impedan- 
ci, namdFenou na rozsahu mdFeni 
indukdnosti, je mdreni zatizeno chy- 
bou a indukdnost je nutno urdit vy- 
poctem. 

C- MdFeni kapacity (obr. 8) je obdobne 
jako mdreni Ra Ls tim rozdilem, ze 
je mdren ubytek napdti na zndmem 
odporu, vznikly prutokem proudu 
pres nezndmou kapacitu. 

Daldi funkce jsou voleny s ohledem na 

vyuziti zbyvajicich poloh pFepinade: 

/ - Pro mdFeni odbdru proudu u pokus- 
nych zapojeni je zvolen rozsah 0,1 A 
se samostatnym bodnikem 1 Q. Od¬ 
pory vstupniho ddlide jsou pouiity 
jako bodniky k mdFeni velmi malych 
proudu. Umozduje to pouzity typ ze- 
silovade s velkym vstupnim odpo- 
rem (obr. 9). 

t - Posledni poloha pFepinade funkce 
muze byt pouzita napr. k mdFeni 
teptoty (obr. 10). Jako didlo slouii 
pFechod p-n kremikove diody nebo 
tranzistoru. Obdobnd zapojeni byla 
ui mnohokrat popsdna, napF. AR-B 
d. 4/80 aj. Je zvolen zdkladni rozsah 
0 ai 100 °C. Zapojeni je co nejvic 
zjednodudeno a je pouzito jen pro 
vyuziti pouzitdho pFepinade a zesilo- 
vade. 



K dosazeni maldho odbdru proudu 
u pFistroje a pro vybornd parametry 
a nizkou cenu obvodu MAC01 (MAB01) 
je vhodnd pouzrt tento obvod pro zdroj 
napdjeciho a soudasnd i referendniho 
napdti. Zdpornd napdjeci r.apdti je odvo- 
zeno od kladneho operadnim zesilova- 
dem (1/2 MAI458). Proud odebirany pFi- 
strojem je velmi maly (hlavni slozku tvori 
svitivd diody, indikujici polaritu). Protoze 
je tFeba zajistit referendni napdti 10 V, 
musi byt ss napdti na vstupu stabilizdto- 
ru alespoft 12 V. Pro sifovy zdroj byl 
pouiit osvdddeny a dostupny zvonkov^ 
transform^tor. Schema zapojeni modulu 
univerz&lniho meridla je na obr. 11. 



Modui md konstrukci, popsanou v 
AR-B d. 6/86. Obr. 12 ukazuje vykres 
dtitku modulu. Zadni kovov^ stdna slou- 
ii soudasnd jako drz^k transform^toru 
a nese uchytku srfovd Sdury. 

Protoze pFistroj odebira jen nepatrny 
proud a take pro usporu mista na pFed- 



Obr. 10. M&feni teploty 
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Obr. 11. Schema zapojeni modulu univerzdlniho m&ridla 
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101 = MAB357(5,6 ) 
102,103 = MA1U58 
/04 = MAB01 
D1.D2 = KY130/80 
D3. D6 = GA203 
D7.D8 = LED 
D9.D10, 

Dll ,012 =KA2Q6 
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Obr. 13. Prlklad popisu stitku 
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Obr. 12. Vykres Stitku modulu 


Obr. 14. Pohled 
na sestaveny modul 

shora 8 




nfm Stitku, neni pouzit sirovy vypinac 
(mohl by byt upevnen napr. na zadni 
kovove stene). Prednf Stftek je zhotoven 
z hlinikove slitiny. UkSzka jeho popisu je 
na obr. 13. 

Konstrukci priblizuje obr. 14. Modul 
muze byt konstruovan jako samostatny 
vestavSnim do jednoduche skfinky ze 
dvou plechu tvaru U podle popisu v AR-B 
6.6/85 nebo umisten do spoleSne skrift- 
ky s dalSimi moduly (obr. 15). Vykres 
desky s ploSnymi spoji je na obr. 16, 
rozlozeni souCastek na obr. 17. 
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Obr. 15. Univerzilni m&ridlo v souprave 
s napajecim zdrojem a nf generStorem 


























Obr. 16. Deska Y02 s ploSnymi spoji 


Obr. 17. Roztoieni souddstek 


Presnost zdvisi na pFesnosti mdfidla, 
odporu rezistoru ve vstupm'm deli£i, na 
nastaveni ss napeti 10 V a stridavdho 
napdti 1 V. Pri b^znem provedeni bude 
asi az 10 % z rozsahu. 

Merici funkce a rozsahy: 

Stejnosmeme napdti: 0 az 300 V (500 V); 

rozsahy 0,1; 1; 10; 100a 300 V. 

Pozn.: posledni rozsah 1000 V je omezen podle 
specifikace pouziteho pfepinate a rezistoru 
deli6e. Nepfepinat „pod napetim", jeho* 
maximalni hodnota presahuje 100 V. 

Stridave napeti U sl : 

0 az 250 V (500 V); 
rozsahy 0,1; 1; 10; 

100 a 250 V. 

Pozn.: posledni rozsah je omezen jako £4- 
kmitoctovy rozsah 20 Hz az 100 kHz. 
Pozn.: Vstupni cfelic voltmetru nema kmitoctovou 
kompenzaci. Proto pro rozsahy 10 V az 
250 V a f= 100 kHz vychylka voltmetru se 
s kmitoftem nezmensuje, ale nejprve roste. 
Tato vlastnost v praxi nevadi, protoze vetsi 
napeti na vyssich kmitoctech nejsou v bSzne 
praxi m£rena a setkame se s ni i u nekterych 
profesionalnich pristroju. 


Stejnosmemy proud 4 
rozsahy 


0 a i 0,1 A; 

1 nA, 10 pA, 100 pA, 
1 mA, 100 mA. 


Stridavy proud 4: 0 az 0,1 A; 

rozsahy 1 fiA, 10 nA, 100 pA, 

1 mA, 100 mA; 

kmitofitovy rozsah 20 Hz az 100 kHz. 
OdporR: OazIMQ; 

rozsahy 10 Q, 100 Q, 1 kQ, 

10kQ, lOOkQ, 1MQ. 
Kapacita C: 0 ai 1 pF; 

rozsahy 1 nF, 10 nF, 0,1 pF, 

1|iF. 

Indukdnost L: 0 az 100 H; 

rozsahy 10 mH, 100 mH, 1 H, 

10 H, 100 H. 

Tepbtat: 0az100°C. 

Zdroj stridavdho napeti: 1 V, 159 Hz. 

Zdroj referendniho ss napdti 
(neni vyveden na zdfrku): 1 V, 159 Hz. 
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Pristroj se sklada z nekolika funkdnich 
bloku, ktere muieme ozivovat a nasta- 
vovat samostatnd. Nejprve zapojime ss 
napped zdroj. Vystupni napdti obvodu 
MAC01 a MAB01H je 10 V ±0,5 %, 
MAB01D 10 V ±1,5 %. Napdti Ize pres- 
ndji nastavit daiifiem ze dvou rezistoru, 
zapojenych do vyvodu ,,trimovdni“ in- 
tegrovanaho obvodu. Pro vstupni od- 
porovy daiid pouzijeme pfesne rezistory 
nebo tyto odpory slozime z ndkolika 
rezistoru. K tomu je upraven i obrazec 
ploSnych spoju v tdto 6dsti desky tak, 
aby umoznil seriove i paralelnd spojit 
rezistory. Zapojime obvod milivoltmetru. 
Kmito&ove vlastnosti mdfi6e jsou ur6e- 
ny jednak operadnim zesilovadem 


MAB(MAC)155, jednak provedenim 
vstupniho delide. Obvod indikatoru pola¬ 
rity nastavime pri vstupnim nulovdm sig- 
ndlu voltmetru po vynulovdni lOI. U ge¬ 
nerator nastavime vystupni napeti 1 V 
trimrem P a mAme-li moznost, zkontrolu- 
jeme (popr. nastavime) kmitodet zm§- 
nou prvkO C = 10 nF a R = 0,1 MQ. 
Obvod m§ride teploty nastavujeme pri 
sondd umistdne ve smdsi iedu s vodou 
na 0 °C trimrem P3 a pri nektere vy§§i 
teplote (nejraddji srovn£nim s presnej- 
Sim kapalinovym teplomdrem) trimrem 
P2. 


Pristroj obsahuje presny a stabilni 
zdroj ss napeti 10 V, po podaieni ddli- 
dem 1 V. Tato napdti Ize privdst na sa- 
mostatnd svorky, kterd Ize umistit napr. 
i na prednim panelu na pravd strand 
nebo na zadnim panelu. 

Neni-li k dispozici jiny vhodny zdroj nf 
signdlu, Ize pouzivat napdti z vystupu 
1 V~. Sondu pro mdreni teploty doporu- 
6uji vyrobit z vhodne trubifiky z plastu. 
Jako 6idla Ize pouztt ruzne typy diod 
nebo tranzistoru, zapojenych jako diody. 
Doporuduji se varikapy fady KB105 
nebo KB109, protoze jsou velmi kvalitni- 
mi diodami ve vhodnam maldm pouzdru. 

DalSim vhodnym doplftkem pro mdre- 
ni vf napeti je diodovd sonda. Kdo pova- 
zuje za potrebnejSi analogovd mdreni 
kmitodtu nez mdreni teploty, muze po 
uprave obrazce ploSnych spoju nahradit 
obvod pro mdreni teploty zapojenim pro 















































































































































Seznam soucastek 

R13 

R14 

0,12 MQ 

1 kQ 



R15 

0,1 MQ 

Rezistory 


R16 

2,7 kQ 

Pouzity mohou byt libovolne miniatumi rezisto¬ 

R17 

0,1 MQ 

ry, napf. rady TR 191, MLT 0,25; TR 211 apod. 

R18 

10 kQ 

Odpory oznadene * musi byt presne a stabilni, 

R19 

560 Q 

napf. TR 161 nebo vybrand 6i sloiend z jinych 

R20 ai R22 

82 kQ 

typu. Hodnoty 9 bereme bud 1 z rady E48 - 9,09, 

R23 az R25 

0,1 MQ 

nebo ziskcime seriovym nebo paralelnim skl^da- 

R26 

10 kQ 

nim (napf. 10 1 1 100). 

R27 

47 kQ 



R28 

4,7 kQ 

R1 

9 MQ* 

R29, R30 

10 kQ 

R2 

0,9 MQ* 

R31 

9 kQ* 

R3 

90 kQ* 

R32 

1 kQ* 

R4 

9kQ* 

R33 

82 kQ 

R5 

900 Q* 



R6- 

100 Q* 

Potenciometry a trimry 

R7 

5 ai 10 MQ; 

PI 

10 kQ, TP 052c 


nastaven pfi oiivovani 

P2 

2,2 kQ, TP 040 


rozsahu R 1 MQ 

P3 

220 Q, TP 040 

R8 

1 Q* (dr^tovy) 

P4 

0,1 MQ, TP 040 

R9 

1 kQ* 

P5 

1,5 kQ, TP 040 

RIO 

9 kQ* 



R11 

IkQ 

Kondenz&tory 


R12 

. 10 kQ 

C1.C2 

200 pF/35 V, TE 986 


C3, C4 20 015F/15 V, TE 984 

C5 1 pF, TC 235 

C6, C7 0,1 pF, TK 782 

C8, C9 10 nF, TC 235 

CIO 0,1 pF, TK 782 

C11 68 nF, TC 235 

Polovodidove soudastky 
D1, D2 KYI 30/80 

D3 az 06 univerzalni dioda, nejlepe 

germaniova (GA203) 


07, D8 svitivd dioda (zelend 

a terverici) 

D9 az D12 kfemikova dioda, napf. 

KA206 

101 MAB355 (356, 357) 

102, 103 MAI 458 

104 MAB01D 




Ostatni 

pfepinafi 2x6 poloh, napr. WK 533 36 
prepina6 2x 8 poloh, napr. WK 533 01 
pfistrojov6 knofliky 3 ks, miniatumi zdirka 
6AF 280, 3 ks 
mdridlo MP 40 (100 mA) 
zvonkovy transform^tor TR - 016 
srfovci §ftura 


mSfenf kmitofitu. Pfitom Ize druhou sekci 
pfepfnade PI pouzft k pfepfnb'nf rozsa¬ 
hu. Vhodnb jednoduchb zapojenf s 6a- 
sovafiem typu 555 bylo pops&no napr. 
vAR-B 6. 6/83, s 231. 



Zapojenf multimetru je maxim&lne 
zjednodu§en6 a obsahuje pouze 6tyfi 
integrovane obvody a dva pfepfna6e. 
Take nastavovbnf je maximblne zjedno- 
~du§eno. Presto je v§ak zapojenf sloiitdj- 
§f, nez zapojenf dffve popisovanych mo¬ 
dulo. Velkb ystupnf citlivost pfi velkem 
vstupnfm odporu znamenajf, ze pffstroj 
snadno zachytf i parazitnf ru§ive signify, 
nejdastbji sffoveho kmitofitu. Proto toto 
zapojenf nenf urdeno zadetednfkum. 

Zapojenf je upraveno tak, aby se sklb- ’ 
dalo zb samostatnych bloku. Take napb- 
jecf napetf tbchto bloku je vedeno sa- 
mostatnymi drbtovymi pffvody, cot 
umoznf oddblenou stavbu, kontrolu 
a nastavenf jednotlivych 6bstf. Doporu- 
6uji nejprve zapojit napbjecf zdroj a indi- 
kbtor polarity 104 a 103. Pri ot&5enf 
bdice P4 na ob§ strany a pfi uzemnbnf 
vstupu I03A se musf rozsvftit podle sm6- 
ru otodenf obb diody LED. Bezec nasta- 
vfme do stfednf polohy, pfi nfz diody 
nesvftf. Zapojfme-li d&le obvod milivolt- 


metru s 101 a pfepfnbte PI (obr. 12), 
zfsk&me velmi jednoduchy a prakticky 
univerzblnf voltmetr pro mefenf ss nape- 
tf obou polarit i m6fenf nfzkofrekvendnf- 
ho strfdaveho napetf. Pfi pouiitf pfes- 
nych odporu, oznaCenych *, nepotfebuje 
pffstroj nastavovbnf. Orientafinb muie- 
me ovbfit pfesnost zmdfenfm vystupnf- 
ho nap6tf 104 MAC01 a MAB01 (10 V 
±0,5 %) nebo MAB01D (10 V ±1,5 %). 
Pro oddblenf ss slozky pfi mbfenf stffda- 
vych signeiu je vhodne zhotovit meficf 
hrot s oddblovacfm kondenzbtorem. 
Takto zjednoduSeny pffstroj nemusfme 
dble rozSifovat, mbme-li moznost rychle 
kontrolovat vlastnosti souCbstek. Roz- 
hodneme-li se pro uplne zapojenf, dopo- 
ruduji postupnou stavbu. U uplneho za¬ 
pojenf postad pro rozsahy CaL nastavit 


napetf generatoru podle jednoho kon- 
denzbtoru se znbmou kapacitou. Rozsa¬ 
hy malych odporu (10 Q a 1 Q) nejsou 
vyuzfvbny, protoze ss napbjecf zdroj 
nenf dostateSne dimenzovbn a nedbvi 
postaCujfcf proud. Rozsahy s velkymi 
odpory v delid jsou citlive na ru§enf, 
ktere muze zpusobit chybu mefenf. Pro¬ 
to je take u rozsahu R 1 MQ potladeno 
rulenf uzitfm blokovacfho kondenzatoru 
Cl 1. Urovefi rudveho signeiu, induko- 
vaneho do vstupu, zavisf na provedenf 
pffstroje a skffftky. U nekovovych skff- 
nek bude vetSf. Snfzit indukovane ruSive 
napetf Ize i provedenfm pffstroje v bez- 
pednostnf tffd§ I, to je pfi spojenf kovo- 
vych Cbstf skffne ^ 

s ochrannym vodifiem sffovbho pffvodu. ^ 
Zemnf (spoleSnou) svorku zapojenf V 


*io +io 



Tab. 1. Vstupnf svorky, stav svftivych diod a vychylka mdridla pro 
jednotlivd funkce pfi vstupu napr^zdno. 
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Obr. 18. Zapojeni milivoltmetru bez doplfikovych funkci 
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Moderne osci!oskopick6 
obrazovky 


Rudolf Bedka 

(Dokonieni) 


Obrazovky s elektrostatickymi 
Sodovkami na zvdddenie 
vertikdlnej citlivosti 

Ako bolo u2 uvedend citlivosf obra¬ 
zovky je primoumernd dl2ka vychyto- 
vaclch dosiek a ich vzdialenosti od 
tienidla a nepriamoumernd Ich vzdiale¬ 
nosti a rychlosti elektronov. Predf2enie 
vychyfovaclch dosiek obmedzuje pou- 
2itie obrazovky pre vysokd kmitoCty, 
priCom prdve obrazovky pre vysokd 
kmitoCty by mali maf Co najvdCSiu 
citlivosf. ZvySenie citlivosti obrazovky 
pribli2ne na dvojndsobok sa podariio 
zavedenlm elektrostatickych Stvorpdlo- 
vych SoSoviek, ktord majti symetrickd 
kolmd roviny. Tieto SoSovky v jednej 
rovine rozptylujCi a v druhej su konver- 
gentnd. SoSovky su vlo2end medzi 
vertikdlne a horizontdlne vychyrovacie 
dosky s rozptylovou rovinou v smere 
vertikdlneho vychyrovania a preto 
zvdCSuju vertikdlny vychyrovacl uhol 
bez toho, 2e by ovplyvfiovali luC 
v horizontdlnom smere. Kvdli astigma- 
tizmu Stvorpdlovych SoSoviek nem62u 
byf pou2itd klasickd kruhovd SoSovky 
so symetrickou fokuzdciou, ale SoSovky 
vytvorend Specialne tvarovanymi elek- 
trddami ako ukazuje obr. 13. Umiestne- 
nie tychto SoSoviek v obrazovke je na 


obr. 14. Prvd, tretia a piata doska su 
natoCend ako ukazuje obr. 13, druhd, 
Stvrtd a Siesta doska su otoCend voCi 
nepdrnym doskdm o 90° ako je na obr. 
13 vyznaCend Ciarkovane. SoSovky su 
tvorend doskami o hrubke ast 6,4 mm. 
Tieto dosky s rozteCou asi 1 mm su 
vlo2end medzi tieniace dosky, ktord su 
spojend s druhou anddou. Aby sa 
dosiahol zaostreny bod na tienidle 
s tromi Stvorpolovymi SoSovkami, strie- 
dajO sa Ich konvergenCnd a diver- 
genCnd roviny. Princip Cinnosti tychto 
SoSoviek je zndzomeny na obr. 15. 

Velkosf zvdCSenia SoSoviek sa nasta- 
vuje zdpornym napdtlm na pdrnych 
doskdch. Na nepdntych doskdch je 
pripojend kladnd napdtie. Reguldciou 
zdporndhc napdtia mo2no menif zvdC- 
Senie v medziach 1,8 a2 2, pritom bod 
zndzorneny na tienidle bude maf pri- 
bli2ne kruhovy tvar pri priemernych 
katddovtych prudoch. Pri velkych ka- 
tddovtych prudoch vplyvom odpudzo- 
vania priestorovdho ndboja vznikd 
mierne rozostrenie bodu, pdvodny kru¬ 
hovy tvar sa zmenl na horizontdlne 
polo2enu miernO elipsu [7], 

Takdto elektrostatickd SoSovky sa 
pou2fvaju butf vo vysokofrekvenCnych 
obrazovkdch, kde je hlavnym kritdriom 
dosiahnutie max. vertikdlnej citlivosti 
— typickym predstavitelom su obra¬ 


zovky 13LO105M, 16LO101A zo ZSSR 
alebo D13-500GH/01 firmy Philips. 
Uvedend SoSovky sa pou2fvaju 
i v obrazovkdch pre prenosnd oscilo- 
skopy, kde hlavnym kritdriom je Co 
najmenSia d(2ka obrazovky pri prijatel- 
nej citlivosti. Typickymi predstavitelmi 
su obrazovky 11L07I, 11L09I, 17L01I, 
17L02I zo ZSSR. Obrazovka 11L07I md 
vertikdlnu citlivosf 2,2krdt vdCSiu ako 
klasickd obrazovka 11L01I., obrazovka 
11L07I md dl2ku dokonca o 65 mm 
menSiu a md i kratSie vychyrovacie 
dosky. Samozrejme, 2epri citlivosti hrd 
ulohu i vzdialenosf a dl2ka vychyrova¬ 
clch dosiek. Tym, 2e elektrostatickd 
SoSovky zvySujO vychyrovacl uhol, 
mo2u maf vertikdlne dosky menSiu 
rozteC, Clm sa cfalej zvaCSi citlivosf. 
Vertikdlne vychyrovacie dosky obra¬ 
zovky 11L07I maju na vstupnej strane 
rozteC 1,5 mm a na strane vystupu len 
2,5 mm. Vertikdlne dosky obrazovky 
11L01I maju na strane vstupu elekt- 
rdnov tie2 rozteC 1,5 mm, ale na strane 
\tystupu a2 7,5 mm [3]. 

Velmi krdtka obrazovka 11L09I md 
d(2ku 1,8krdt menSiu (225 mm) ako 
klasickd obrazovka 11L01I (s rovnako 
velkym tienidlom), jej citlivosf je len 
1,57krdt menSia. Pritom si treba uvedo- 
mif, 2e elektrdnovd tryska ostane 
i u obrazovky s elektrostatickymi 5o- 
Sovkami na zvdCSenie citlivosti rovna- 
kd, ako u klasickej obrazovky a skrdti 
sa len vzdialenosf od vertikdlnych 
dosiek po tienidlo. Elektrostatickd So¬ 
Sovky zaberajd asi 12 mm medzi verti- 
kdlnymi a horizontdlnymi doskami. 

Na obr. 16 je rez modernou soviet- 
skou obrazovkou pre prenosnd oscilo- 
skopy (11L07I) so zatemrtovacou elek- 
trddou a elektrostatickymi SoSovkami 
na zvdCSenie vertikdlnej citlivosti. 
V reze su pre prehladnosf vynechand 
sklenend nosnlky, ktord dr2ia cety 
systdm. Zapojenie tejto obrazovky je na 
obr. 17. 



Obr. 13. Tvar elektrddy 
elektrostatickych SoSoviek 
obrazovky 11L07I 


elektrostaticke 

sosovky 




Obr. 14. Umiestnenle elektrostatickych \ 

SoSoviek medzi vertikSInymi a horizon- Obr. 15. ZvMdSenie Ohiu vychyrovania pomocou eiektrosta- 
tSInymi doskami. Typicks napHtie na tickych SoSoviek. Bez SoSoviek by bol 106 vychyleny do bodu 
jednotiivych eiektrddach 1. Pdsobenim SoSoviek bude lud vychyleny do bodu 2 


v tomto prlpade propojujeme se skrlft- 
kou pres oddelovacl kondenzator, jehoz 
vlastnosti pak urcujl nejvySSI pflpustne- 
napetl na vstupnl svorce a zpusobujl 
kapacitnl zdtez mdrendho objektu. 

Pro snazsl vedenl drdtovych spoju od 
pfeplnacu je v tomto prlpade voleno 
postavenl desky s ploSnymi spoji opaC- 
ne, nez u ostatnlch modulu, a to sou- 
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Cdstkami smdrem k Celnlmu Stltku. Tim 
jsou ploSne spoje otoCeny k vyvodum 
potenciometru a prepInaCu. 

Male rozmery meridla MP40 neumoz- 
hujl dosdhnout vetSI presnost, presto je 
vSak zapojenl plndhodnotny stejno- 
smerny a strldavy milivoltmetr a mikro- 
ampermetr, s dostateCnou Slrkou pds- 
ma, citlivosti a vstupnlm odporem pro 
bezne mdrenl. Doplhkove funkce slouzl 
hlavnd ke kontrole souCdstek, ale umoz- 
nujl i jejich vzdjemne porovndnl s pod- 
statnd iepSI presnost!, nez je pfesnost 


prlmeho mdrenl. Poslednl poloha prepl- 
naCe umozfiuje zvolit daldl dopldkovou 
funkci, napf. mdrenl teploty (podle 
obr. 10) nebo analogove mdrenl kmitod- 
tu apod. 

Prlstroj md Siroke vyuzitl. DoporuCuje- 
me proto umlstit na vhodne mlsto (nap?, 
na zadnl Cdst krytu skrlnky) informaCnl 
tabulku, kterd usnadftuje obsluhu - uka¬ 
zuje pro jednotlivd funkce vstupnl svor- 
ky, ktere diody svltl, a vychylky mdridla 
pri vstupnlch svorkdch naprdzdno podle 
tab. 1. 







Obr. 16. Rez modernou obrazovkou 11L07I so zatemhovacou elektrddou a elektrostaticky’mi SoSovkami. Na obrdzku je 

vidno i umiestnenie natddacej cievky 


PopisovanA SoSovky pouifva velkA 
mno2stvo modernych obrazoviek sve- 
tovych vyrobcov napr. vo vyrobnom 
prcgrame sovietskych obrazoviek mA 
tioto AoSovky 8 typov. NiektorA z nfch 
pouifvaju i zatemrtovaciu elektrAdu. SO 
v§ak i obrazovky, ktorA pouilvaju za- 
temftovaciu elektrAdu s klasickym vy- 
chylovacfm systAmom. Zo sovietskych 
obrazoviek pouifvanych v CSSR je to 
malA obrazovka s pravouhlym tieni- 
dtom 8L06I pou2fvanA v osciloskope 
BM 574 TESLA Brno. 

Horizont&lne vychyPovacie 
dosky 

SnAcT najmenej zmien v obrazovke 
prekonali horizontAlne vychyrovacie 
dosky. Podobne ako vertikAlne dosky 
sO i tieto dosky rAzne tvarovanA tak, 
aby v priestore vstupu elektrAnov bola 
(ch rozteC Co najmenSia a na vystupe 
boti dosky roztvorenA tak, aby elek- 
trAnovy IOC mohol byf vychyieny po 
celei ploche tienidla. Na horizontAlne 
vychyrovacie dosky sa privAdza pilovA 
napatie generators Casovej zAkladne. 
Kecfie max. kmitoCet Casovej zAkladne 
je mnohokrAt menSI ako max. kmitoCet 
napatia prenASenAho vertikAlnym zo- 
silfiovaCom sO na horizontalny zosilfio- 
vaC kiadenC men§ie haroky ohlade jeho 
medznAho kmitoCtu. Horizontal ny zo- 
silftovaC mdie potom dodaf vaCSie 
vystupnA napatie ako vertikainy zosil- 
rtovaC. Z uvedenAho dfivodu sa pre 
vertikAlne vychyrovanie pouiivajO prv6 
vychyrovacie dosky, ktorA vcTaka vAC- 
§ej vzdialenosti od tienidla majO vaCSiu 
citlivosf. Vynimkou z tohto pravidla je 


prvy par dosiek je urCeny na vychyro¬ 
vanie v horizontainom smere a druhy 
par, bli2§f ku tienidlu, je urCeny na 
vychyrovanie vo vertikainom smere. 
PoruAenie po desiatky rokov uznAva- 
n6ho pravidla o uloieni vychyrovaclch 
dosiek u obrazoviek typu D9-10GH 
firmy Telefunken, alebo obrazovky 
D7-221 firmy Philips apod, je hlavne 
z toho dCvodu, 2e v osi X je potrebnA 
IOC vychyiif pribliine dvakrAt viac nei 
v osi Y. Rozmer tienidla obrazovky 
D9-10GH je 44 x 74 mm. I ketf sO 
vertikaine dosky bli2Aie ku tienidlu, sO 
ich rozmery upravenA tak, 2e Ich 
citlivosf je dokonca o nieCo vACAia ako 
citlivosf horizontainych dosiek [10]. 

vaCSina modernych obrazoviek 
pouifva takzvanO dorychlovaciu anddu, 
na ktorO sa privAdza vysokA kladnA 
napatie (od 1 kV u malych obrazoviek 
ai po 24 kV u velkych obrazoviek pre 
impuIznA osciloskopy). Toto vysokA 
napatie, pCsobiace na IOC tesne pred 
dopadom na tienidio, zvyAi podstatne 
rychlosf elektrAnov pred dopadom na 
tienidio a tym podstatne zvyAi i jas 
stopy. Dorychlovacie napatie zn!2i sice 
vychyTovaciu citlivof obrazovky, avAak 
podstatne menej, ako keby sa na 
rovnakO Orovert zvyAil jas zvACAenfm 
napatia druhej anAdy. 

Zavedenie dorychlovacej anAdy pri- 
nieslo okrem zvyAenia jasu i neprfjem- 
nA takzvanO sudkovitA skreslenie. Toto 
skreslenie je spAsobenA sOstredenym 
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elektrostatickym polom, pAsobiacfm 
ako AoAovka. Na potlaCenie tohto ne- 
2iaduceho efektu sa elektrostatickA 
pole v priestore od vychylovaclch do¬ 
siek po tienidio rovnomerne rozlo2ilo. 
Na toto rozlo2enie sl02i odporovA Api- 
rAla, nanesenA z vnOtornej strany obra¬ 
zovky. Na spodnom konci je ApirAla 
spojenA s druhou anAdou, na hornom 
konci je spojenA s dorychlovacou 
anCdou. OdporovA ApirAla je navrhnutA 
tak, aby pri menovitom napatl dory¬ 
chlovacej anAdy tiekol ApirAlou prud 
asi 50 nA. 

NiektorA modernA obrazovky maju 
na vnutornej ploche tienidla vAkuovo- 
naparenu velmi tenku — niekorko 
mikrAnov hrubu vrstvu hlinfka. TAto 
vrstva byva spojenA s dorychfavacou 
anAdou a konCI vACAinou tesne za 
priestorom dorychlovacej anAdy. 
U niektorych obrazoviek (obr. 16) je 
touto vrstvou pokrytA cel6 baftka obra¬ 
zovky. TAto zrkadlovA vrstva, prebratA 
z technoldgie televlznych obrazoviek, 
odrA2a svetlo stopy a tym zvyAuje jas 
stopy. Okrem toho vytvAra metalizAcia 
po celej ploche tienidla vodivu vrstvu 
a zaisfuje tak rovnomernA rozlo2enie 
potencialu na tienidle, Clm vyrovnAva 
jas v jednotlivych miestAch tienidla. 
ElektrickA pole u starAlch obrazoviek 
zAsahovalo i do priestoru medzi hori- 
zontAlne vychyrovacie dosky a spAso- 
bovalo deformAclu pola medzi tymito 
doskami (obr. 18). Na potlaCenie tohto 
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Obr. 18. Deformdcia elektrlckdho pota 
medzi horizontAlnymi vychyFovacfmi 
doskami u obrazovky bez tieniaceho 
vdlca a siefky 






























vplyvu sa pouifva tieniaci vdlec umie- 
stneny okolo horizontdlnych dosiek 
(obr. 16). Tieniaci vdlec je na prednej 
strane uzatvoreny velmi jemnou 
siefkou, cez ktord elektrdnovy lud pre- 
chddza, avdak pole medzi doskami 
nieje deformovand. Siefka byva vyro- 
bend z velmi tenkdho drdtu o priemere 
asi 0,005 mm o verkosti ok asi 0,03 
x 0,03 mm napr. u obrazoviek RFT. 
U niektor/ch obrazoviek je siefka vyro- 
bend z tenk^ch drdtov napnutych vo 
vertikdlnom smere na prednej stene 
tieniaceho vdlca (napr. obrazovky zo 
ZSSR). 

Na siefku sa privddza kladne na- 
pStie, ktorym sa nastavuje fnin. geome- 
trickd skreslenie. Napdtie siefky byva 
asi ±100 V vodi napdtiu druhej anddy. 

Na zvydenie presnosti pri odditani 
z tienidia obrazovky md vdddina novych 
obrazoviek z vnutornej strany nanese- 
ny raster. I tie najmendie vyrobnd 
odchylky pri montdii vychyrovacieho 
systdmu spdsobia, ie nebude sulad 
medzi rastrom a diarou vyrobenou 
elektrdnovym ludom. Na odstrdnenie 
tohto nesuladu sa pouilva takzvand 
natddacia cievka namontovand suoso 
na obrazovku pod tieniaci kryt. Tdto 
cievka sa umiestfiuje za horizontdlne 
vychyrovacie dosky tak, aby jej pole 
ovplyvrtovalo lud po opusteni vychyro¬ 
vacieho systdmu vicf obr. 16. Cievka sa 
pripojuje cez potenciometer vicT obr. 17 
na jednosmernd napatie. Zmenou 
prudu cez cievku moino natddaf lud 
o asi ±5° a tym zosuladif stopu 
s rastrom. Natddacia cievka md obydaj- 
ne 5000 zdvitov z drdtu 0 0,1 mm. Na 
natodenie o 5° je pre uvedenu cievku 
potrebny prud asi 10 mA. 

Podobna cievka ale s mendim prie- 
merom sa niekedy umiestrtuje i nad 
vertikdlne vychyrovacie dosky. Polom 
tejto cievky sa natdda vertikdlne vy- 
chyfovany lud a tym sa dostavuje 
kolmosf vychyrovania. V praxi sa toto 
nastavenie prevddza tak, ie sa bez 
dasovej zdkladne vychyluje lud vo verti¬ 
kdlnom smere. Horizontdlnym posu- 
nom sa- vertikdlna diara posunie na 
okraj rastra a prudom cez natddaciu 
cievku sa zosuladf vertikdlna diara 
s rastrom. Z u nds pouiivanych obrazo¬ 
viek takuto cievku vyiaduju napr. obra¬ 
zovky 11L01I, 11LO101I pouilvand 
v osciloskopoch TESLA Brno. 


Obrazovky 
s mikrokanaiovymi 
ndsobidmi elektrdnov 

Na sledovanie velmi rychlych dejov 
ako aj ndhodnych rudivych dpidiek 
vyskytujucich sa v obvodoch s velmi 
rychlymi logickymi obvodmi s6 urdend 
obrazovky s mikrokandlovymi ndso- 
bidmi elektrdnov [11] [12]: Prevedenie 
takejto obrazovky, v literature oznado- 
vanej ako obrazovka s MCP technikou 
(microchannel plate), je na obr. 19. Asi 
3 mm pred luminiscendnou vrstvou je 
umiestnend platfta zloiend z velmi 
jemnych sklenenych rurok o priem. 
otvorov 25 urn, ktord su z vnutornej 
strany naparend vodivou vrstvou. 
Vlastnosti vodivej vrstvy su upravend 
tak, aby bol docieleny kompromis 
medzi vodivosfou a sekunddrnou emi- 
siou tejto vrstvy. Medzi platflou 




Obr. 19. Rez obrazovkou s mikrokandlovymi ndsobidmi 
elektr6nov 


s mikrokandlami a tienidlom obrazovky 
je urychlovacie napatie 10 kV. Pri pre- 
vddzke obrazovky vstupuju elektrdny 
luda do mikrokandlov a spdsobuju 
sekunddrnu emisiu. Daldou sekunddr¬ 
nou emisiou v priebehu mikrokandla sa 
tieto ndsobia. Dosiahnuty diniter zosil- 
nenia tychto elektrdnov je rddove nie- 
kolko desaftisic. Podet vystupujucich 
elektrdnov je vdak obmedzeny a tak 
mikrokandlovd ndsobide pdsobia i ako 
obmedzovad jasu — zmenduju prejase- 
nd miesta na pripustnO hranicu. Ziska 
sa tak dobre prispdsobeny jas 
— miesta s malym jasom su zosilnend 
a naopak prejasend miesta su utlume- 
nd. Toto umoifiuje sledovaf i pri nor- 
mdlnom osvetleni velmi rychle deje az 
do rychlosti 500 ps/dielok. U klasic- 
kych obrazoviek je pre normdlne sledo¬ 
vanie tdto rychlosf rddove desafkrdt 
mendia. Obrazovky s MCP technikou 
sa pouilvaju v osciloskopoch firmy 
Tektronix v laboratornom type 7104 so 
dfrkou pdsma 1 GHz, ako aj v prenos- 
nom osciloskope 350 MHz typ 2467 tej 
istej firmy. 

Velkd vizudlna rychlosf plsania 
a vyrovndvania jasu MCP obrazovky 
umoiduju jednoduchdie i istejdie za- 
chytenie (poruch) od signdlu, ktord sa 
vyskytuju len zriedkavo a to raz z tisfca 
a di ai raz z milidna normdlnych 
priebehov. Toto je v^hodnd hlavne pri 
vyhladdvanf poruch v obvodoch s velmi 
rychlymi dfslicovymi obvodmi. 

Na obr. 20 je normdlnym jasom 
zndzorneny priebeh klopndho obvodu, 
zniienym jasom su zndzornend nesta- 
bility obvodu — impulzy, ktord sa 
vyskytuju raz za milidn normdlnych 
priebehov, snlmand z MCP obrazovky 
osciloskopu typ 2467 firmy Tektronix. v 



Obr. 20. Oscilogram klopndho obvodu 
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MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNITECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 

mikroelektronika 


Ve vyraznych premenach sveta i spolednosti a jejich projevu a trendu si kazdy must neustale znovu 
hledat svoje misto, svoje poslani a zapojenf. Proto se i v redakcikazdorodnd v tuto dobu zamydlime nad 
tim, jak upravit obsah dasopisu do souladu se situaci a nasim poslanfm. 

Dalo by se rici, ze pominula modni vlna malych domacich pocitacu. Ti, pro ktere to byla hlavne "elektro- 
nicka moda’, obratili svoji pozornost k druzicove televizi. Ti, kteri se opravdu nadchli pro praci spocitacem, 
poznali meze moznosti ’’malych kouzelnych krabicek" a vyvinuli nebo vyvijejisnahuo zfskani "poradneho po- 
ditace", nejcasteji standardu IBM-PC. Male domaci poditace zustaly detem, mladezi a tern, pro ktere je cena 
osobnfho poditace prilis astronomicka, nez aby o nf mohli vubec uvazovat. Zustaly ale i tern, kteri si opatrili 
lepsi, vetsi, ale je jim Itto se rozloucit s dosuo dobre slouzicim Spectrem, Sordem, Sharpem ap. 

ZELENE STRANKY V ROCE 1990 

/ na trhu se ledacos zmenilo. Diky pomale reakci nasich vyrobcu a obchodniku na potreby minulych let 
a zmensenemu zajmu o male poditace v soudasne dobe doslo konednd k situaci, kdy je mozne prijit do 
obchodu a koupit si poditad. Bez fronty abezuplatkCi. Lzesikndmu koupit i tiskarnu nebo lepe redeno jeji 
levnejsi nahrazku. Stale naprosto nedostupne jsou mechaniky pruznych^ disku a diskety samotne za nesmysl- 
nou cenu 155 Kcs. Postupne se vyviji i trh mformaci. Stale vice dasopisu pise a vydava prilohy o pocitacich 
a snad uz se brzy dockame i samostatneho dasopisu (zadatelu o jeho vydavani je nekolik). Vyslo nekolik 
ucebnic jazykCi BASIC, Pascal a jinych, a vetsi mnozstvi prirudek a manualu vydavanych nejruznejsimi 
organizacemi, prevazne JZD (prislusne elektrotechnicke organy a organizace se mozna zase mezitim 
chystaji sit obili). Vyrazne se zvetsil pocet osobnich pocitacu v profesionalni sfere a vytvorila se po- 
cetna vrstva uzivatelu osobnich pocitadO standardu IBM-PC, motivovana vetsinou neien pracovnim, ale i 
osobnim zajmem. Dobre ji zacalo organizovat a uspokojovat sluzbami PC-DIR druzstvo VKUS Brno. 

V teto pomalu se lepsici situaci prestavame mit pocit, ze bychom meli suplovat vsechny dosud ne- 
existujici a pomalu vznikajici zdroje informaciz profesionalni vypodetni techniky (bylo to stejne v nasem omeze- 
nem rozsahu zcela beznaddjne) a upevnime sve postaveni dasopisu pro zajmovou elektroniku i v teto oblas- 
ti. Amaterske radio bylo vzdy zdroiem inspirace, pomoci a praktickych navodu pro ty, kteri si chteji postavit ne- 
jake elektronicke zarizeni pro sve poteseni nebo potrebu, at’uz proto, ze si ho pro jeho nedostupnost nebo 
cenu nemohou koupit, nebo pro radostz vlastniprace. A protoze dobre napady neize rozdelit na napady pro 
soukromou praci a napady pro profesionalni vyuziti, bude vzdy neprimo i zdrojem nametu pro profesionalni 
elektroniky. 

V pusobnosti prilohy mikroelektronika, tj. v oboru male vypodetni techniky a jejich aplikaci, se budeme 
snazit, aby nadale zustaly hlavnim obsahem konstrukcni navody. Ty sebou dim dal tim casteji prinaseji i reseni 
programove obsluhy. Jsou i takove aplikace, kde k programovemu reseni neni zapotrebi zadneho technic- 
keho doplhku, je notoricky znam, popr. je variabilni a neni predmetem prispevku. Takoveto programy 
chceme take phnaset, a to jednak pro jejich primou uzitnou hodnotu, jednak jako inspiraci k reseni podob- 
nych uloh. Tento zakladni obsah budeme doplhovat zajimavymi drobn^mi i rozsahlejdimi informacemi o tech- 
nickych zarizenich, programovych produktech, technologickych postupech a zdrojich informaci, bez naroku 
na uplnost, tj. bez snahy informovat o vsem, co je kde noveho a zajimaveho - na to nemame ani moznosti, 
ani prostor vcasopisea ani to neni nasim posldnim. 

Tematicky budeme davat prednost konstrukcim a programum univerzalnim, pouzitelnym k vice typum 
pocitacu. Mela by to byt ruzna neklasicka vyuziti poditacti pro prakticke udely (rizeni prace ve fotokomo- 


poditacu. Mela by to byt ruzna neklasicka vyuziti poditadu pro prakticke ucely (rizeni prace ve fotokomo- 
re, nejruzndjsi mereni a zpracovani namerenych udaju, ovladani elektronickychprjstroju a hracek, vvtapd- 
ni, komunikace ap.). Radi bychom podporili i vyuzivani jednodipovych mikropocitacCi (8035, 8048 ap.) k po- 
dobnym ucelum. 

Hlavnim zdrojem prispevku a polem pro konfrontaci autoru bude i nadale nade soutez Mikrqkonkurs- 
- Mikroprog. Je vyhladovana v zari kazdeho roku, uzaverka je prynijarni den, tj. 21.3., a vyhlaseni vysledku 
v srpnovem disle AR. Na finandnich odmdnich bude vyplaceno pribliznd 20 000 Kds v hotovosti. 

Rocenka Mikroelektronika bude mit podobny obsah, budou v ni spise rozsahlejsi prispevkv, postupne 
bychom z ni ale radi udelali spide ’’handbook" - praktickou prirucku s dasto pouzivanymi tabulkami, infor¬ 
macemi, zapojenimi a daldimi "uzitednostmi”. Rocenka Mikroelektronika ’90 byla odevzdana do tisku koncem 
rijna 1989 a ma vyjit koncem brezna. 

Pri priprave prilohy i rodenky Mikroelektronika prechazime stile vice na vyuzivanipoditade. V sou¬ 
dasne dobe jsou na poditaci psany a redigovany vdechny rukopisy a vedeny potrebne evidence. V tomto 
roce bychom chteli prejit i na grafickou upravu a kresleni obrizku a schemat pocitadem. Jsme proto nejen 
schopni prijimat rukopisy na magnetickych mediich, aleprimo tovitime. Podrobnosti je lepe predem dohod- 
nout s redakci. 

Prejeme vsem svym ctenarum uspdsny rok 1990 a tddime se na dalsi dobrou spolupraci. 

Ing. Alek Myslik 











Je to privd rok, co pod tlakem 
naprostdho nedostatku infor- 
mad a literatury v oblasti osob- 
nfch podftadQ vznikly sluzby 
profesionilnlm uzivatelum o- 
sobnfch podftadu PC-DIR orga- 
nizovane zAvodem vypodetni 
techniky druzstva VKUS v Brnd. 


PCHDIR 

K Men!informacf, dokumen- 
tace a programu se pouzfvaif 
diskety a tak prvnt divka mohla 
byt rozeslina jiz mdsfc po vy- 
hlAdenf sluzeb v bfeznu roku 
1989. Ohlas byl veliky. Bdhem 
prvnfho mdslce se prihlisilo 
k udasti a k odbdru informad 
pres 350 organizac! a podnikd 
z celd republiky a do konce ro¬ 
ku se jejich pocetzdvojnisobil. 

Informace se zatlm rozesfla- 
jf 4x do roka pokaldd v rozsahu 
pres jeden megabajt kompri- 
movandho textu (asi 1000 nor- 
malizovanych stranek A4). Dis¬ 
kety (3 ks disket 360 kB nebo 
1 ks 1,2 MB) si posilaji odbd- 
rateld svoje vlastnf. Celi siuzba 
stojf odberatele pauddlnd rod- 
nd 4960 Kds . 

V kazde zasilce maji sve pra- 
videlnd rubrikvmateridly z ob¬ 
lasti CAD, ASR, podltadovych 
sftf, antivirovd problematiky, sy- 
stdmovy software, prlspdvky 
a komerdnl nabidky odbdrate- 
IQ. Hlavnf ddst tvorf deskd 
prevdznd pQvodnf manuily 
k programovym produktQm ja- 
ko je Turbo Pascal 4.0, 5.0, 5.5, 
dBASE IV, OrCAD, AutoCAD 
a daldfm. V kazdd zisilce je 
dile seznam vdech dosavad- 
nfch odbdratelu s adresami a 
telefony pro moznost navazdnl 
primeho kontaktu, a knihovna 
pQvodnfch programu, dostup- 
nych u zudastnenych organiza- 
d. Postupnd je odbdratelum 
poskytovano vdechno potreb- 
nd programed vybavenl pro 
ekonomickou agendu menslch 
podniku (ZP, DKP, mzdy, MTZ 
ap.) vdetnd potfebnd uzivatel- 
skd dokumentace. PC-DIR mu- 
ze poskytovat i daldl specializo- 
vane sluzby podie potreb a pfa- 
ni odberatelu. 

Ti, kdo jedtd tyto sluzby nez- 
najl a nevyuzlvajl, se mohou 
dozvdddt vsechno potfebnd na 
adrese VKUS, zdvod vypodetni 
techniky, KvdtinArskA 3, Brno, 
telefon (05)25477 ing. Budk 
(reditel zAvodu vypodetni tech¬ 
niky), nebo (05)24521 ing. BAr- 
ta(sluzby PC-DIR). 


UmajUhM 


zAlohovanie pamate 


Jaroslav Kolenic, So Asmolovova 53, 842 47 Bratislava 

V praxi, zvIaSte v domacnosti, sa coraz viac rozSiruje uplatnenie 
mikropocitacovych systemov. Pouzi'vaju sa jednoduche systemy 
s mikroprocesorom 8080, Z80 alebo jednocipove mikropocitace 8748 
so zabudovanou IkB EPROM a 64B pamat’ou RWM, prip. 8035 s 2kB 
externej EPROM. Vzhl’adom na pomerne casty vypadok napatia je 
niekedy potrebne zalohovat’ napajacie napatie pre pamate RAM. U jed- 
nocipovych mikropocitacov nam to umoznuje vyvod U DD . 


Jeden zo spdsobov zalohovania celdho 
systdmu vyuifva paralelnd zapojenie batdrie 
s menSirn napatfm, ako je na vystupe stabili- 
zovandho zdroja (obr. 1). 

Prudovy odber mikropoditada s pripojeny- 
mi obvodmi v zavislosti na zloiitosti celdho 
systbmu je vadSi ako 200 mA. Pri vy§§(ch 
odberoch je vyhodn6 rozdelit zdroj na napet- 
janie pamSfovych obvodov a na nap&janie 
ostatnych obvodov a z£lohovaf len zdroj pre 
pamat RWM (obr. 2). 


dobija nez^visly zdroj js napatia. Vypadok 
siefov^ho napatia ma za nasledok zopnutie 
tranzistoroveho spinaca T3 js zdroja a TI sa 
uzatvorf. 

Pri pouiiti jednofiipovych mikropoCitafiov 
sa s vyhodou vyuiiva stav so zniienym 
prikonom. Prechod do tohto stavu sa sklada 
z nasledovnych Cinnosti: vonkaj§imi obvod¬ 
mi je sledovana urovert napajacieho napatia 
a jeho vypadok sa indikuje ako poziadavka 
o preru§enie binnosti procesoru, v programe 



Obr. 2. Rozdelenie obvodov (917-2) Obr. 5. Jin8 variants z8lohovania (917-5) 


Jednoduch6 zapojenie zalohovania po- 
mocou dvoch Schottkyho di6d s malym ubyt- 
kom napStia (obr. 3) zaroveft poskytuje 
moznost dobijania zdroja js napatia cez 
rezistor R. 


2xKAS21 



nap. zdroj 


signal 
o poruche 
napajania 


RESET 



ulozenie zakazany 

udajov pristup 

do pamati RAM 


Obr. 3. ZAlohovanie s dobljanfm zdroja Obr. 6. Cinnnost pri preruSenf napajania 
(917-3) (917-6) 


KA208 2xKC307 KAS21 



Obr. 4. ZAlohovanie s tranzistorovym spi- 
nadom (917-4) 


V zapojeni podra obr. 4 vplyvom vypadku 
siefov6ho napatia klesne napatie pod 5 V, 
otvoria sa tranzistory TI a T2 a zdroj jedno- 
smern6ho napatia (bateria) napaja pamafova 
obvody cez otvoreny tranzistor T2. Podobny 
sposob zalohovania s moznosfou dobijania 
batarie je na obr. 5. V uvedenom zapojeni je 
tranzistor T1 otvoreny a cez rezistor R3 sa 


pre obsluhu preru§enia sa uloZia pozadova- 
na informacie do vnutornej pamate RAM 
a v obsluhe preruSenia sa prepne napajanie 
U na zaioiny zdroj, vstup RESET sa uvedie 
na 0 V, dim sa zamedzi zmene obsahu 
internej pamati RAM vypadkom napajacieho 
napatia. Navrat z tohto reiimu vyzaduje pro- 
gramovu obnovu informacii ulozenych pred 
vypadkom napatia. Cinnost pri poruche na¬ 
pajania zobrazuje obr. 6. Opis funkeii vyko- 
navanych pri uvedeni do stavu RESET je 
podrobne popisany v [1], 

Literatura 

[1] Amatdrske radio A7, 8/86. 

[2] SdSlovaci technika, 6. 8/85. 

[3] Prirudka: Microcontroller Handbook 
1984. 
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RADIC PRUZNYCH DISKOV 
S 18272 

Ing. Jozef Petrak, Dtnesomi, 040 u Kosice 

(Dokondenie) 


Popis programoveho vybavenia 

Vo vypise zdrojoveho textu nie su obsiahnute 
rutiny pre volanie prikazovej ani vysledkovej f4zy 
operacii, ani programova obsluha zakladnych 
opetecii radida 8272 ako su operacie SPECIFY, 
SEEK, SENSE INTERRUPT STATUS, SENSE 
DRIVE STATUS a RECALIBRATION. Ddraz je 
zamerany na samotny NON DMA prenos pri 
operaciach READ DATA, WRITE DATA a FOR¬ 
MAT A TRACK. 

Z vypisu je zrejme, ako si program nastavuje 
jednotliv6 dolezite parametre pre NON DMA pre¬ 
nos ako vefkosf sektora, pofiet sektorov pri multi- 
sektorovom fltani, typ operacie atcT. Podprogram 
MOTOR robi zapnutie motora mechaniky pruzne- 
ho disku a operaciou SENSE DRIVE STATUS 
zisfuje, 6i sa motor ui netoCi. Vystup MKO pre 
start motora je tiez pripojeny na vstup FAULT 


FDC, ktory si potom zo stavoveho slova zisfuje, i'\ 
chybovy bit je nastaveny a program na zaklade 
toho rozhodne, 6i po Starte motora FDD zaradi 
oneskorenie alebo nie. Je zrejme, ze ak sa motor 
to6i, nie je potrebrte Cakaf. MKO sa opatovne 
nastavuje pri kazdej EW/WR operacii radida 
a doba jeho nestabilnSho stavu je v rozsahu 7 az 
10 s. 

Z6ver 

Popisovane zapojenie aj kecf nevyuziva moz- 
nosf zaznamovej predkompenzacie f&zovych 
chyb obvodu 8272 existuje uz v §tyroch vzorkach 
a je pouzivane s implementovanym CP/M uz viac 
ako rok. Takmer denne sa robia konverzie zdrojo- 
vych textov z CP/M do operafineho systemu MS 
DOS (programami XENOCOPY, CONVERT atd\) 
na poditaCoch DATAS AT a PP 06 a doteraz 
neboli probtemy s kompatibilitou diskov v smere 
do syst6mu MS DOS. 


Najprv bol radii pripojeny na diskovu mechani- 
ku NDR K 5600.10 s jednostrannym zaznamom 
ak pre MF, tak pre MFM spdsob z4znamu. V su- 
iasnosti je radii pripojeny na FDD s dvojnasob- 
nym poitom stop, t.j. 96 T.P.I., fy TEAC typ FD- 
55FR-511-U a je vytvoreny system kompatibilny 
s poiitaiom ROBOTRON1715 s diskovym md- 
diom s kapacitou 780 kB. 
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$ttt**mtt******tt*tt**t**tttr*t ******* 

Ukazka operacii FDC 18272 bez DMA a INT 
Upravene podia SBC-208 I/O subroutines 

tt*t*t*t*t***tt*ttt***ttt*ttt**tt*t*ttt 

joPe 11/88 
Pr iradenie 


CALL 

EXX 

DEC 

EXX 

JP 

OUT 

El 

RET 


NZ,RDDO 
(TC) , A 


;samotne citanie 


;Obsah E zavisi od velkosti sektora 
; a od poctu sektorov NSEC 


;Terminal count port 


WR 

FDCST 

FDCDT 

.-arc 

MOTON 


EQU 

EOU 

EQU 

EQU 

EQU 

EQU 


BOH 

4 OH 

60H 

61H 
7 AH 
78H 


; Z pamati na disk 
;Z disku do pamati 

;FDC Main Status Register 
;FDC Data Register 
;Terminal count port 
;Port pre zapnutie motora 


jVyznam bitov v MSR FDC: 

;*«**t**tt*t*****tt**tt* 

;DB4 - FDC .vykonava RD/WR operaciu 
;DBS - ak = 1 =>Execution faza v NON DMA mode 

; ak = O =>Ukoncenie exec, fazy !!!!!!!! 

;DB6 - DIO 

} ak = 1 =>prenos z dat. reg do CPU 

; ak = O ->prenos z CPU do dat. reg 

; DB7 - ROM 

; ak = 1 =>Dat. reg FDC moze vyslat alebo prevzia.t ba.it 


sktor(y) podia hodnot parametrov v IOPB a v NSEC(10* bajt IOPB) 

C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 





IN 

A,(FDCST) 

;Cita.i MSR 

CIT: : 



CP 

1111OOOOB 

;Mozno citat? 

LD 

BC,IOPB 

;Adresa bloku parametrov 

Jp 

Z,RDD2 

; Ano 

LD 

DE,BUFFER 

5Adresa bufferu pre prenos 

•XX 



CALL 

READ 

;Operacia citania 

cpi 


;Je mozne este vsunut 

CALL 

NDTR 

;NON DMA prenos 

jp 

po,erch 

; cyklus s testom !! 

LD 

A,(DERFL) 

; s chybou? 

•XX 



CP 

1 


CP 

ODOH 

;Exec faza ukoncena? 

JR 

Z,CIT1 

; ano 

JP 

NZ,RDD1 

; Ni e 

CALL 

RSUL.T 

;Vysledkova faza 

JR 

ERRW 

;Ukoncena chybne 

RET 



RDD2:: 



CIT1:: 



INI 



CALL 

RESZOB 

jVysledkova faza + zobraz stav. slova 

• XX 



SCF 


;Priznak chyby 

Id 

0* 

n 

o 


RET 



exx 






jp 

NZ,RDD1 





RET 



jZapis sektor(y) podia hodnot 

parametrov v IOPB a v NSEC(10. bajt IOPB) 

^Writing of physical sector 


; >>»»>»>» 

■>»»^»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»>»»>» 

; - -- 



PIS: : 






LD 

BC,IOPB 

;Podobne ako pri citani 

:This subroutine is written specially for our MZ-800 FDC 

LD 

DE,BUFFER 


;hardware.FDC 

: is INTEL 8272 or 

equivalent.The data transfer 

CALL 

WRITE 

;Operacia zapisu 

;is realized 

without DMA and we 

don’t use interrupt signal 

CALL 

NDTR 


jfor indicati 

on of RESULT phase 

starting. 

LD 

A,(DERFL) 





CP 

1 





JR 

z,pisi 





CALL 

RSULT 


WRD: : 



RET 



LD 

C,FDCDT 


PI SI: : 



LD 

A,(NBYFL) 


CALL 

RESZOB 


LD 

B, A 


SCF 



LD 

HL,(IOD) 


RET 



WRDO:: 






CALL 

WRD1 





EXX 



;NON DMA TRANSFER 


DEC 

E 



LD A,(RDWRF) 

OR A 

JR NZ,WRD 

Citanie fyzickeho sektora 


;Zisti, ci RD alebo WR FDC ops 
;RDWRF=0 => RD, RDWRF*1 -> WR 


Tato rutina je napisana specialne pre MZ-800 FDC hardware 
FDC je INTEL 8272 alebo ekvivalent. Prenos dat je realizovany 
bez DMA kanalu a signal INT nie je pouzivany pre indikaciu 
zaciatku vysledkovej fazy 


NZ,WRDO 
<TC),A 


A, (FDCST) 
101lOOOOB 
Z, WRD2 
ODOH 
NZ,WRD1 
ERRW 


NZ , WRD1 


RDD: : 


C, FDCDT 

A, (NBYFL) 

B, A 

HL,(IOD) 


;Adresa dat. registra 
;Zisti kolko bajtov pre 


iest (ak<256> 


;V IOD je adresa prenos bufferi 


•rchit 


■xx 


19 



















a, 1 

(derf1 ) , a 


READ 

#«##### 

BC = adr(IOPB) 

DE = adr(DATA) 
Volanie: CALL READ 


Normalny n<= 
Chybovy na\ 


CY = 0 (NC) 
CY = 1 (C) 


MT,MF,SK,X 
HD, US 


N 

EOT 

GPL 

DTL 

NSEC 


; X - space -for 
;Head,unit Hla 
;Cy1 i nder Stop 
;Head HIava 
;Record Zaznam 
;Sector size V 
;End ol 


:ommand 
a, jednotk« 


(sektc 


CALL 
LX I 


SAVER ;Chran 
H, (WR+9) SHL 8 


re Velkost sektora 
acV Koniec stopy 
; Gap length Dlzka medzery 
; Data length Dlzka pren. dat 
; Number of sectors F :, oset sekt. 


06H ;DMA write 

;9 bytes,MTMFSK mask,command 
rommand F'renos dat 


WRITE DATA 

BC = adr(IOPB) 

DE « adr(DATA) 

CALL WRITE 


Normal reti 


Carry = 


Error return: Carry « 1 (C) 


Structure of IQF'B: 


WRITE:: CALL 
LX I 


R 

N 

EOT 

GPL 

DTL 

NSEC 

SAVER ;Save r 
H,(RD+9) SHL 8 

DTRN1 


MT,MF,X ;X = space for comiT 
HD,US ;Head,unit select 
C ;Cylinder 

H ;Head 

;Record 
;Sector size 
;End of track 
;Gap length 
;Data length 
;Number of sectors 


OSH ; DMA read 

;9 bytes,MTMFSK mask,command 


FORMAT TRACK 

ft##########**###**#**# 

(Note: Must be preceeded by a SEEK command !> 

BC = adr(IOPB) 

DE = adr(DATA) 

CALL FRMTK 

Normal return: Carry = 0 (NC) 

Error return: Carry = 1 (C) 


Structure of IOPB: 


CALL 

LX I 

DAD 

MOV 

MV I 

DAD 

DAD 


5 X = space for command 
;Head,unit select 
;Sector size 
:Sectors/track 
;Gap length 
; Data 


;Double count 
;Quadruple count 


sequer 
prepar 
wi thoi. 


e al 1 
it DMA 


.dates the si 
?ms for NDTR 


l tuatic 
l> as pr 


data t 
us sequ 


XOR 

LD 

EXX 


POP 
endi f 


LX I 
JMP 


A, L 

(NBYFL.) . 
(RDWRF), 


E, 1 
BC, 0 


H, 6 SHL 8 
DTRN2 


;Set number of transfer bytes 4x(SCfor> 
:Set nonzero to RDWRF flag. Must be WR 

;Reset disk error flag 

;0nly one times will run WRD1 

;Transfer address to I0D 

f + ODH ;No. of bytes,MTMFSK mask,comar 


BC = adr(IOPB) 

L = MMMCCCCC where MMM = MT,MF,SK mask 


H = XXNNNNNN 
aMR DTRN2 


CCCCC = FDC command 
XX = don’t care 
NNNNNNNN = No. of bytes 


Normal retL 


I..DAX 

PUSH 

PUSH 

PUSH 

PUSH 

CALL 

JNC 

POP 

POP 

POP 

POP 

STAX 

STC 

JMP 

date s 
LX I 
DAD 
MOV 
LX I 
DAD 
MOV 
ORA 
JNZ 

LX I 


; Cal ci 
DT010: 
DT015: 


Carry = O (NC) 
Carry =1 (C> 


MT,MF,SK 
Save MT,MF,SK 
Save adr(IOPB) 
Save parameters 
Save adr(DATA) 

SIMINT ;Perform SEEK wit 
DTG10 ;Jump if O.K. 
Error 
i n 

SEEK 
Restore 
MT,MF,SK 
Set error flag 
Return with Carr 


E,M 
H, 2 
B 

A, M 

A 

DT020 

H, 100k 
a, 80h 
nbyf 1 


; Multi 
DT042:: 


H, 256 
A 

DT040 
H 

DTQ30 
A, E 

D, H 

E, L 

ply sector size 
DCR A 

JZ DT045 

DAD D 

JMP DT042 


LX I 

DCR 

JZ 

DAD 

JMP 

MOV 

MOV 

MOV 


;Adr(NSEC) 

;Save NSEC 

; Adr(N) 

;A * N = (0 to 3) 

; N = 0 ? 

;No —> jump 

;0nly for MF mode 
;Yes* set sector size 
;Set 128By to RD/WR i 
;Only 1 128By sector 


;Set 256By to RD/WR i 
; in FORMAT command c 

;HL = base sector siz 
;Done ? 

;Yes,HL = sector size 
;No,double the value 

;Recall NSEC 
; Save 

; sector size 
by NSEC 
;Done ? 

;Yes —> jump 
;No,add another sectc 
;Check again 


128 

Dne time 

allowed to be RD/WR 


□ne time. It is shorter 
in MF mode (128By secs) 


This sequention simulates the previous sequention needed for tansfer 
of data but without the 8257 DMA controller. 

It prepares all conditions for NDTR (NON DMA transfer) routine 


EXX 

POP 


POP 

L.D 

AND 


E, A 
BC, 0 
DE 

(IOD),DE 
HL 

A, 80H 


Number of 256By blocks to RD/WR 
It depends on the length of sector 
and on 

the number of sectors to READ or WRIT 
Save? it for transfer to the second 
scratch 

Set. pointer for wait loop in RD operat 

; Transfer address to IOD 
; Mask for RD/WR bits 


command routi 


Calling sequence: 
CALL SAVER 
BC = adr(IOPB) 
DE « adr(DATA) 
L * MMMCCCCC 

H = RWNNNNNN 

JMP DTRN1 



L.D 

XOR 

LD 

POP 

POP 

L.D 

(RDWRF), 

A 

(DERFL), 
BC 

AF 

(BC),A 

;Set the flag which indicates the trans 
; direction RDWRF-0 ~>RD,RDWRF<>0 =.WR 
:Reset disk error flag 
;Restore addr(IOPB) 

;Restore 
; MT,MF,SK 

. 8080 




i Com 

mand FDC 



; Req 

s: ALL 



; St k 

F'RSt 7 

+ CONO 


DTRN2 





cal 1 

motor 



L.DAX 

B 

A = MT, MF , SK 


PUSH 

F'SW 

Save MT,MF,SK 


PUSH 

B 

Save adr(MT,MF,SK) 


OR I 

1FH 

Include mask for command 


ANA 

L. 

Mask MT,MF,SK,command 


STAX 

B 

Store command in I.OF'B 


MV I 

A, 3FH 

Mask for No. of bytes 


ANA 

H 

Mask: out RD/WR bits 


MOV 

E, A 

No. of bytes 

DT05C 





CALL 

CMNDS 

Command seria1 operation 


JC 

DT060 

Quit if error 


JNZ 

DTQ50 

Wait if FDC busy 

DT06C 

: : POP 

BC 

Restore adr(MT,MF,SK) 


POP 

DE 

Restore MT,MF,SK 


LD 

A, D 

While preserving 


LD 

(BC),A 

Carry flag 


JP 

RSTOR 

Normal return 

: FDD’ 

s motor 

starting 



where MMM = MT,MF,SK mask 
CCCCC - FDC command 
where R * 8257 RD bit 
W = 8257 WR bit 
NNNNNN = No. of bytes 


AND 

OUT 


A,(RESBUF) 
80H 

(MOTON),A 


; ST3 

It tests FDD’s fc 
Motor on 
































RET 


Z 


;T.tme loop it FDD isn’t 
;turning, yet 


;Wait 1 s tor motor 


to get speed 


;Delay time loop 


RFMOT:: 

PUSH 

PUSH 

PUSH 

PUSH 

LD 

TIMEL:: 

LD 

LOOIs: 

DEC 

LD 

OR 

JR 

DEC 

LD 

OR 

JR 

POP 

POP 

FOP 

POP 

RET 


AF 

BC 

HL 

DE 


DE 
A, E 
D 

NZ,LOOl 
HL 
A, H 
L 

NZ,TIMEL 

DE 

HL. 

BC 

AF 


;Store 


regs 


;I/0 parameter blocks tor 18272 commands 

FORIOP:: ;I ORB tor FORMAT command 

DEFB 4OH ; De-fault 512By.sec ISsecs/track 


HDUS01: DEFB OOH 

Ntor: DEFB 02H 

SCtor: DEFB 09H 

GFLfor: DEFB 2AH 

Dtr: DEFB 0E5H 


BUFFER:: 


DS 1400H ;Butter tor RD/WR data (5KB) 


ARSBF:: DW 
DELAY:: DB 
RESBUF:: 

DB 

RDWRF:: DB 
NBYFL:: DB 
DERFL:: DB 
IOD:: DW 


RESBUF ;Address ot result butter <7 bytes) 
40H ;Del ay for FDC status <> 100 uS) 

0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,0 

;Result buffer 

WR ;Read/write flag for NON DMA transfer 

0 ;Number of bytes for NON DMA transfer 

0 ;Disk error flag (0 is O.K.) 

BUFFER 


;Input/output parametr 


block 


c i t. and pis 


10 function. Initial READ 
number 


I ORB: : 

I OF:: DB 0E6H 

IODR:: DB 0 

IOC:: DB 23 

IOH:: DB 0 

IOR:: DB 1 

ION:: DB 02H 

EOT:: DB 09H 

GPL:: DB 14H 

DTL:: DB OFFH 

NSEC:: DB 1 


Drive number 
Track (cylinder) 
Head number 
Sector (record) 
Length of sector 
End"of track 
Gap3 number 
;Data length (only 
I Number of sectors 


number 

initial 512By 


if IGN-0, 128By/Sec) 
to read or write 


COPY PROTECTION 

V___ 

Ondrej Cada, America 20, 120 00 Praha 2 

NIc nem jednodussl, nez zkopirovat disketu. Je to fantasticky vyhod- 
na investice: staci si od dobre softwarove firmy koupit program 
- rekneme za 300 $. Pak nakoupit diskety (asi tak po dvou dolarech), 
a program na nich prodavat po stovee. Je asi jasne, jak rychle se vam 
penize vrati; taky je jasne, co to udela se ziskem zminene softwarove 
firmy. Reseni je nasnade: kopirovani zakazeme! A protoze by treba 
-nekdo neposlechl, radeji jej rovnou znemoinime. 

Tak zacaly vznikat metody ochrany proti kopirovani (copy protec¬ 
tion). 



□br. 1 



Jenze obycejny slusny zakaznik zaplatl tri sta 
dolaru za nejaky decimetr dtverecnl magneticke- 
ho media - protoze disketa neni nic jineho - jehoz 
obsah se da neprijemne snadno znidit. Staci dost 
silne magneticke pole, a s draze koupenym pro- 
gramem se muzeme rozloucit. ftesenl je nasna¬ 
de: udelame si zaloznl kopii, kterou budeme 
pouzlvat, a original budeme chovat jako v bavlnce 
pro pripad, ze z nej budeme muset program 
obnovit. 

Tak zacal dlouhotrvajici boj mezi tvurci a kupu- 
jicirni, boj, ve kterem stale dokonalejsl metody 
ochrany proti kopirovani byly prebljeny stale do- 
konalejslmi metodami pro kopirovani chranenych 
disket. 

Bezny uzivatel podltace je obvykle prekvapen, 
ze vubec nejaka ochrana proti kopirovani pripada 
v uvahu. Vzdyf nejde o nic jineho, nez predist 
radu bitu z jedne diskety a zapsat tytez bity na 
jinou... 

Na diskete ale nejsou ulozeny jen datove bity, 
disketa navic nese informace o formatu a o kon- 


zistenci dat. Pro ty mene znale: disketa je rozdele- 
na na soustredene kruznice - stopy. Kazda stopa 
se opet d6li na sektory (obr. 1). Podet stop, poCet 
sektoru na jedne stope a velikost sektoru prave 
udava format diskety. Pocet stop je pevnd urcen, 
ale sektory mohou byt naformatovany dost libo- 
volne (cely tento text se tyka disket 5.25" pro IBM 
PC, existuji i diskety s pevnymi sektory). Kazdy 
sektor ma hlavidku, v niz je ulozena identifikace 
sektoru, obsahujici mimo jine dislo sektoru ve 
stope (bezne 1 az 9) a delku sektoru (512 bajtu), 
a tzv. CRC (Cyclic Redundancy Check) - hodno- 
tu, vypocitanou na zaklade obsahu sektoru, ktera 
se kontroluje pri cteni. Po hlavicce sektoru nasle- 
duji vlastni data, ktera jsou opet ukondena CRC. 

Dalsi zkratka, ktera se bude v nasledujicim 
textu hojne vyskytovat, je FDC. Zkracuje pojem 
Floppy Disk Controller (desky radid diskety, pres- 
neji redeno disketove mechaniky). Je to specialni 
obvod na urovni mikroprocesoru, ktery ve spolu- 
praci s ostatnimi prvky systemu zajistuje vlastni 
pr^ci s disketou (tj. nastaveni dteci/zaznamove 


hlavidky na urcitou stopu, cteni nebo zapis sekto¬ 
ru apod.). Bezny software s FDC nepotrebuje 
komunikovat primo, misto toho vyuziva hotove 
podprogramy - funkce BIOSu. 

Metody ochrany proti kopirovani 

NejjednodusSi je pri formatovani diskety nasta- 
vit „nesmyslnd“ dislo ndkterdho sektoru. Stan- 
dardni kopirovaci program DOSu pak tento 
sektor nenalezne a tedy skondi chybou. 

Neni tezke kopirovat disketu, chranenou timto 
zpusobem. Staci v prvnim kroku predist hlavidky 
sektoru na stope (to jde, jen je nutne volat primo 
funkei FDC - uz pro tento jednoduchy pripad tedy 
nestaci standardni sluzby BIOSu), podle nich 
naformatovat cilovou disketu a pak uz snadno 
zkopirovat data. 

Hezdi metoda pri formatovani nastavi pole 
delky nektereho sektoru - rekneme tretiho - na 
dvojnasobek bezne hodnoty (skutedna delka sek¬ 
toru se nemdni, „chyba“ je jen v poli delky 
v hlavidce sektoru). Stav diskety po naformatova- 
ni ukazuje obr. 3A. To ovdem znamena, ze pfi 
nasledujicim zapisu dat bude cely ctvrty sektor 
prepsan. A takto upravenou disketu (obr. 3B) 
dostane zakaznik. Kopirovaci program DOSu 
nenalezne dtvrty sektor a skondi chybou. Ko¬ 
pirovaci program z minuleho odstavee samozrej- 
me take ne, naformatuje tedy daldl sektor (clslo 
pdt) hned za sektor 3, vysledek je viddt na 
obr. 3C. Ale pfi nasledujicim zapisu dat do tretiho 
sektoru bude sektor 5 prepsan daty a vysledna 
kopie (obr. 3D) nebude k nicemu. 

Je ovsem pomerne snadne zmerit skutecnou 
delku sektoru (respektive delku mezi hlavidkami 
po sobe jdouclch sektoru), takze i tato metoda se 
da bez velkych problemu obejlt. 

Nektere stars! systemy ochrany proti kopirova¬ 
ni vyuzlvaly (na disketach 360 kB) stop 40 a 41, 
ktere DOS neobsluhuje. Firma IBM vsak zacala 
prodavat disketove mechaniky, ktere adresovanl 
techto stop neumoznujl, a to byl samozrejme 
konec tdchto metod. 

Narocnejsl metody 

Lepdl zpusob ochrany spoclva v nastaveni 
dpatne hodnoty pole CRC za datovou oblast! 
sektoru. Software pak tuto hodnotu testuje. Jed¬ 
noduchy kopirovaci program muze ignorovat 
vadny CRC a disketu zkopirovat. FDC vdak pri 
zapisu dat generuje spravny CRC - coz chraneny 
program odhall a odmltne komunikovat. 

Kopirovaci program musl zasahnout tesne 
pred zapisem CRC a zmenit jeho hodnotu. Ktomu 

















je v§ak - stejne jako u nasledujicfch metod - jiz 
nutnd dukladna znalost FDC. 

DalSi system, ktery se take uspe§ne br&ni 
kopirovani jednoduchymi metodami, nastavuje 
identifikace v§ech sektoru ve stope na stejnou 
hodnotu. Bdzny prikaz Cteni sektoru tak najde 
vzdy jen ten prvni (sektory jsou na stope vyhleda- 
vany podle identifikace). Software na chrdndne 
diskete pak je dost rychly, aby dokdzal zahdjit 
Cteni dalSiho sektoru drive, nez kolem fiteci hla- 
vifcky projde cete mezera mezi sektory. 

Totez samozrejma plati pro kopirovaci pro¬ 
gram, ktery navic musi zjistit, kolik sektoru stopa 
vubec obsahuje. 

Jiny zpusob ochrany nastavuje zdirtema Spat- 
ny CRC v hlavifice sektoru. FDC standardne 
takovy sektor dokaie natezt jen tehdy, zname-li 
jeho identifikaci. Kopirovaci program, vyuiivajici 
standardni funkce FDC, by tedy musel vyzkouSet 
vSechny mozne identifikace (pokud by vubec byl 
schopen zjistit pritomnost sektoru se Spatnym 
CRC). To by asi trvalo trochu dlouho, identifikace 
je ttyrbajtove Cislo a vSech moznosti je tedy vice 
nez 6tyri miliardy. 

Programdtori firem, ktere se zabyvaji profesio- 
nalna kopirovdnim disket, v§ak objevili trik, pomo- 
ci n£jz najdou sektory se Spatnym CRC bahem 
nekolika otddek diskety. 

Ntektere metody pouzivaji specialni zarizeni, 
ktera dokazi na disketu zapisovat jinym zpOso- 
bem, nez standardni disketova mechanika. Jed- 
na z nich ulozi na disketu radu bitu, jejichz hodno- 
ta je na pul ceste mezi nulou a jednifikou (tzv. 
„weak bits"). FDC pak tyto bity prette ndkdy jako 
nuly a jindy jako jednifiky. Software na chrdn§ne 
diskete 6te upravene pole vicekrat a disketu uzna 
jen pokud se vysledky li§i. 

Zapisujeme-li pomoci standardni mechaniky 
nulu a po ni jedni&ku, neni vzestupna hrana mezi 
nimi uplnd kolmd. Profesionalni kopirovaci pro- 
gramy toho dokazi vyuzit a vhodnym rizenim 
FDC mohou zapisovat „weak bits" i na standar¬ 
dni mechanice. 

Slozite metody 

Existuji dva zpusoby ochrany proti kopirovani, 
ktere se nedaji snadno obejit. Prvni metoda 
- znama pod ndzvem „laser hole" - zbavi malou 
(test diskety zdznamoveho mddia (pomoci laseru, 


proto „laser hole"). Chraneny program pak testu- 
je, zda do tohoto mista opravdu nejde nic zapsat. 

Druhy system, vytvoreny firmou Softguard Sys¬ 
tems, se nazyvd SUPERLoK. Vytvofi na diskete 
nestandardni stopu, jejiz format chrandny softwa¬ 
re testuje pomoci 18 ruznych funkci FDC. Test je 
natolik komplexni, ze prakticky neni mozne vytvo- 
rit stopu s jinym formdtem, ktera by vyhovela. 

Spolecnou nevyhodou slozitych metod ochra¬ 
ny je to, ze jejich vyvoj je drahy. Aby se vyplatily, 
musi byt proddvany ve velk6m mnozstvi - musi 
jimi tedy byt chrdndno mnohe ruznych programu. 
Standardni je na chranene diskete kratky „hlida- 
ci“ program a zakddovany vlastni chraneny sof¬ 
tware. Hlidaci program otestuje, jednd-li se o pu- 
vodni disketu; pokud ano, dekbduje vlastni sof¬ 
tware, zavede jej do pamiti a spusti. Na tuto chvili 
vs>ak 6eka rezidentni „kopirovaci“ program, ktery 
chrdndny software z panteti pre6te a uloii na jinou 
disketu bez jakekoli ochrany. 

Samozrejme je mnozstvi daliich systdmu och¬ 
rany proti kopirovani disket; nikteri jsou zaloze- 
ny na nepublikovanych vlastnostech FDC, jind 
vyuzivaji vice 6i mini vtipnd triky. Docela hezka 
metoda napr. testuje, je-li disketa chranina proti 
zapisu (puvodni diskety s touto ochranou obvykle 
vubec nemaji patriiny vyrez). Pokud chrdndna 
neni, odmitne software spolupraci (pripadni ob- 
sah diskety rovnou znifii). Vzhledem k bdznd 
praxi „zkopirovat, vyzkouiet, zalepit" je pomimi 
uspiina - oviem jen dokud neni odhalena. 

Vyskytly se take pokusy prodavat „6ernd skrifi- 
ky“, kteri musi byt pripojeny (obvykle pres sdrio- 
vy port) k poiitaii, aby chrdndny software fungo- 
val. Mdloktery zdkaznik viak bude platit nemalou 
iistku za pristroj, ktery neni dobry k niiemu 
jinimu, nez k pridilavini problimu. Navic se 
ukizalo, ze o „£ernych skriikach" plati totii, co 
o sloiitych metodach ochrany proti kopirovani 
(..laser hole", SUPERLoK), a profesionilni kopi¬ 
rovaci programy si s nimi snadno poradily. 

Chrinit proti kopirovani? 

Roziifeni pevnych disku na poiitaiich IBM PC 
v roce 1985 odzvonilo hranu ochrani proti kopiro- 
vini. Zikaznici prestali kupovat chrininy softwa¬ 
re, protoze jeho autorizace zbavuje uzivatele 
vitiiny vyhod pevniho disku. Navic existuji ver- 
ze ochrany proti kopirovani, ktera pri spuSteni 


piratske kopie vice ci mene narusi system, pfi- 
padne smazou data na pevnem disku. B§zny 
uzivatel vypoCetni techniky, z vlastnich zku§e- 
nosti dobre znaly Murphyho zakona („muze-li se 
neco pokazit, pak se to zarudene pokazi"), si 
netroufne takovy software pustit k svdmu pofiitaSi 
bliz nez na sto metru. 

Kdyz ale zavrhneme „copy protection", jak se 
chranit proti piratskamu kopirovani programu? 
Firma Quaid Software Ltd., z jejichz materiaiu 
jsem vyCetl v§t§inu zajimavych informaci, obsa- 
zenych v tomto textu, doporufiuje nasledujici: 

* spolefina s programem nabizet platicim zakaz- 
nikum dal§i sluzby (poradenskou ...); 

* nova verze programu, ktera vyzaduji fiasto 
obnovovani (napr. prava kopirovaci programy), 
davat plaficim zakaznikum se slevou; 

* do programu umistit text, promlouvajici do du§e 
tern, kdo pouzivaji piratskou kopii, s popisem 
vyhod, ktera ziskaji kdyz dodatedne zaplati; 

* dodavat kvalitni, nejtepe barevna manuaiy. 
Speciaina u nas, vezmeme-li v uvahu moznosti 
dobraho kopirovani tiskovin, je mnohobarevny 
manual (v namz jsou barvy vyznamna, nejen pro 
okrasu) naprostou ochranou proti piratskamu 
kopirovani; 

* u draz§ich softwarovych produktu se vyplati do 
programu „natvrdo“ zabudovat jmano zakaznika 
(a samozrejma jej chranit proti jednoduchamu 
prepsani). Takovy software Ize samozrejma kopi- 
rovat, ale „vyrobci“ ani uiivateli pitetska kopie nebu- 
de daiat prava dobrou reklamu. 

Jediny „po v radny program", ktery se je§ta dnes 
prodava chranany proti kopirovani, je pry znamy 
Lotus 1-2-3 0© chranan pomoci SUPERLoKu 
a kopirovan napf. pomoci CopyWritu firmy Quaid 
Software). Ochrana proti kopirovani tak zustava 
vhodna pouze pro software s kratkou „iivotnosti“ 

- speciaina pro hry, a to jen pro ty jednoduaai. 
V jejich pnpada totiz zrejma opravdu neni jiny 
zpusob ochrany proti piratskamu kopirovani. 

To ov§em neznamena, 2e je spravna chra¬ 
nany software kopirovat a rozdavat v§em 
kamaradum (jak je u nas baind), tim mdna 
pak zkopirovany software prodavat. Naopak, 
prdva vyrobcu softwaru je tfeba chranit, ate ne 
zpusobem, ktery poSkozuje i slu§na zakazniky 

- cot je prdva pFipad „copy protection". 






(TURBO) PROLOG 


v__ > 

Ing. Karel David, U mdiickd tvrze 302, 391 56 Tabor 4 

Programovaci jazyk PROLOG je vysledkem mnoha let vyzkumnych pracf. Prvnf oficialm verze byla 
vyvinuta Alainem Colmerauerem na francouzske Universitee de Marseille pocatkem roku 1970 jako 
komercrri nastrojj pro logicke programovani: PROgramming in LOGic. Je efektivnejsim a rnocnejsim 
prostredkem nez j az yky Pascal, Basic nebo Ada — problem v PROLOGu zabira lOkrat mene radku nez napr. 
v Pascalu. PROLOG je dulezitym nastrojem pri programovani aplikaci v oboru umele inteligence a pri vyvoji 
expertnich systemu. Program v PROLOGu udava pocitaci popis problemu urcitym poctem faktu a pravidel 
a pta se ho na vsechna pffpustna reseni problemu. Zatimco napr. v Pascalu musi programator presne udat, 
jak maji byt provedeny procedury, tak v PROLOGu popise, co ma byt spocitano. PROLOG si sam 
zorganizuje, jak ma vypocet vypadat. Je tak jiz na zacatku eliminovano mnoho znamych zdroju chyb 
v Pascalu, BASICu a}., jako jsou nekonecne cykly, chyby ve vnorenych cyklech IF... THEN ... ELSE apod. 
PROLOG vede programatora k dobre strukturovanemu popisu problemu. 


Jake jsou hlavni rysy jazyka a Cim se lisi 
od beznych proceduralnich programovacich 
jazyku? PROLOG je mozno charakterizovat 
nasledujicimi body: 

a) je popisny - v serii kroku je specif ikovan 
popis, jak musi pocitac postupovat pri reSeni 
problemu. Hlavni struktura programu sesta¬ 
va z: 

1. jmena a struktury objektu, 

2. jmena relaci (vyroku), ktere jsou o ob- 
jektech znamy, 

3. fakta a pravidla popisujici tyto relace. 

b) PROLOG pou2iv& fakta a pravidla: 
fakt: venku je zima, 

pravidlo: nastydnete, pokud je venku zima 
a dostateCne se neobleknete. 

.c) PROLOG muze delat zavery: 
fakt 1: Novakovi jdou na koncert. 
fakt 2: Svobodovi jdou do kina. 

Pak pravidlo: ..DvoPakovi jdou tarn, kam 
jdou Svobodovi" vede k zaveru: Dvofako- 
vi jdou do kina. 

d) PROLOGu Ize dat prikaz k provedeni 
nebo splneni urciteho ukolu, tzv. goal. 

e) prace PROLOG-programu je automaticky 
rizena. 

f) PROLOG pouziva mechanismus zpetne- 
ho sledovani pokusu pri hledani cile. 


1 . Zakladm prvky jazyka 

1.1 Jmena 

Jmena jsou pouzivana k oznacovani sym- 
bolickych konstant, domen, predikatu a pro- 
mennych. Jmeno sestava z pismene nebo 
podtrhovatka nasledovaneho libovolnou 
kombinaci pismen, cislic a podhovatek. Je 
nutno si zapamatovat dve pravidla: 

a) jmena symbolickych konstant museji za- 
cinat malym pismenem, 

b) jmena promennych museji zabinat velkym 
pismenem nebo podtrhovatkem. 

Pro vetsi citelnost je mozne u jmen sloze- 
nych z vice slovnich druhu pouzivat uvnitr 
jmena velka pismena: 

Priklad: 

DatumOdeslam'Faktury 
pru merna hodnota mereni 

Rezervovana jmena jsou: 


and 

database 

global 

or 

asserta 

domains 

goal 

predicates 

assertz 

fail 

if 

readterm 

bound 

findall 

include 

retract 

clauses 

free 

not 



Specialnim „jmenem“ je tzv. cut-element, 
oznacovany vykricnikem. 

1.2 Konstanty 

Kazda konstanta patfi k jednomu ze sesti 
typu: 

a) char - (znak) je osmibitovy ASCII znak 
uzavreny mezi apostrofy nebo dvojice znaku 
zaCinajici obracenym lomitkem, tzv. ESCA¬ 
PE sekvence, priiemz kombinace \ n a \ t maji 
vyznam ,,novy radek" a ,,tabelator“. 

Napr. ’a’, ’5’, \ x’ 

b) integer cele cislo v rozsahu —32 768 az 
+ 32 767. 

Napr.: 2615, -7935 

c) real - Cislo v rozsahu ±1e-307 az 
±1e+308 zapsane bez mezer v bezne ci 
vedecke notaci. 

Napr.: 2.78, -3529.63, 3.5e5 

d) string(retezec) - je posloupnost znaku 
ohranicena uvozovkami. Muze obsahovat 
i znaky tvorene ESCAPE sekvenci. Naopak 
kazdou dvojici znaku zacinajici obracenym 
lomitkem bere jako znak ESCAPE sekven- 
ce. 

Pr.: “Jazyk PROLOG", "Kratky/rete/zec“ 

e) symbol - symbolicka konstanta musi 
zaCinat malym pismenem (viz bod 1.1 a). 

Jako symboly Ize pouzivat retezce (jsou 
zamenitelne). Jejich interpretace v pameti je 
vsak odlisna. Symboly jsou ulozeny v hleda- 
ci tabulce kvuli rychlemu prohledavani a po- 
rovnavani. Tabulka zmensuje rozsah volne 
pameti, ale snizuje zaroven take i pristupovy 
cas do tabulky k symbolu. Retezce i symboly 
Ize rovnocenne pouzivat v klauzulich. Pouze 
jmena domen a predikatu museji byt prave 
symboly. 

f) file - vyjadruje symbolicke jmeno souboru 
a musi se vyskytovat na prave strane dekla- 
race domeny souboru nebo to musi byt 
jedno ze standardnich jmen printer, screen, 
keyboard, console. 


1.3 Promenne 

PromSnne jsou jmena, ktera zaCinaji vel¬ 
kym pismenem nebo pro reprezentaci ano- 
nymni promenne je to samotny znak pod- 
trhovatko. Anonymni promennou muzeme 
pouzit v pripade, nezalezi-li nam na tom, 
jakou ma promenna vnitrni hodnotu. Volna 
promenna je takova, ktera neni spojena s za- 
.dnym termem (neni asociovana s zadnou 
hodnotou). Promenna, ktera je propojena 
s termem (sjednocena), je obsazena, nazy- 


va se vazana. Ke zjisteni, jestli je promenna 
X volna nebo vazana, slouzi standardni 
predikaty free (X) resp. bound (X). 


1.4 Slozene termy a struktury 

Slozeny term (struktura) je objekt, slozeny 
ze skupiny dalsich objektu (internich sub- 
komponent) a popsany jmenem - funkto- 
rem. Skupina subkomponent musi byt uza- 
vrena v kulatych zavorkach a jednotlive ob- 
jekty museji byt od sebe oddeleny carkou. 
Slozene termy patri k uzivatelsky definova- 
nym domCndm. 

Priklad: bydliste = misto (obec, ulice, cis¬ 
lo). 

Specialnim druhem slozenych termu jsou 
seznamy. Seznam je posloupnost termu 
stejneho typu, uzavrena do hranatych zavo- 
rek. NapL: [’a’, ’y’. ’ 3 ’- /u] 


1. 5 Struktura programu 

Program v PROLOGu sestava z jedne 
nebo nekolika sekci, z nichz kazda je defino- 
vana svym kliCovym slovem. Poradi sekci je 
definovano posloupnosti: 

domains - 0 nebo nekolik deklaraci do¬ 
mains, 

global domains - 0 nebo nekolik deklaraci 
global domains, 

database - 0 nebo nekolik deklaraci databa- 
zovych predikatu, 

predicates -1 nebo nekolik deklaraci predi¬ 
katu, 

global predicates - 0 nebo nekolik deklara¬ 
ci globalnich predikatu, 
goal - ukol (jeden ukol - muze byt sloven 
z nekolika dilcich ukolu), 
clauses 0 nebo nekolik klauzuli - faktu Ci 
pravidel. 

Neni nutne mit v programu zahrnuty 
vCechny sekce. Vynechcime-li napr. ,,goal“ 
sekci, dostaneme daleko pruinCjCi produkt, 
nez je ,,na miru u§ita verze" se zabudova- 
nym prikazem GOAL. V takovem pripadC 
budeme prikazy pro plnCni ukolu zad^vat az 
pri bChu programu. Naopak zase mu2e pro¬ 
gram sestavat z jedinC ,,goal sekce": 

goal: readint(X), Y=X*X,write (X**2=",Y). 

V tomto pripadC je nutne pouzivat standard¬ 
ni klauzule. Obvykle mivaji programy predi- 
kcitovou a klauzulovou sekci. 




hrot 






Obr. 3. Deska Y03 s pk&nymi spoji (R17 m& byt sprtivnd R14) 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 191) 


R1 

4,7 kQ 

R2 

3,3 kQ 

R3 

82 kQ 

R4 

120 kQ 

R5 

330 Q 

R6 

390 Q 

R7 

2,2 kQ 

R8 

5,6 kQ 

R9 

330 Q 

R10 

22 kQ 

R11 

33 kQ 

R12 

68 Q 

R13 

22 kQ 

R14, R15 

4,7 kQ 

R16 

180 Q 

KondenzAtory 

Cl 

220 pF, TK 626 

C2 

22 (iF, TE 132 

C3 

1 nF, TE 135 

C4 

4,7 nF, TK 744 

C5 

470 pF, TK 744 

C6 

1,5 nF, TK 744 

C7 

10 jiF, TE 134 

C8 

1 (aF, TC 215 

C9 

22 pF, TE 132 

CIO 

68 nF, TK 782 

C11 

47 (iF, TE 131 

Polovodidove soudAstky 

D1 

KA206 

D2 

LQ1132 

D3 

KA221 

T1.T3 

TR15 

T2, T4, T5 

KSY21 

IOl 

UCY74123 

102 

B555 

103 

MH7437 


vdim malymi rozmdry. Pouze C8 musi byt 
kvalitni svitkovy (nelze jej nahradit etektroly- 
tickym). 

Pfi pr4ci MKOI (101a) vznikA hazardni 
stav, kdy v okamiiku urovnd L na vstupu 
B MKOI nelze vstupem A MKOI spustit. 
Vzhledem k tomu, te tato doba je velmi 
kr4tka (80 ps), se tento stav pfi provozu 
sondy prakticky neprojevl. 



Sonda je zhotovena na oboustrannd des- 
ce s plodnymi spoji obr. 3, proto je treba 
ndkterd soud4stky p4jet z obou stran 
(obr. 4). Rozmdry desky jsou 25 x 125 mm. 
Pouzdro na sondu je zhotoveno z kuprextitu 
a pFestFikdno barvou. 

Dioda D3 chrdni sondu pFed pFepdlovd- 
nim napajeciho napdti a je moznd ji vypustit. 



Obr. 4. Pohled na osazenou desku 


Novy zdroj rusenf na kratkych vlnach 

Doc. Ing. J. Vackgf, CSc. 


I kdy t naddjnd pokraduje mezindrodnf jed- 
ndni o snizeni rozsahu strategickych zbrani, 
vyvoj novych typu radaru se zdaleka neza- 
stavil. V souvislosti s vyvojem ,,radarovd 
neviditelnych" letadel (Stealth, B2 a FI 17A), 
kterd maji vndjdi plddf z laminovanych kom- 
positu s malou permitivitou a velkym ztrdto- 
vym uhlem a proto odraieji radarovd signdly 
podstatnd mdne ne2 kovovd plochy, pokra¬ 
duje horednd vyvoj radarovd techniky se 
zamdrem vyrovnat tento handicap. 

Podle zprdv z USA k dosavadnlm radaro- 
vym systdmtim, jako jsou napF. protiraketovd 
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zafizenI Altair (155 MHz a 415 MHz, 5 MW, 
dosah 4800 km), Alcor nebo MMW, instalo- 
vand napF. na tichomoFskdm ostrovd Kwaja- 
lein, nebo radarovy system Aegis SPY-1 A 
(1,5 at 12 GHz, 5 MW, 4 fdzovane pevnd«an- 
tdnnl systemy se 4400 zdFidi), instalovany 
napF. na letadlovd lodi Ticonderoga, pribyvd 
nyni daldi velky radarovy system, instalova¬ 
ny ve stete Maine na plode ndkolika desitek 
km 2 . Pracuje tentokrdt na kratkych vlndch 
v rozsahu 5 ai 28 MHz s vykonem az 5 MW 
a jeho signify mohou zasahovat i nade uze- 
mi. 

Je to prvni radarovy system, ktery zjiSfuje 
die i za horizontem pomod odrazu kmitodto- 
vd modulovarte dekametrovd vlny od iono- 
stery, pfi demi signal, odraieny od cite, se 
dosteva zpdt stejnou cestou, tj. odrazem od 


ionostery. K tomu, aby se dosdhlo dostated- 
nd rozlidovaci schopnosti a dtlivosti pfi po- 
mdrnd dlouhd vlrte, kterd dobFe pronikd utlu- 
movym plddtdm „neviditelnych“ letadel, je 
nezbytnd pouift rozsdhly antenni system, 
sloieny z ndkolika set subsystdmii, samo- 
statnd napdjenych s Fiditelnym fdzovym podi- 
nutim. Zpdtny signal se opdt samostatnd 
vyhodnocuje a digitdlnd zpracovdvd pomod 
28 poditadu VAX. Software pro tyto podrtade 
md pry 350 000 Fddku. Tento system je 
schopen evidovat letecky provoz vdech leta¬ 
del u vychodniho pobFeii USA od Kuby a 1 
po Gronsko a Island a pFes polovinu Atlanti- 
ku. Pracovni kmitodet se nridni kaidych 10 
minut podle stavu ionostery a podle pozoro- 
vand dild oblasti a nevyhybd se ani amatdr- 
skym pdsmum. Pouiivd dirokopdsmovd 
kmitodtovd modulace se zdvihem 20 a i 
200 kHz a s moduladnim kmitodtem v Fddu 
desitek Hz, pfi demi stFedni kmitodet se 
plynule posouvd. Rudeni bdineho QSO tedy 
trvd vidy jen nekolik sekund a bude se asi 
u nds takd projevovat. 







KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Pulser TTL 


Lubomir Pikulik 


Pulser je vykonovy generator impulsu pro obvody rady 
TTL. Princip pouiitf tohoto zanzem spociva ve vnuceni 
impulsu na vstup integrovaneho obvodu bez ohledu na to, 
jakd je na tento vstup privedena logick£ urovert z pred- 
chazejicich obvodu. 

Timto zpusobem je mozno bez preru§eni plosneho 
spoje overovat funkci logickych obvodu, nastavit klopn£ 
obvody a citace, generovat hodinove impulsy a podobne. 




Zakladm technicke udaje 


Nap&jeci napeti: 
Odb&r zdroje: 
Delka impulsu: 
Kmitoddt impulsu: 
Vystupni nap&ti: 


5 V. 

50 mA. 
300 ns. 
10 Hz. 
3 V 


(urovert H - pro Rz - 5,6 Q), 
0,7 V 

(urovert L - pro Rz = 5,6 Q). 


Ovladam 


- Pulser se muze pouzivat ve dvou rezi- 
mech, kter6 se ovtedaji jedinym tlaCitkem S. 
Funkce je indikov&na diodou LED. 

Jednotlivy impuls - kratk6 stisknuti tlartit- 
ka S (na dobu kratSf nez 0,5 s) generuje 
jeden impuls. Dal§i jednotlivy impuls je moi- 
no generovat at po uplynuti doby 0,5 s op6- 
tovnym stisknutim spinade S. 

Trvaie generovani impulsu - pokud tlartit- 
ko S podrzime d6le net 0,5 s, prejde pulser 
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A 

0 

101b 


>R 
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do rezimu trval6ho generovani impulsu 
s kmitoitem 10 Hz. 

Pfi pr6ci s pulserem je tfeba pouzit logic- 
kou sondu, ktera je schopna kratke impulsy 
prodlouzit tak, aby byly ,,vid§t“. 

Vzhledem k tomu, ze impulsy jsou velmi 
kratke, je vylourtena moznost po§kozeni lo¬ 
gickych obvodu vlivem pretizeni. Prace 
s pulserem je velmi jednoduchci a znadnd 
usnadni ozivov&ni a opravy s obvody TTL. 


Popis funkce 

Schema zapojeni je na obr. 1. Pfi kretkem 
stisku spinarte S se spusti monostabilni 
klopne obvody MKOI a MK02. MK02 zablo- 
kuje na dobu 0,5 s fiasovaC 102. Na vystupu 

3 102 se objevi urovert L, ktere zabr&ni 
dalSimu spouSteni 101a, jeni by nastalo 
vlivem z&kmitu tladitka. Urovert L na vystupu 

4 lOI sepne tranzistory a pres kondenz&tor 
C8 uzemni vystup sondy. Tim se na vystupu 
vytvofi urovert L po dobu danou MKOI 
(300 ns). 
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_ T3-TR15 
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! 75 = KSY21 

101 = UCY 74-123 
2k 102 -- 8555 

>—I 103 = MH7437 


Sestupna hrana impulsu na vystupu 13 
101 vytvofi obvodem 103, 103b, R6, C5 
impuls, ktery pfes T1 a T2 pfivede na vystup 
sondy urovert H. Deika tohoto impulsu je 
dana velikosti R6, C5. 

Pokud bude spinart S sepnut dele nez je 
doba pfeklopeni MK02 (0,5 s), odblokuje se 
rtasovart 102 a bude spouStet MKOI pfes 
vstup 2 lOI. Tim pfejde pulser do reiimu 
trvaieho generovani impulsu s kmitoCtem 
rtasovaCe 102. Rozpojeni spinarte zablokuje 
MKOI a tim se ukonfii generovani impulsu. 

Obvod s 103c,d prodluiuje dblku genero- 
vanych impulsu tak, aby mohla byt diodou 
LED indikov&na rtinnost pulseru. 

Na obr. 2 jsou uvedeny prubShy sign&lu 
pro ruzne zat6ze. 


Poznamky ke konstrukci 


Pfi konstrukci pulseru se nevyskytly zadne 
problemy. Hodnoty sou66stek nejsou kritic- 
k6. Typy kondenzatoru jsou urfieny pfede- 
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Obr. 2. Prub&hy signalu pro ruzne z&t6ze 




Obr. 1. Schema zapojeni 
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1.6 Deklarace domen 

Deklarace domen je uvedena klicovym 
slovem domains, za nimz nasleduje jedna 
nebo libovolny pocet mezer. Deklarace 
muze mit jeden ze 4 formatu: 

1.6.1. deklarace domeny - tato deklarace ma 
symbolicky tvar 

jmeno domeny = typdomeny. 

Deklarace popisuje domenu ,,jmeno-dome- 
ny“, jez muze byt bud' standardnlho dome- 
noveho typu nebo uzivatelsky jmenovaneho 
- ten vsak musi nakonec sestavat ze stan- 
dardnlch domenovych typu. 

Pfiklad: 

domains 

jmbno, prijmeni, bydliste = symbol 
rok narozeni = integer 
vaha, vybka = real 

1 .6.2 deklarace seznamu - ma symbolicky 
tvar: 

jmbno seznamu = jmbno—dombny** 

Je to konvencni zapis seznamu elementu 
domen, jimiz mohou byt bud’ uzivatelsky defi- 
novane domeny, nebo jeden ze standard- 
nfch typu dombn. 

Priklad: 

domains 

tazena_cisla = integer* 

muze predstavovat seznam prirozenych 
bisel, napr. [5, 49,7, 13, 23, 10]. 
Seznamy jsou vzdy ulozeny v hranatych 
zavorkach. 

1.6.3 deklarace slozene domeny - ma 

symbolicky tvar: 

jmbno sloz domeny = funktor1(typ- 
dom1,typdom2,...,typdomN); funktor2 
(typdom21,...,typ domM); funktorJ (typ- 
domJI.typdomK) 

Sklada se ze slozenych objektu a je deklaro- 
vana stanovenim funktoru a vnitrnich domen 
pro vsechny subkomponenty. Sloiena do- 
mena muze pochopitelnb obsahovat take 
pouze jeden jediny funktor. 

Priklad: 

domains 

kniha = titul (autor, nbzev) 

popisuje slozenou domenu kniha, ktera 
muze byt pouzita napr. v predikatu 
majitel (jmeno, kniha) 

Klauzule pro popis faktu by pak mohla vypa- 
dat kupr. takto: 

majitel (novak, titul (puzzo, kmotr)), 

kde titul je funktor slozeneho typu a autor 
a nazev jsou domeny subkomponenty. Pra- 
va strana deklarace domeny muze obsaho¬ 
vat nekolik alternativ, oddelenych stredni- 
kem nebo klibovym slovem or. Kazdb alter¬ 
native musi obsahovat jedinecny funktor 
a za nim popis domen aktualnich subkompo- 
nent. 

Pfiklad: 

majitel = vlastni (autor, n^zev); pujdll 
(autor, nazev) 

znaci dve alternativy definice domen pro 
slozenb objekty v domene majitel. 

Pobet subdomen za jednotlivymi funktory 
nemusi byt shodny, ani se nemuseji shodo- 
vat jmena subdomen. 

1.6.4 Deklarace dom6ny typu soubor - ma 

symbolicky tvar: 

file = jmdnol; jm6no2, ..jm6noN 

Tuto domenu musime uvest vzdy, kdyz 
chceme pracovat se soubory pomoci jejich 
symbolickeho jmena. V programu smi byt 
pouze jedna domena tohoto typu. 

Priklad: 

file = prijemky; vydejky 



1.7 vyrokove vzory - predikaty 

Sekci predikatu uv^idi klibove slovo predi¬ 
cates. Tato sekce obsahuje deklaraci predi¬ 
katu. Predikaty jsou deklarovany uvedenim 
sveho jmena, ktere musi byt jedinecnb, a do- 
menami, ktrere tvofi jeho argumenty: 

Symboly: 

jmeno predikatu (dom6na1, dom6na2, 

..., domenaN) 

kde jmeno_predikatu popiusuje nove predika- 

tovb jmbno a domeny v seznamu v zavor¬ 
kach predstavuji standardni bi uzivatelsky 
deklarovane domeny. Seznam muze b^t 
i pr^zdny (v tom pripadb bez zavorek !) 
a takovy predikat byva obvykle pouzivan 
v pravidle, jak ukazuje priklad: 
spolebny_Jazyk if 

mluvi (osobal, jazyk) and mluvi (oso- 
ba2, jazyk) and osobal <> osoba2 
Jsou rovnbz povoleny nasobne deklarace 
predikatu ve formb alternativ. Alternativy pak 
museji mit stejny pocet a typ arguments. 

1.8 Klauzule 

Sekce je uvedena slovem clauses, za niz 
nasleduje alespon jedna mezera a n^sleduji 
deklarace klauzuli, coz jsou bud’ fakty, nebo 
pravidla, korespondujici s jednim z deklaro- 
vanych predikatu. Z toho plyne, ze mame-li 
deklarovanu alespon 1 klauzuli, musime mit 
v programu i predikatovou sekci - s odpovi- 
dajicim predikatem. 

Vseobecnb: Klauzule je samotny atom 
nebo sestav^i z atomu nasledovaneho dvoj- 
znakem : - (nebo sluvkem if), jenz je nasle- 
dovan seznamem atomu oddblenych barka- 
mi nebo stredniky a zakoncenym tebkou. 
Klicove slovo if je ekvivalentni posloupnosti 

Klicove slovo and je ekvivalentni bcirce , 
Klicove slovo or je ekvivalentni stredniku ; 
Atom je relace, uvozujici objekty nebo pro- 
menne. 

Pfiklad: 

clauses 

mluvi (petr, anglicky). 

Fakt sestciva z jednoducheho atomu ,,mlu- 
vi“, ktery je sam o sobe jmbnem, n^sledova- 
neho seznamem termu (petr, anglicky). 
Term je bud’ objekt nalezejici jednomu ze 
6 standardnich domenovych typu (integer, 
real, character, string, symbol, file) (= kon- 
stanta) nebo seznam nebo prombnna nebo 
slozeny term - tzn. funktor, n£sledovany 
seznamem termu oddblenych od sebe bar- 
kami a uzavrenych v kulatych zavorkach. 

Dosud popsane poznatky je mozno shmout 
do schbmatu: 

domains 

spisovatel = symbol 
dilo - kniha(ndzev,rok) 
predicates 

napsal (spisovatel,dilo) 
clauses 

napsal(waltari,kniha(egypfanSinu- 

het,1945). 

napsal (simonov, kniha(“Zivi_a_ 
_mrtvi“, 1960). 

kde 

spisovatel je jednoduch^ domena. 
dilo je slozena domena. 

napsal je relace (atom), 

kniha je funktor. 

waltari je jednoduchy term, 

kniha (“2ivi_a_mrtvf,1960“) je slozeny 
term. 


2. Obsazem pameti 

Pambf je od pocatku postupnb obsazena: 
zdrojovym textem, prelozenym kbdem, za 



Obr. 1. Schema obsazeni pameti (934-1). 
Trail (sledovaci pole) je pouzivan pro za- 
znamenani vedlejsich efektu, predevsim va- 
zeb promennych znacicich odkazy na adre- 
sy v pameti. 

nimz muze nasledovat sledovaci pole (po- 
kud je pozadovano pri kompilaci), a heap 
(hromada). Od konce je pak obsazovan 
stack (balik). 

Heap je pouzivan predevsim pro vytvareni 
struktur, uchovavani promennych a takb pro 
uchovavani faktu pri doplnovani databaze. 

Stack je urcen pro prenos parametru a pro 
uschovu hodnot pri rekurzich, kdy je nutno 
zachovat zbytky predchazejicich rekurzi. 

Schema obsazeni pambti je na obr. 1. 

3. Prohledavani 
pravidel a faktu 


Jako priklad odvozeni faktu z pravidla 
slouzi n^sledujici priklad: 

Marne k dispozici seznam faktu o sportov- 
nich zalibach osob. Na zaklade definovanb- 
ho pravidla chceme zjistit, zda hraje Marek 
rad sachy. 

/•program odvozeni*/ 
domains 

osoba, sport = symbol 
predicates 

rbcLhraje (osoba,sport) 
clauses 

rbd-hraje (ivo,tenis). 
rad_hraje (karel,fotbal). 
rad-hraje (eva,kobikovb). 
r acL.hr a je (petr,fotbal). 
rbd_hraje (jana,odbijenb). 
rbd_hraje (josef,Sachy). 
rbd_hraje (marek,Sport) if rbd_hraje 
(josef,Sport). 

/*konec programu*/ 


Jmena osob v klauzulich museji byt na- 
psbna malymi pismeny, protoze se jedna 
o konstanty. Jmeno Sport je v pravidle na- 
psano velkym pobatebnim pismenem, proto¬ 
re se jednb o prombnnou. Pred spubtenim 
programu je prombnna Sport volna. Pri zjib- 
tbni, zda hraje Marek rbd sachy, polozime 
PROLOGu otazku jako dany ukol (cil): 

rad hraje (marek,bachy). 

PROLOG zacne prohledbvat dana fakta, 
a protoze se zbdny fakt nehodi pro konstantu 
marek v otbzce, pouzije PROLOG pravidla: 

rad__hraje (marek,Sport) if rad_hra- 
je (josef,Sport). 


(Pokradovani) 




Harmonicky zvonek 


Tomas Zeman, Jin Vodrazka 


Popsany harmonicky zvonek je jednoducha levna konstrukce, ktera uddla 
radost i zacinajicimu amaterovi. Pro svou dinnost nevyzaduje zadne zvlastm 
napajeni, postaci pouze domovni zvonkovy rozvod stridaveho napdti (6 az 
12 V), jenz je k dispozici ve vetdind domacnosti. Zafizeni je vybaveno pomalym 
nabehem, jakoz i dozvukem. Zvuk zvonku je mdkky, slozeny ze tri t6nu 
v harmonicky akord. Zapojeni umoznuje radu modifikaci. Zvonek se zapoji na 
misto bezneho zvonku, jine privody nepotrebujeme. 


Princip cinnosti 

Podstatu chovdni harmonickeho zvonku 
vystihuje blokove schema na obr. 1. Zdrojem 
signdlu jsou generatory pilovitdho prubehu 
(fl, f2, f3 ), protoze ten se nejvice blizi sinu- 
sovdmu prubdhu (aby t6n byl „mdkky“) pfi 



zachovdni jednoduchosti generdtoru. Kmi- 
todty fl, f2a f3 spolednd vytvofi poiadovany 
akord, jenz je nakonec zesilen zesilovadem 

(Z)- 

Zddanou hlasitost muzeme nastavit zmd- 
nou zpdtnd vazby (R) zesilovade. Napajeci 
napdti se objevi teprve v okamziku, kdy 
zvonici ndvdtdvnik stiskne tladitko zvonku, 
a trvd tedy jen po dobu zvondni, prodlouze- 
nou vybijenim C6. Zvonek Ize vypnout odpo- 
jenim od zvonkovd sitd (vypinad spfaien 
s R). 

Popls zapojeni 

Schema zapojeni harmonickeho zvonku 
je na obr. 2. Zvonek je napdjen pfimo ze 
zvonkovd sitd, kde se objevi stfidave napdti 


od zvonkoveho _ 
rozvodu 


2droj 


. napajeni vsec'r. 
obvodu zvonku 


Obr. 1. Blokove schdma 
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Obr. 4. ZAkladni 
zapojeni gener&toru 



asi 8 V po dobu zvondni. To je usmdmdno 
diodami D1 az D4, nadez se nabije C6 (pres 
vnitfni odpor zvonkoveho transforrrtetoru 
a odpor usmdrdovade), a tak napdti v bodd 
xexponencielnd roste, az do skondeni nabi- 
jeni (obr. 3). Pak je velikost napdti v bodd 
x konstantni, az v okamiiku uvolndni zvon¬ 
koveho tladitka se zadne C6 vybijet pfes 
obvody zvonku. Pomald nabijeni a vybijeni 
C6 umoini nabdh i dozvuk akordu. Vzhle- 
dem k pouiitemu nesymetrickdmu napajeni 
je ddlidem R16 a R17 vytvofen stfed zdroje 
pro nastaveni pracovnich bodu operadnich 
zesilovadu. Stred zdroje vyhlazujeme a blo- 
kujeme kondenzatory C7 az CIO. 

Generatory jsou tvofeny obvody podie 
obr. 4. 



Pro kmitocet plati: 

1 

f= 2 C R2 ln(1 + 2 R3/R4) 

Generator na vystupu dava obdelnikove na¬ 
pdti, ktere obsahuje pfilid mnoho vydsich 
harmonickych. Proto je vyuzito jako vystupu 
invertujiciho vstupu operacniho zesilovade, 
kde nalezneme napdti pilovitd (tj. napdti na 
stele se nabijejicim a vybijejicim C), ktere 
ddva pfijemndjdi zvuk ne2 napdti obdelni¬ 
kove. 

Soudtove obvody a zesilovad se sktedaji 
ze zbyleho operadniho zesilovade a dvou 
tranzistoru, jei zvdtduji jeho vystupni vykon. 
Zpdtnou vazbou R15 je regulovano zesileni 
(tedy i hlasitost). Zesileny signal vedeme 
pfes C5 do reproduktoru. 


Postup pfi stavbe 

Vdtdina soudastek je na desce s plodnymi 
spoji (obr. 5, 6, 7). Zapdjime je vdechny, 
mimo lOI. Natypech a kvalite pfilid nezdle^i, 
pouze dbame, aby na pozicfch G1 az C3 byly 
svrtkovd kondenzatory. Zapojime rovndz 
R15, reproduktor a na vstupni svorky pripoji- 
me napdti 5 az 10 V. Z reproduktoru zazni 
t6n. Tim jsme ovdrili funkci jednoho genete- 
toru a zesilovade. Osadime lOI a uslydime 
sduzvuk ndkolika tonu. Trimry R5 a RIO 
nastavime z^dany souzvuk. Je treba si uvd- 
domit, te sign&ly z generatoru odebiteme 
z jejich vstupu, dim* ovlivnujeme dastednd 
kmitodet. 

Pokud se zvuk z reproduktoru zda prilis 
tichy, Ize upravit zesilovad podie obr. 8, 
musime ovdem poditat s vdtdim zkreslenim. 
Deska s plodnymi spoji je na pridavne tran- 
zistory pfipravena (odpadnou dvd dtetove 
spojky). Pfistroj samozrejmd muzeme pro- 
vozovat pouze s 102 (jeden ton), nebo s pou- 
zitim vice OZ vytvorit rozs^hly mnohotonovy 
akord. Na pozici R15 je pouzit potenciometr 
s vypinadem, jeni v pripadd nevitane na- 
vdtdvy zvonek odpoji. 

Zapojeni bude vzhledem k jednoduchosti 
pracovat napoprvd (pfi dobrych soud&stkach 
a bezchybne realizaci). 


Mechanicka konstrukce 

Vychazi z pouziteho typu reproduktoru. 

Nadi verzi ukazuje titulni obrazek. Repro¬ 
duktor je vyvozni typ z vyprodeje. Ozvudnice 
je vyrobenet z dfevotfisky, tloudfka 5 mm 
a potazena kozenkou. Vlastni reproduktor 
zakryva tetkovd sifka. Na horni strand kra- 
bidky je umistdn knoflik vypinade a regulace w 
hlasitosti, zevnitf je pak vyyeden jediny pn- ^ 
pojny kablik ke svorkovnici zvonkovd sitd. y 
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Obr. 2. Schema zapojeni 
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Obr. 5. Deska Y04 s ploSnymi spoji Obr. 6. Rozmlst&ni soudAstek 



Obr. 7. OsazenA deska 
harmonickbho zvonku 


Seznam soucastek 


Rezistory (MLT - 0,25) 

R1.R11 22 kQ 

R2, R12 5,6 kQ 

KF508 KF517 



KF517 KF508 

Obr. 8. Zapojeni zesilovade 
s v&t&im vykonem 


R3, R8, R13 

47 kQ 

R4, R9, R14 

330 kQ 

R6 

22 kQ 

R7 

5,6 kQ 

R16, R17 

1,8 kQ 

R5, R10 

22 kQ, TP 041 

R15 

1 MQ/N, TP 161 

Kondenz&tory 

Cl 

68 nF, TC 215 

C2 

47 nF, TC 215 

C3 

22 nF, TC 215 

C4 

lOfiF, TE 003 

C5 

200 fiF, TE 002 

C6 

1000 (iF, TF 008 

C7, C8 

50 (iF, TE 002 

C9, CIO 

22 nF, keramicky 

Polovodidov6 soudastky 

lOI, 102 

MAI 458 

T1.T4 

KF508 

T2.T3 

KF517 

D1 aiD4 

KYI 30/80 

Ostatnl soutestky 

Re 

8 Q (napf. ARO4608) 



Ing. Richard Jejkal, Ing. Pavel Stranak 


Velkd mnoistvi kazetovych magnetofonti 
hi-fi (nizdi cenovd tfidy se dvdma hlavami), 
zvl&dtd od japonskych vyrobcu, kterd jsou 
u nets pomdmd dosti rozdifend, trpi zavaz- 
nym nedostatkem - silnym potladenim „vy- 
§ek“ v procesu zdznam/reprockikce. Tento 
jev je jedtd patrndjdi pfi pouziti kompanddru 
typu Dolby B a C, kde se mohou nav f c 
projevit i dynamicke chyby zpusobend nein- 
verzni dinnosti expanddru. Potom se dasto 
setkame s tvrzenim uzivatelu, ie systdmy 
Dolby „ubiraji vydky“. Uzivatel je vdtdinou 
presvddden, ie renomovany vyrobce za da- 
nou cenu nemuze nabidnout Idpe „zndjicf“ 
pnstroj. Neni to vdak zpravidia zpusobeno 
konstrukdntm fedenim pfistroje, ale pouze 
nastavenim. 

Postupem dasu jsme dospdli k nazoru, ie 
se patrnd jednd o zamdr vyrobcu rozddlit svd 
magnetofony do rOznych cenovych kategorii 
„podle zvuku". Myslenka je zrejmd: draidi 
model bude ,,hrdt lepe“, proto mu da ndrod- 


28 


ndjdi zakaznik pfednost. To ovdem nezna- 
mend, ie mezi levnymi a draidimi magneto¬ 
fony od jednoho vyrobce bude po sprdvndm 
seffzenl vyrazny zvukovy rozdil. 

Potladenl „vydek“ vznikd pfi zdznamu 
vlivem pfllid veikdho nastavendho pfedmag- 
netizadniho proudu. Nastavime-li kazetovy 
magnetofon podle ndsledujiciho postupu, 
muieme dosdhnout vybornd vysledky i s vel- 
mi levnym pfistrojem. 

Po sejmuti homiho krytu pfistroje vyhledd- 
me na desce s plodnymi spoji trimry oznade- 
nd zpravidia jako BIAS L a BIAS R, tj trimry 
urdene k nastaveni pfedmagnetizadniho 
proudu v levem a pravdm kandlu. Pokud 
oznadeni chybi, muzeme se orientovat po¬ 
dle pfivodnich vodidu ke kombinovand hla- 
vd, pnpadnd podle polohy mazaciho nebo 
pfedmagnetizadn iho oscilatoru, v jehoi blfz- 

kosti byvaji tyto trimry umistdny. U vdtdiny 
pfistroju se nastaveni provede pro vdechny 
typy pdsku najednou s typem kazety, ktery 
chceme nejdastdji pouifvat. U ostatnich typu 
pdsku bude nastaveni zpravidia tei vyhovo- 
vat, a je ddno vyrobcem zvolenymi pevnymi 


pomdry pfedmagnetizace pfi pfepindni jed- 
notlivych typu pdsku. U ndkterych pfistrojCi 
se muieme setkat s moinosti individudlnfho 
nastaveni pro jednotlivd typy pdsku, tj. s trim¬ 
ry BIAS L a R odddlenymi pro Normal, Cr0 2 
a Metal. 

Nastavujeme pfi vybuzeni -20 dB (na 
indikdtorech magnetofonu) s kazetou typu 
a znadky, kterou chceme nejdastdji pouilvat 
a s vypnutym systdmem Dolby. Jednotlivd 
druhy kazet stejndho typu se od sebe mohou 
vice 6i mdnd odlidovat svymi elektroakustic- 
kymi vlastnostmi. Zaznamendme postupnd 
signdly o kmitodtu asi 300 Hz a 10 kHz v de- 
setisekundovych usecich. Pfi reprodukci 
zmdfime pokles urovnd na kmitodtu 10 kHz 
proti urovni na 300 Hz. Trimry BIAS LaRna- 
stavime do takovd polohy, aby signal 10 kHz 
po novdm zaznamu obou kmitodtu, tj. 
300 Hz i 10 kHz, mdl uroveh asi o 1 ai 2 dB 
vyddi nei na kmitodtu 300 Hz.' Cely postup 
opakujeme, dokud nedos^hneme optim^lni- 
ho vysledku. 

Pokud nemcime k dispozici generator 
a milivoltmetr, nastavujeme poslechem, pro 
ktery vybereme skladbu „bohat§i“ v oblasti 








vysokych kmitodtu. Nastavovacimi trimry 
BIAS L a R se snazime pfi opakovanem 
zdznamu a reprodukci s vypnutym systd- 
mem Dolby dosdhnout shody s origindlem 
pfi ,,plnd“, tj. normdlni urovni vybuzeni pas- 
ku. Voiime raddji slabd zdurazndni vyddich 
kmitodtu oproti originalu, ale jen o malo. 

Potom zkusime zdznam a reprodukci se 
zapnutym Dolby B. Vysledek poslechovd 
zkoudky by se nemdl, a4 na zlepdeni odstu- 
pu signalu od §umu magnetofonu, lisit od 
pokusu, pfi ndmi bylo Dolby B vypnute. Se 
zapnutym Dolby C, pokud je jim magnetofon 
vybaven, by mdl byt vysledek tdmdF stejny, 
dlky antisaturadnim vlastnostem trochu „os- 
tFejdi" v oblasti vysokych kmitodtu a samo- 
zFejmd s lepdim potladenim vlastniho dumu 
magnetofonu. 

V pripade, ze magnetofon md nezdvisle 
trimry pro nastaveni predmagnetizace u jed- 
notlivych typu pasku, tak nastavime postup- 
nd vdechny trimry. Vyhodou je v tomto pripa- 
dd moznost nezdvisldho nastaveni pro vadi 
oblibenou kazetu typu Normal, Cr0 2 a Metal. 

Muzeme se setkat tdz s tim, te magneto¬ 
fon md misto trimru pro nastaveni pFedmag- 
netizace pouze drdtovd propojky, jejichi 
pfedtipdnim Ize predmagnetizadni proud na- 
stavit v ndkolika hrubych krocich. V tom 
pfipadd doporudujeme nahradit pFisludnd 
rezistory a propojky odporovym trimrem asi 
100 kQ a provdst vyde popsand nastaveni. 
Je-li pFi optimdlnim nastaveni bdiec trimru 
pFilid blizko ndkterdho z koncu drdhy, zmdni- 
me veiikost odporu trimru. 

V ndkterych magnetofonech, spide stFed- 
ni a l vyddi cenovd tFidy, byva nastaveni 
predmagnetizace pro jednotlivd typy pdsku 
provedeno mazacim (pFedmagnetizadnim) 

'TJScildtorem, ktery md amplitudu Fizenou na- 
pdtim. Tyto pFistroje vdak mfvaji zpravidla 
regulaci pro jemnd nastaveni predmagneti- 
zadniho proudu vyvedenou na pFedni panel. 
V tomto pfipadd nebude vnitrni nastaveni 
vdtdinou potrebnd. Pokud nebude rozsah 
regulace na pFednim panelu dostatedny, na¬ 
stavime v pFistroji pFedmagnetizaci nejprve 
na pdsku typu Metal, nezdvisle pro levy 
a pravy kandl, a pro typ Normal a Cr0 2 pak 
spolednd pro oba kandly vidy jednim trim¬ 
rem (Fidici napdti pro oscilator). 

U ndkterych kazetovych magnetofonu 
(ndkterd modely firem Akai, Pioneer aj.) se 
muieme setkat s jevem, pFi ndmz po popsa- 
ndm nastaveni poklesne vybuditelnost pds¬ 
ku pro prijatelnd zkresleni, cot se poslecho- 
vd projevi pFedevdim v oblasti nizkych kmi¬ 
todtu s velkou urovni (napF. Pioneer CT- 
300). Je to zpusobeno ndvrhem zdznamo- 
vych korekci v magnetofonu, kdy se pdsek 
popsanym nastavenim dostane z hlediska 
zkresleni mimo optimdlni pracovni bod. Na- 
pravit to ize upravou zdznamovd korekce 
a opakovanym nastavenim pFedmagnetiza- 
ce. 

Tuto upravu, kterd vyiaduje urditd zkude- 
nosti, vdak doporudujeme pouze zkudenym 
amaterum. Pokud v tomto pFipadd provede- 
me popsand nastaveni zmdnou pFedmagne- 
fizace, dosdhneme optimdlniho prubdhu 
kmitodtovd charakteristiky za cenu mendi 
vybuditelnosti pdsku. 

• • • 

Popsand nastaveni jsme vyzkoudeli s vy- 
bornymi vysledky napF. na magnetofonech 
JVC KD-V 11a TD-X 202, kterd byly u nds 
v prodeji PZO Tuzex, a na Fadd daldich 
magnetofonu od ruznych vyrobcu. Cas 
a prdce investovand do nastaveni se bohatd 
vrdti v podstatnd lepdi kvalitd novych nahrd- 
vek. 



pouzitim filtru CW. Nejschudndjdi cestou je 
pouziti aktivnich filtru s operadnimi zesilova- 
di. Zapojeni, kterd pFedkldddm, je syntdzou 
ji t publikovanych zapojeni. Zkudenosti 
z provozu, nizkd cena a hlavnd moznost 
tento filtr dodatednd vestavdt do ji2 hotovdho 
zaFizeni oceni jistd mnoho radioamatdru. 

Tento CW filtr byl ovdFen na dvou vzor- 
cich. V prvnim pFipadd podle |l | byl vysledek 
vynikajici. Ve druhem vzorku, ktery pFedkld¬ 
ddm, jsem byl nucen tento filtr trochu „odi- 
dit“, hlavnd pokud jde o typy a tolerance 
souddstek. K tomuto kroku md donutil nedo- 
statekpotFebnych souddstek. Pouiit jedvoji- 
ty operadni zesilovad MAI 458. Rezistory 
R2, R3, R4, R5, R7 a R8 jsou s toleranci 
10%. Hodnoty ostatnich rezistoru nejsou 
kriticke. Na desce ploSnych spoju jsou rezis¬ 
tory umistdny nastojato. C2, C3, C6 a C7 
byly vybrdny z vetdiho mnoistvi keramic- 
kych poldtdFkovych kondenzdtoru s toleranci 
5 %. Pro toho, kdo tuto moinost nebude m«t, 
je vyhodndjdi pouiit kondenzdtory styrofle- 
xove. C4 a C5 jsou elektrolytickd kondenzd¬ 
tory s jednostrannymi vyvody o kapacitd 5 ai 
50 fiF/15 V. Cl a C8 jsou keramicke kon¬ 
denzdtory poldtdFkovd s kapacitou 10 nF az 
47 nF. Je pochopitelnd, te takovd tolerance 
maji vliv na tvar propustnd kFivky filtru. Ale 
pohled na obr. 3 vds snad uklidni. 

Nastaveni a kontrola cinnosti 

Vdechny souddstky osadime do desky 
plodnych spoju. PFipojime napdjeci napdti 
v rozsahu 9 az 15 V. Na kondenzdtoru C4 
musi byt polovina napajeciho napdti. Odbdr 
ze zdroje je 3 ai 5 mA. Na vstup filtru pFive- 
deme z nf generdtoru 100 mV. Na vystup 
pFipojime nf voltmetr. Zmdnou kmitodtu nf 
generdtoru najdeme stFedni kmitodet filtru. 
Zmdnou hodnoty rezistoru R6 nastavime 
zesileni filtru na hodnotu 1. Sestrojime graf 
propustnosti filtru. Zmendenim hodnoty re¬ 
zistoru R6 pak muieme zvdtdit zesileni filtru. 
Tim je nastaveni filtru ukondeno. V blizkosti 
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Obr. 1. Blokovb schema filtru. Potenciomet- 
rem P2 mdnime pom&r signalu, ktery filtrem 
prochdzi, ku signalu, ktery jej obch&zi. Tim 
m&ntme kmitodtovou charakteristiku nf fe- 
t&zce - zm6na je plynulb 
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potenciometru PI umistime na pFednim pa¬ 
nelu potenciometr P2 a desku s plodnymi 
spoji filtru. PFi poslechu SSB neni tFeba 
napdjeci napdti vypinat. Filtr je ovladdn pou¬ 
ze potenciometrem P2. PFi pouziti v transcei- 
veru je vhodnd zapojit pFiposlech az za filtr, 
to jest na vstup 8 MBA810. Zavdrem pFeji 
vdem, kteH se pro takto zapojeny CW filtr 
rozhodnou, mnoho hezkych QSO. 

[ij Prause, Petr: PFijimad 80/160 m. AR-A 
d. 5/1983, s. 194. 
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Obr. 3. Kmitodtova charakteristika filtru CW 
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Obr. 2. Schema zapojeni filtru CW 









/ 


r 

CtenAri 

SE PTAJI 

-a 

r 

*_- 



Opravy a doplftky k dUrnkum 

• K dldnku o obdanskd radiostanici 
v AR A10/89: do obrdzku zapojeni 
radiostanice se dodatednd zakresloval 
kondenzdtor C32, 10 nF. Kondenzdtor 
byi omylem zakreslen na sousednf 
vodid, mdl by byt na vodiCi o 5 mm 
vlevo (tj. tak, aby byly odddleny stej- 
nosmdrnd vodide kladndho napdti 
a „zemd“). Kromd toho nejsou na 
desce s plodnymi spoji (jak ze strany 
souddstek, tak ze strany spoju) vyzna- 
deny vdechny diry pro L6 a L7, jejich 
umistdni je v§ak zPejmd z obrdzku 
zapojeni souddstek na desce s plodny- 
mi spoji. A konednd — na str. 373 
v prostFednim sloupci na zaddtku dru- 
hdho odstavce zdola je uvedeno „PFes- 
toie se krystal..sprdvnd md za- 
ddtek vdty znit „Protoie se krystal.. 

• K dldnku Cyklovad stieradov s pa- 
mdfou AR A8/89: ing. Vaclav Rys 
z Kladna ndm napsal o probldmech pri 
oiivovdni cyklovade. ..Cyklovad jsem 
postavil pPesnd podle ndvodu a po 

Novy typ rozhlasoveho prijimace 

do auta - Ford Sound 2008 

Modern! autorddia slouzi automobilistum 
kromd poslechu rozhlasovych poFadu i k pFi- 
jmu periodicky vysflanych dopravnich infor- 
mac!. Casto se vsak stavd, ze ridid treba 
prave hldseni, pro ndj dulezite, nezachyti, 
protoze automobil na sve trase ji2 vyjel 
z uzemi, pokrytdho signdlem vyladdne stani- 
ce. To bylo duvodem, ze elektronickd oddd- 
len! koncernu Ford, patFici k nejvdtSim svd- 
tovym vyrobcum prijimadu do auta, uvedlo 
na trh novy typ - Sound 2008. Tento priji'maC 
se bdhem jizdy samodinnd prelacf uje na kmi- 
todet, na ndmz je signal nejsilndjdi. Na dis- 
pleji z kapalnych krystalu je indikovdno 
oznadeni vyladdneho programu (napF. 
WDR 2), popr. kmitodet vysilade (v danem 
pripadd 99,2). 

Prijimac mil rozsahy VKV, SV a DV a je 
vybaven obvody pro automaticke vyhleda- 
vdni stanic a dekoderem pro signal dopravni 
radiove sluzby RDS (Radio Data System). 
Krome prolacfovdni pasem Ize dtyrmi fladitky 
volit osm stanic v pdsmu VKV a po dtyrech 
stanicich v pasmech SV a DV. Prijimad tvoFi 
ucelenou konstrukdni jednotku se stereofon- 
nim kazetovym prehrdvadem, ktery je vyba¬ 
ven odpojitelnym potladovacem §umu (Dol¬ 
by), automatickym obracenim smdru posuvu 
na konci pasku (autorevers) i jeho rychlym 
prevtjenim vpred nebo vzad. Pri reprodukci 
hudebniho zaznamu Ize stisknutim tladitka 
posunout pasek k zacatku daldi skladby. 
Navic Ize stisknutim tladitka SCAN uvdst 
v dinnost automaticke vyhleddvdni: po pre- 
hrdni prvnich osmi sekund kazde skladby se 
pasek samodinnd posouva na zaddtek 
skladby dalsi atd., dokud nenf opdtnym 
stisknutim tehoz tladitka vyhledavani zasta- 
veno. 

Chce-li ridid poslouchat pouze dopravni 
hlaseni (bez rozhlasoveho poradu), postadi 
jdn ztlumit hlasitost rozhlasoveho poradu az 
na nulu. V dobd, bdhem niz je vysilano 
dopravni zpravodajstvi, prepne pristroj sam 
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vestavdni do auta se objevila prvni 
zdvada — po pPepnuti ovlddaci pddky 
do polohy cyklovad se stdrade uvediy 
do nepfetr2it6ho provozu. Po demon- 
t£ii jsem zjistil, ie je tyristor pfiliS 
citlivy, takie proud rezistorem R8 do 
rfdici elektrody stadil udriet tyristor 
trvale ve vodivdm stavu. Stadilo tedy 
zvdtdit odpor rezistoru z 10 na 22 kQ. 
(Jinou molnosti zrejmd bylo vybrat 
takovy tyristor, ktery potfebuje proud 
do Pidici elektrody vdtdi nei asi 2 mA.) 
Po opdtovnd montddti do auta se proje- 
vila dal§f zdvada — po uplynuti nasta- 
vend doby cyklovad vykonal n^hodny 
podet kyvu stdradu — od jednoho do 
dtyP. Z^ivadu jsem odstranil pripojenim 
kondenzatoru 10 |iF (nejldpe tantalovy) 
k tyristoru. Vhodnd je i doplnit zapojeni 
daldim kondenzdtorem 1 ai 10 jiF mezi 
body K3 a K5. 

Ing. V&clav Hodek z Prahy 4 mdl jind 
zkudenosti — aby cyklovad nastavoval 
sprdvnd zvolenou dobu stfraciho cyklu, 
bylo tPeba pouiit jako R6 nikoli 
56 kQ, ale 5,6 kQ. 

Kromd toho se jako vhodnd (vzhle- 
dem k moindmu vyskytu napdfovych 
dpidek v napdjecim napdti) jevi zapojit 
na vstup napdjeciho napdti pro cyklo¬ 
vad Zenerovu diodu typu KZ260 se 
Zenerovym napdtfm 10 ai 12 V (pro 
KZ260/10 za sdriovy rezistor s odpo- 
rem asi 180 Q. 


K dlanku Stereofonni zesiiovad nf 
z AR A9/89: 

V ndvodu na stavbu zesilovade, otidtdndm 
v AR-A d. 9,10/1989, ve schdmatu celkovd- 
ho propojeni v A10/89 (s. 375, obr. 12) nemd 
byt spoj ze svorky 62 na zem, ale sprdvnd 
ma byt zem desky korekdniho zesilovade 
a koncovdho zesilovade propojena na svor- 
ku 63 zdroje. U C3, C4 je ve schdmatu 
spr&vne 330 pF, chyba je v seznamu sou- 
dastek. Stejnd tak C37, C38 je spravne 1 mF 
(event. 500 fxF podle textu) a dale C66 je 
spravnd 1 mF ve schematu; chyba je v obou 
pripadech v seznamu soudastek. 

V textu nema byt Cl 9 ve vetd ... obvod 
fyziologickb regulace CIS, Cl7, C19.. 
ddle nema byt C21 ve vetd Kondenzatory 
C35, C36, C21 .... Vdta Kondenz&tor C23 
zvetSuje stabilitu na vysokych kmitodtech, je 
z dlanku vypudtdna. V seznamu soudastek 
nemd byt uveden R18 u R17 (plati pouze R1, 
R5, R18). Na schdmatu zdroje maji byt p?e- 
hozeny indexy souddstek C64 s C66 a do- 
plnen kondenzdtor C62 (+pdl vedle D62, 
-pdl vedle C68). Na obr. 7 u svorky 3 (112) 
ma byt sprdvnd 3 (113). Na obr. 8 desky 
indikatoru chybi popis svorek (volnd body na 
tidtdndm spoji vlevo shora: zem; +5 V (51); 
zem: +5 V (51). U rezistoru R51 svorka 53 
a u rezistoru R52 svorka 52. 

Na str. 333 prostPedni sloupek textu 
... viz obr. 2b; md byt sprdvnd viz obr. 6 a ve 
vdtd ... R31, C39, R23, C33, C41... md 
byt misto R23 napsdno R29. 



Sestava prijtmade s kazetovym prehrdvadem Sound 2008 a prehr6va6e kompaktnfch 

desek 2028 


na bdznou hlasitost. Pri poslechu z prehra- 
vade a zapnutem prtjmu dopravniho vysildni 
se po dobu hidden! posuv pasku zastavi. 

Jako vdechna autorddia Ford je typ Sound 
2008 chrdndn pred odcizenim (Keycode 
System). 

K individudlni volbd zabarveni zvuku je 
Sound 2008 dodavdn ve spojeni se sedmi- 
pdsmovym grafickym ekvalizdrem typu 
2018, rovndz novd vyvinutym. Jeho zesiio¬ 
vad doddva vykon az 4x 20 W. Okamzitd 
uroved signdlu ve trech kmitodtovych pds- 
mech je indikovdna opticky: hlubokd tony 
dervenym sloupcem, stredni kmitodty zlutym 
a vysokd zelenym. Pokud by tato ,,barevnd 
hudba“ ridide rudila, mu2e ji vyradit z din- 
nosti. 

Pozadavky na jedtd lepdi jakost reproduk- 
ce respektuje Ford nabidkou alternativni 
montaze prehravade kompaktnich desek 
namisto ekvalizeru. Tento pristroj s oznade- 
nim 2028 md moznost vyhleddvdni pozado- 
vanych skladeb, rychldho chodu vpred i vzad 
a indikuje hraci dobu na displeji. Take pre- 
hravad kompaktnich desek je chrdndn syste- 
mem Keycode proti kradezi. 

Cena prijimade Sound 2008 s ekvalizdrem 
pro vozy Scorpio GL a Ghia je (v NSR) 2550 
DM. • HM 


Planujete sve zah'zeni 
pro pfi9ti tisicileti? 

Jestli ano, pak byste mdli vdddt, ze se 
chystd pFechod na vyddi jmenovitd sitovd 
napdti! Zatim co dnes je povoleno ve vdtdind 
zemi napdfovd rozmezi sitd 220 V ± 10 %, 
bude do roku 2003 toto rozmezi zmdndno na 
207-244 V a po tomto race na 207-253 V, 
cot odpovidd 230 V ± 10 %. 

FJrma ICOM nyni nabizi novy polovodl- 
dovy llnedrni zesiiovad IC-4KL, s trvalym 
vf vykonem 1 kW na vdech KV pasmech. 
Prepindni pasem je rizeno transceivrem 
pouiitym jako budid (musi to byt pocho- 
pitelnd ndktery z posiednich typu stejnd 
firmy) a vestavdny antdnni dlen md auto- 
maticke dolad’ovdni. 

Ji t jsme se ndkolikrdt zminiii o nejlaci- 
ndjdim produktu firmy Yaesu, transceivru- 
FT 747. Podle zprdv ndkterych dasopisu, 
kterd zadaly provedeni testu, je vdak vel- 
mi nepFiznivd ochuzena vysilaci ddst 
a napr. intermoduladni produkty 3. Fddu 
jsou pFi vysildni jen -15 ai 25 dB pod 
urovni iddandho kmitodtu signdlu! 

QX 






















Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



ZNOJMO 


Lortsky Semindf lektoru VKV techniky 
aprovozu byl uspofdddn ve dnech 19. ai 21. 
kvdtna 1989 na jihu Moravy v okresnim 
mdstd Znojmd. Za pdkndho podasi se 
v arealu hotelu Dukla sedlo pres 600 radioa¬ 
matdru z OKI, OK2 i OK3. Pritomnd uvital 
pfedseda RR OV Svazarmu ve Znojmd s. 
Fajman, ktery pak pfedal slovo mfstopred- 
sedkyni ONV ve Znojmd s. Kocovd. Ta po- 
zdravila vdechny udastniky semindfe a po 
krdtkdm sezndmenis historic a soudasnosti 
Znojma popfdla vdem hodnd pdknych zdiit- 
ku a uspdchu pfi jedndntch a odbomych 
pfednddkdch. Program byl velmi atraktivni 
a jii seznam pfednddejfcich byl zdrukou 
kvality pfednddek. Nejvice zdjmu se soustfe- 
dilo na jii pfedem diskutovanou otdzku pfe- 
stavby radiostanice VXW 020 pro 145 MHz 
FM. S velkym zajmem byl vyslechnut Josef 
Dvofdk, OK1VIF. Vysvdtlil vdechny pro- 
J 2 jdmy a uskali, se kterymi se muieme pfi 
upravd VXW 020 setkat. Daldi pfednddka 
byla rovndi pro zdjemce o pdsmo 2 metru; 
Jin Borovidka, OK1BI, ad drive specialists 
na problematiku KV, hovofil o transceiveru 
pro 144 MHz. Jednd se o jednoduchy TCVR 
pro provoz CW oznadeny ndzvem „EUtV“ 
a jak jii ndzev napovida, jednd se o zafizeni 
pro zadinajici radioamatdry. Jii na ndkolika 
semindffch diskutovany TCVR „FANTOM“ 
od ing. Milana Guttera, OK1FM, mdl i ve 
Znojmd svd daldi dodatky a upravy, o kte- 
rych prednadel autor. V sobotu 20. 5. bylo 
nutnd pro odpoledni dobu zajistit ndkolik 
paralelnich akci. Ve velkdm sdte hotelu 
pfednddel ing. Zdvodsky, OK1ZN, o antd- 
ndch a o prdblematice TVI. Na tuto predndd- 
ku nestadil vymezeny das a tak mnoho zd- 
jemcu vytvorilo s OK1ZN krouiek, kde se 
diskutovalo i po pfednddce. Soubdznd s tou- 
to pfednddkou se sedii v salonku hotelu 
zdjemci o druZicovy provoz. Tato prednadka 
byla do programu zafazena na posledni 
chvili, ale zdjem byl tak velky, ze saldnek byl 
doslova pfeplndn. S nevdednim zdjmem 
o druiicovy provoz byl spokojen i lektor tdto 
pfednddky ing. Miroslav Kasai CSc., 
OK2AQK. Daldi soubdinou akci byla bese- 
da YL, kterych se sedlo v kavdmd tdmdf 40. 
Projedndvaly svd probldmy spojend s vyddi 
aktivitou na VKV pdsmech. Rovndz se disku¬ 
tovalo o zastoupeni zen i ve VKV komisi RR 
CUV Svazarmu. 

Posledni dvd sobotni pfednddky probihaly 
ve velkdm sdle. O rudeni v pdsmu 144 MHz 
a o parametrech zahranidnich zafizeni pfed- 
nddel ing. Vladimir Petrzilka, OK1VPZ. Po- 
slednim pfednddejicim mdl byt Ludvik Bed- 
ndrek, OK2SLB, ale o svuj vymezeny das se 
poddiil s Rudolfem Touzinem, OK2ZZ. Lud¬ 
vik Bedndrek hovoril o TCVR pro 10,3 GHz. 
Pfednddka byla zajimavd, ale u poslouchaji- 
cich bylo pfece jen poznat, te jsou to pro 
mnohd radioamatdry jedtd vysokd kmitodty. 
Ruda Touiin seznamil s koncepci 



novdho TCVR pro 144 MHz, ktery md byt 
vyrdbdn na Ceskomoravske vysodind drui- 
stvem RADIO. 

V sobotu se pofadateld vdnovali i rodin- 
nym pfisludnikum, pro kterd byl uspordddn 
zdjezd do Vranova nad Dyji, kde byla zajidtd- 
na prohlidka zdmku a projiicTka lodi po pfe- 
hradnim jezefe. Z dasovych duvodu bylo 
nutnd ustoupit od prohlidky pfehradni hrdze 
a elektramy. Podle vyjddfeni udastniku zd- 
jezdu to byl zdjezd hezky a OK2PJK se 
dokonce zminila o tom, 2e podobnd akce pro 
rodinnd pfisludniky ji i deldf dobu chybdla. 

Souddsti semindfe byl i spoledensky ve- 
der s tombolou, ve kterd bylo poznat, ie 
semindf se kond v oblasti zndmych vin 
a okurek. 


Neddlni pokradovdni semindfe bylo tak 
trochu poznamendno spoiedenskym vede- 
rem, ale i pfes maid opozddni pfednddel 
posledni pfednddku celdho semindfe ing. 
Vladimir Madek, OKI DAK. Jeho pfednasky 
maji na semindfich VKV jiz svoje misto 
a tradici. Hovofil o problematice zafizeni pro 
5,7 a 10,3 GHz a o mdfeni na zafizenich pro 
VKV. Kla pfednddce se podilel i ing. VldcTa 
Petriilka, OKI VPZ, ktery po dobu semindfe 
zajidfoval i mdfeni fdzovdho dumu oscildtoru 
a citlivosti u pfivezenych zafizeni. 

Vdem pfednddejicim path' upfimne pode- 
kovdni VKV komise, pofadatelu i vdech zu- 
dastndnych. K uvedenym pfednddkdm, ale 
i k daldim zajimavostem se vrdtime ve sbor- 
niku, jehoz tvurci jsou dlenovd radioklubu 
OK2KAJ z Tfebide, kde hlavni bhmd pfipra- 
vy i vyroby sbomiku nesl ing. Ludvik Koufil, 
OK2BDS. Cely ndklad sborniku byl vypro- 
ddn a tak zdjemce muieme upozomit, ze 
objedndvky pro daldi vyddni je nutnd poslat 
na adresu: OK2BDS, Revoludni 860,674 01 
Tfebid. 

A jak vypadal semindf z pohledu organizd- 
toru? Zdjem o semindf pfeddil odekdvdni. 
V dand situaci se organizdtofi snaiili uddtat 
maximum. Vidyf pfes 600 zudastndnych 
a z toho 300 ubytovanych si vyiaduje velkd 
organizadni usili. Zdporem zustdvd, ze 70 
zdjemcum byly pfihlddky vrdceny, protore 
ubytovaci kapacita byla vyderpdna. Na dru- 
hd strand vdak mnoho radioamatdru nepfije- 
lo. Mnozi, ktefi pfijeli, zase ubytovdni po 
pfijezdu odhladovali nebo phjeli o den poz- 
ddji. I toto by mdlo patfit k hamspiritu. 

Po ukondeni semindfe se sedla VKV komi¬ 
se CUV Svazarmu k celkovdmu hodnoceni. 
Prubdh semindfe byl hodnocen velmi kladnd 
a to jak od zdstupce UV Svazarmu Jana 
Motyky, OK2BIQ, tak i od pfedsedy VKV 
komise FrantiSka Loose, OK1QI a zdstupce 
odboru elektroniky CUV Svazarmu Jindry 
Gunthera, OK1AGA. 

OK2BEV 


Prazdninove vysilani z Jugoslavie 


ke 3. strand obdlky 


V rodence AR 1988 byl uvefejndn dldnek 
ing. J. Pedka, OK2QX, o vysildni z Macfarska 
a prdzdninovd cestd Macfarskem a Jugosld- 
vii. Chtdl bych na tento dldnek navdzat a do- 
plnit jej o vlastni zkudenosti a udaje o tom, 
jak ziskat povoleni k provozu radioamatdr- 
skd vysilaci stanice z Jugosldvie. 

Jugosldvii jsem s rodinou opdt po dvou 
letech navdtivil v zdh 1988. Tentokrdt jsem si 
vdak fekl, te by nebylo mamd si odtamtud 
i zavysilat, a proto jsem se zadal zajimat 
o podminky pro vyddni jugosldvskd konce- 
se. Myslim si, ie kaidorodnd k Jadranu 
odjiidi i nemaly podet nadich radioamatdru, 
kterym se ddle uvedend informace mohou 
hodit, a doufdm, ie jim udetfi i ndjaky das 
a nervy. Sdm jsem se totii na cestd byrokra- 
tickym uskalim chtdl nejednou vzddt a ne- 
chat vysildni vysildnim. Na jugosldvsky kon- 
zuldt jsem totii muse) dtyfikrdt, z toho tfikrdt 
kvuli doplndni udajO a vypihovdni dotazniku 
a kaidd ndvdtdva obnddela 1 ai 4hodinovd 
dekdni. Pfesndjdi podminky pro ziskdni ju¬ 
gosldvskd koncese se mi totii bohuiel do- 
staly do rukou pfiiid pozdd. 

Ke ziskdni jugosldvskdho povoleni k pro¬ 
vozu amatdrskd vysilaci stanice je nutpe 


jugoslavskdmu povolovacimu orgdnu zaslat 
iddost na pfedepsandm formuldh, kopii plat- 
nd deskoslovenskd koncese a zaplatit pn- 
sludny poplatek. Adresa povolovaciho orgd¬ 
nu je: 

Savezna uprava za radio-veze 
Terazije 41 
11000 Beograd 
SFRJ. 

Na tuto adresu Ize iddost dorudit v podsta- 
td tfemi zpusoby: 

- pfimo; 

- prostfednictvim SRJ - Svazu radioamatd¬ 
ru Jugosldvie; 

- prostfednictvim jugosldvskdho zastupitel- 
skdho ufadu. 

Prvni, phpadnd i druhy zpusob phchdzi do 
uvahy pouze v pfipadech dlouhodobych po- 
bytu v YU, protoie podtou Ize sice do YU w 
zaslat iddost a kopii koncese, ale zasildni ^ 
pendz je nejenom riskantni, ale navic i zakd- v 
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zane. Zbyva tedy moznosttfeti. Nakonzuldr- 
nim oddeleni jugoslavskeho velvyslanectvi 
v Praze (adresa: Ambasada SFRJ, Mostec- 
kd 15, 110 00 Praha 1) Ize ziskat sprdvny 
formulaf, zaplatit poplatek v Kds, zadost 
podat a hotovou koncesi si odtamtud vy- 
zvednout. Poplatek v roce 1988 cinil 84 Kds. 
(Pri vyzvednuti koncese jsem vdak by I nemi- 
le pfekvapen, kdyz jsem byl navic nucen 
zaplatit jedtd tzv. konzularni taxu ve vydi 
140 Kds, vyzadovanou konzuldtem za kazdy 
administrative! ukon.) 

Puvodnd jsem podal vyplndny ..Formuldr 
disk) 3“ (Obrazac broj 3), ktery jsem ziskal 
jako vzor z OE UV Svazarmu. Ukazalo se 
vdak, ze bdhem jednoho roku se formula 
zmdnil a byl jsem pfizvdn na konzuldt, abych 
vyplnil „Formuldf dislo 1“ (Obrazac broj 1) 
- mimochodem prakticky totdz, co formular 
dislo 3 v trochu pozmdndnem pofadi udaju. 

Pro mimoprazskd radioamatdry pfichdzi 
v uvahu pisemny styk s jugoslavskym kon- 
zuiatem. V takovem pfipadd doporuduji po- 
ditat s pfimdfend deldi dobou na vyfizeni 
zddosti a dopisy posilat zdsadnd doporuce- 
na. Vyrizeni md koncese trvalo diky zmind- 
nym komplikacim a doplhkum asi 3 masice. 
Jinak bude doba na vyrizeni patrna o par 
tydnu kratdi. 

Formuldfe jsou v srbochorvdtdtind a ndm- 
6ina nebo anglidtind. Ve formuldfi je nutno 
vyplnit vdechny udaje, pfesnou adresu umis- 
tdni stanice v YU a rovndi i pfesnd data 
o trvani pobytu (napf. 1.7. a2 9.7. Rijeka, 10.7. 
ai 24. 7. Split, 25. 7. az 30. 7. Makarska). 
Stejnym zpusobem se musi postupovat i pri 
zadosti o povoleni mobilniho provozu v YU 
(tedy napf. 1.9. ai 5.9. Ljubljana, 6.9. cesta 
Ljubljana - Beograd, 7. 9. az 10. 9. Beo¬ 
grad). Stanovidtd popsand napf. „kemp 
v Dubrovniku" nebo „hotel v Makarskd“ se 
povazuje za nedostatednd urfiend. 

V YU je mozne pouiivat bucf svd zafizeni 
nebo stanici jugoslavskych radioamatdru, 
napf. radioklubu. Svd zafizeni Ize do YU 
dovezt pouze na zdkladd jiz ziskandho ju- 
gosldvskeho povoleni (koncese), jinak se 
vystavujeme nebezpedi zabaveni stanice. 
V pfipadd pouziti stanice jugosldvskeho ra- 
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dioklubu je nutno do formulafe zadosti uvdst 
popis a parametry zafizeni tohoto radioklubu 
a takovou stanici je samozfejma moznd pou- 
zivat jen se souhiasem pfisludnd odpovadnd 
osoby, tj. napf. pfedsedy nebo sekretafe 
klubu, §dfa sekce SRJ apod. 

Volaci znacka v Jugosldvii se bude skld- 
dat z vlastni volaci znacky lomene prefixem 
pfislusnd jugoslavske republiky (napf. 
OK1XXX/YU3 ze Slovinska nebo /YU2 
z Chorvatska). Povoleni se vyddvd pouze na 
pfesnou dobu pobytu a umistani uvedene 
v iddosti. Na tiskopisu mdho povoleni byly 
uvedeny (vesmds pfedtiStdny) tyto druhy 
provozu a povolend kmitodty: J3E, F3E, A1A 
a 3,50 - 3,80; 7,00 - 7,10; 14,00 - 14,35; 
21,00 - 21,35; 28,00 - 29,70; 144 
- 146 MHz (pozor na odliSnosti od naSich 
povolovacich podminek). 

Podminky vydavdni reciprodnich povoleni 
byly uvedeny v dasopisu Radio-amater (YU) 
d. 6/1981. 

Bahem dovolend v YU jsem ui na das, 
nervy i penize ztracene zafizovdnim povole¬ 
ni zapomndl a vyuiil jsem koncesi jak v YU3, 
tak i v YU2. Mdl jsem moinost vyzkouSet si 
oba extrdmy. Jednak ve mdsta Koper u Vla¬ 
da, YU3AI, vysildni se dpidkovym zafizenim, 
sklddajicim se z transceiver FT980, pfipad- 
nd i doplndnym linedmim zesilovadem 
TL922, antdnami inverted Vee na 80 a 40 m 
a otodnou smdrovkou TH7DXX na 20, 15 
a 10 m, to vde na kopci nad mofem. Tam 
jsem pod znadkou OK1CZ/YU3 mival pro- 
bldmy s piie-upem DX stanic a naopak v na- 
valu na expedici jsem se dovolal prvni. Za tfi 
vedery, kdy jsem mdl stanici kdispozici, jsem 
navdzal kolem 100 spojeni vdtSinou se stani- 
cemi DX. 

Druhym extrdmem bylo vysildni pod znad¬ 
kou OK1CZ/YU2 z QTH v penzionu nedale- 
ko letidtd Split (mezi mdsty Trogir a Split) se 
zafizenim hodnym pravdho amatdra, ddvaji- 
cim signdl pfinejmenSim o 36 dB (6 S) slabSi 
nez v YU3. Jedna z fotografii ukazuje toto 
„cestovni zafizeni, skiadajici se z transcei¬ 
ver QRPP domdci vyroby s vykonem 
500 mW, napdjenym z plochych baterii (vy- 
drzely na 50 spojeni po dobu 10 dnu). Trans¬ 
ceiver byl fizen krystaly (mdl jsem k dispozici 
pouze kmitodty 14 025, 14 040 

a 14 060 kHz), jejichz kmitodet Ize rozladit 
o 3 kHz. Antenu tvofil dipdl se stfedem na 
balkdnd ve vydce asi 5 m s jednim ramenem 
poddl zdi budovy a druhym Sikmo dolu. 

Zafizeni bylo opravdu trpaslidi, nejen vyko¬ 
nem, ale i rozmdry a vdhou. V kufru zabiralo 
prostor 20 x 15 x 8 cm a vdetnd baterii, 
miniaturniho klide, sluchatka a antdny vdzilo 
neceld 2 kg (jako rodinny nosid kufru jsem 
celkovou vdhu zavazadel pocitil zase jen 
sdm). 

I pfes mizivy vykon a dpatnou antdnu 
jsem navdzal 20 spojeni s celou Evropou, 
vdetnd domluvenych spojeni s pfateli, a 30 
spojeni v zdvodd SAC CW, ktery pfipadl 
zrovna na vikend s podasim, kterd ani mistni 
obyvateld v zafi nepamatovali - vitr, dddt 
a teplota kolem 12 °C. Tak jsem byl vlastnd 
pfimo donucen misto na pld*i travit das pod 
stfechou s lahvinkou mistniho domdciho 
dervendho (mimochodem v YU nejlevndjdi'm 
pitim), obdas zapnout transceiver a poslech- 
nout si, kterd novd stanice se objevily kolem 
tfech kmitodtu mych krystalu. Pokud jsem 
protistanice volal sam, odpovdcf vdtdinou pfi- 
dla na prvni nebo druhd zavoldni. Nevyhody 
spodivajici v nizkdm vykonu i antdnd a v za- 
stindni antdny budovou i vysokymi kopci nad 
splitskym pobfezim byly vyvazeny blizkosti 
mofe (asi 200 m od QTH), coz je velka 
vyhoda vsech pfimofskych stanic. 

OK1CZ 


Vysvetli hostovi... 

Pfed tfemi mdsici, v AR A10/1989 jsme 
v dldnku „Tentando superabimus - Odva- 
hou zvitdzime“ informovali o zivotd a radioa- 
matdrskd dinnosti R. Hockeye, GM4AVR, 
byvaldho velitele 138. perutd RAF pro spe¬ 
cials ukoly a kapitdna letadla, z ndhoz se- 
skodili v zimd 1941 nadi paradutiste, povdfe- 
ni likvidaci R. Heydricha. 



V srpnu 1989 navdtivil Ronald Hockey, 
GM4AVR, Ceskoslovensko („poprvd noha- 
ma na pevnd zemi“), v Praze v kostele sv. 
Cyrila a Metoddje uctil pamdtku svych pad- 
lych spolubojovniku, navdtivil pamdtnik v Li- 
didch, Karlovy Vary, Piesfany a mj. vdnoval 
takd ndkolik chvil redaktorovi AR. 

Protoze se Ronald zajimd o zivot u nds, 
vymdnili jsme si role a on kladl otdzky. 
Muzete je zkusit zodpovdddt nyni s ndmi. 
GM4AVR: „Jakd jsou v Ceskoslovensku 
podminky pro radioamaterskou dinnost? 
Jste spokojeni?" 

OK1PFM: Bohuzel podminky pro radioama- 
tdry jsou u nds velmi dpatnd, ale ui jsme si 
zvykli.“ 

GM4AVR: „Tomu nerozumim. Pfece kdyi 
ndco potfebujed, tak si to muzed koupit?!“ 
OK1PFM: ,,/kno, ale kvalitni transceiver pou¬ 
ze za dolary a ty vdtdina radioamatdru nemd. 
V Ceskoslovensku se vyrabi jenom transcei¬ 
ver pro jedno pdsmo VKV, pfesndji fedeno 
bylo ho vyrobeno ndkolik desitek kusu, opro- 
ti zahranidnim transceiverum je porchovy 
a proddva se za neuvdfitelnou cenu.“ 
GM4AVR: „Tedy optimdlni podminky pro 
radioamatdrskou konstrukdni prdci!“ (Ron 
tuto pozndmku nemyslel ironicky.) 
OK1PFM: „ Bohuzel v obchodech vdtdinu 
toho, co je potfeba ke stavbd vysilade, bd^nd 
nekoupid. Navic v amatdrskych podminkdch 
je tdikd vyhovdt pfisnym technickym pfedpi- 
sum.“ 

GM4AVR: „Takie si vozite transceiver ze 
zahranidi?" 

OK1PFM: „To je velmi slozitd.“ 

GM4AVR: „Vysokd clo?“ 

OK1PFM: ,,Ne, ale kvuli jinym finandnim 
pfedpisum.“ 

GM4AVR: „Ale mdte tu pfece svoji radioa¬ 
materskou organizaci. Vzdyf mdte zastou- 
peni v IARU?!“ 

OK1PFM: „Ano, mame.“ 

GM4AVR: ,,Prod tedy jeji pfedstavitele ne- 
zjednaji ndjakou ndpravu?“ 

OK1PFM: „Nevim ...“ 

GM4AVR (po dlouhd odmlce): „l u rids 
mdme ndkdy podobnd situace. ftikame 
tomu .lobby problems*. V takovem pfipadd je 
nutno zminit se ve vhodnou chvili td prave 
osobd v parlamentu nebo v sendtu - to tu 
pfece mdte taky - a vde je zafizeno.** 
OK1PFM: „To u nas nejde.“ 

GM4AVR (netrpdlivd): „Ale ty jsi pfece novi- 
naf! Tak s tim zadni ndco delat ty sam!“ 



O medaily 
a majstrovske tituly 

(ke 2. strand obalky) 

Necele tri tyzdne ubehli od vyznamnej medzi- 
narodnej porovnavacej sufaze v radio-orientac- 
nom behu na Orave a zaciatkom septembra sa 
schadzaju juniori a vzapati po nich aj kategorie 
dospelych bportovcov ROB do Kubizdorfskej doli- 
ny pri Pezinku na oficialne majstrovstva CSSR. 
Za pricinenia organizatorov z Pezinka, Malaciek 
a cfalsich lokalit okresu Bratislava - vidiek sa 
vytvara za spoluprace blenov komisie ROB UV 
a SOV Zvazarmu sanca dostojne vybojovat’ 
vrcholnu sufaz o tituly majstrov CSSR pre rok 
1989. V osobe hlavneho rozhodcu ing. Attilu 
Mafaba, OK3CMR, staviterov trati ZMS ing. Bori- 
sa Magnuska, OK2BFQ a ing. Petra MikuSa ako 
aj inbtruktora rozhodcov MS Emila Kubeba, 
OK1AUH, pripravil sufazny vybor vsetky pod- 
mienky k tomu, aby sme v tomto roku aj o tejto 
sufaii mohli napisaf s chvalou a uspokojenim. 

Podra tradicne osvedceneho basoveho rozpisu 
sa juniorska sufaz „bezi“ vo stvrtok 7. 9. 1989, 
a to sucasne na oboch pasmach. Predpoludnim 
bezia dievbata osemdesiatku, chlapci dvojmeter. 
Popoludni sa situ&cia obracia. Obracaf sa vbak 
musia aj stavitelia trati a rozhodcovia na kontro- 
lach, ktori cez pofudnajbiu prestavku menia roz- 
miestnenie kontrol, prehadzuju volacie znaky vy- 
sieiabov a pravdaze aj miesta ich ukrytia. Nova 
mapa IOF s nazvom TEHLIAR je nielen v obvyklej 
mierke, ale hlavne je nova. Skoda, ze posluzila 
len tym, bo jej skutobne rozumeli, co ziar o junior- 
skej kategbrii nemoze platif u vsetkych. Na maj- 
strovstvach sa okrem ineho prezentuje vo svojej 
druhej premiere (prvb bola na Orave) novy, v kon- 
figurbcii jednoduchsi system, v zloieni basomiera 
LONGINES TL3000 a mikropobitab SHARP 
MZ800 s „polmegovym“ RAM diskom, elektro- 
nickb zavora a samozrejme rychla tlaciareh na 
priebezne vysledky, ktory pripravil a obsluhuje 
RNDr. Milan Smolik, v sucasnosti jedna z pro- 
grambtorskych kapacit dokonale ovladajucich 
—meranie a spracovanie sportovych vysledkov, 
(faleko presahujucich ramec Zvazarmu. 

Pohfad do vysledkov juniorskej kategorie na- 
znabi okrem dosiahnutych basov a vyhradanych 
kontrol aj trochu viac. Na „§pici“ zostali kratovaf 
reprezentantky. Najlepbie bezecke basy zodpo- 
vedali prognozam a (skutobne vynikajucej) praci 
stavitefov trati. Piny pobet kontrol nasli dievbatb 
v 72 % na 80 m a v 65 % na dvojmetri. Prekrobe- 
nie limitu a odsunutie do role nehodnotenych bolo 
priblizne v 13 % na oboch pasmach. Vysledkami 
z oboch pasiem vybli jednoznabne v roli vifazov 
pretekbrky z OKI. Jedine vykon S. Libbakovej 
(teraz FTVS Bratislava) signalizoval niekdajbiu 
vykonnostne lepbiu Graven dievbat z SSR. 

V kategorii juniorov boli pri priblizne rovnakych 
tratiach na jednotlivych pasmach dosiahnute lep- 
bie basy len na 80 m (at o 15 min), pri dvojmetri 
bol rozdiel len v minutach. Chlapci nabli piny 
pobet kontrol na 100 %, a to na oboch pasmach. 
Aj to naznacuje, aky je sucasny vykonnostny 
rozdiel medzi kategoriami. Verkou postavou juni¬ 
orskej basti bol cs. reprezentant Pavel Masek 
z Tibnova, ktory zvifazil na oboch pasmach. Aj tu 
belo pretekov obsadzovali vabbinou bs. reprezen- 
tanti. Z ostatnych pretekarov snacf len Szilagyi 
z Kosic obsadenim 5. Priebky dokladoval, ze 
bezal vo svojej zivotnej forme. Sufaze na oboch 
pasmach prebehli bez protestov a rubivych situa- 
cii v plnej pohode. 

Po odchode juniorov pracovali stavitelia trati na 
novych variantach pre kategbrie muiov a zien, 
ktore sa zabali schadzaf do Kubizdorfskej doliny 
8. 9. 1989, t.j. v piatok veber. Pripadne ziskanb 
informacie o priebehu preteku juniorov (vratane 
roznych odznakov a map, kde vbade boli kontroly 
umiestnene) zostali bezcenne, kecf v sobotu rano 
pretekari za svitania nastupovali do autobusov. 
Autobusy ich viezli do neznameho prostredia 
s nie prilib rovinatym teranom, zakreslenym na 
mape s nazvom VINARKA a tak pretekarom bolo 
jasnb, ze prva kolo vyhrali organizatori. Casovy 
limit stanoveny na 100 min s cfalbimi informaciami 
hlavnaho rozhodcu po razprave len zvybil napatie 
na btarte. Devy bezali spolu so zrelymi muzmi nad 
40 rokov (aky skaredy a hanlivy nazov „vetera- 
ni“) osemdesiatku, menej zrelym muzom katego¬ 
rie A nezostalo nib len sa rozbehnuf do lesa 
s dvojmetrami. Ani v jednom pripade to nebolo 
jednoducha. Les piny vody a urbite pritomnosf 


roznych neziaducich prirodnych prvkov pod po- 
vrchom zamotala hlavu (a aj smery) aj na takom 
dlhovlnom pasme, ako je 80 metrov. Na vbetko sa 
usmievalo slniebko, dvihajuc ranny opar zo zvy- 
bkov chladnej noci. Okrem ,,sukromnaho“ obe- 
censtva (asi niekorkych lepsie situovanych prete¬ 
karov) sa na preteky divali aj kamery CST, pripra- 
vujuce bot do relbcie GBS. Ak skratime uvahy 
o tom, ze kto zvolil nespravne poradie vyhradava- 
nia kontrol, nemal bancu na bo ten trochu lepbie 
umiestnenie, mozeme strubny popis pretekov 
uzavrief obvyklou btatistikou: Muzi (ti menej zreli) 
nabli piny pobet kontrol na 57 % (80 m) a 76 % 
(2 m). Po limite skonbilo 7,8, resp. 23 %. V kate¬ 
gorii zien nablo piny pobet kontrol 65 % (80 m), 
resp. ten 30 % btartujucich (!). Po limite ich priblo 
19 %, resp. 15 %. A napokon muzi nad 40 rokov 
nabli vsetky kontroly v limite na 80 m, na dvojmetri 
pribiei jeden po limite. Statistike vbak neziblivci 
obbas vravia, ze je suhmom presnych bisiel o ne- 
presnych udajoch, bi naopak a tak nabe kratke 
bilancovanie z M-CSSR v ROB pre rok 1989 
moieme ukonbif konbtatovanim: 

- Majstrovstva sa organizabne skutobne vydarili. 

- Sportova hodnota a dosiahnute vykony pine 
zodpovedaju tejto vrcholnej sufazi CSSR. 

- Rozhodcovia pracovali v zmysle pravidiel. ko- 
rektne a presne, vysielabe na kontroiach bez 
zavad a presne na bas. 

- Kvalitne mapy a presne meranie basov ako aj 
vbasnb vysledky (vratane predbeznych a priebez- 
nych) boli bezchybne. 

- Atmosfera pretekov bola uzasna, na bom maju 
zasluhu vbetci ubastnici majstrovstiev bez rozdie- 
lu. 

- Na rozlubku hral nielen ,,zivy“ dixilend, ate aj 
bpeciaina kapela v zlozeni 2 MGF, 2x GRAMO, 
1 diskzokej a 6 technikov (+120 dB). 

Ani nejstarsi ubastnici bs. pretekov nepamataju 
na torkoto stevy naraz. Takie dobre prezimova- 
nie a na rok opdf dovidenia na majstrovstvach 
CSSR v ROB 1990. 

OK3UQ 


MajstrovsM tituly ztskali: 


80 m 2m, 


Juniori: Pavel MaSek, TtSnov Pavel MaSek. TtSrvov 

Junioriiy: Sofia LiSiakova, Bratislava Mortka Stahlavska. t Budejovice 

Uuii: PaeDr. Jozef Simedek, Martin Ing. Radek Teringl. t Budbjovice 

Zeny: Sdrtia Strouhalova, Plzen Dana Mejstrikova. Liberec 

Muzi nad 40 r Karel Koudeha, Pardubice Ivan Harminc, Bratislava 


Ozndmeni vyrobniho druistva 
RADIO 

Casopis AR A12/1989 informoval, te 
v. d. RADIO bude svoje vyrobky prodbvat 
prostfednictvim Domu obchodnich sluieb 
Svazarmu (DOSS). Mezi DOSS a v. d. 
RADIO vbak zatfm nedobto k dohodb, 
a proto v. d. RADIO otevfelo vlastni 
maloobchodnt prodejnu, kde bude pro- 
dbvat svb vyrobky. 

V. d. RADIO prodbvb svoje vyrobky bucf 
pftmo v prodejnb, anebo je zasllb zbkaz- 
nfkum na doblrku. Organizace mohou 
svoje nbkupy u v. d. RADIO hradit faktu- 
rou. 

Adresa v. d. RADIO i jeho prodejny je: « 
RADIO, v. d. 

B&tisko 1349 

59231 Nov6 M&sto na Moravd 
tel. 0616 — 916 578 


Drobnosti 

V prvem btvrtleti lonsk6ho roku roztri- 
dilo odchozi QSL byro ARRL cely milion 
QSL Ifstku!!! Kratkou noticku o tomto 
rekordu zverejnilo bervencove bislo QST. 

Pokud narazite na znabku A22AA, neni to 
pir£t, ale KY4P na dlouhodobem pobytu 
v Botswana. Listky pro n§j muzete zaslat na 
adresu: Charles Lewis, P/Bag 38, Selebi- 
Phikwe, Botswana, Africa. Upozorhuje v§ak, 
ie v Botswana neuzn&vajl IRC kupdny. 

Rudi, DL7AA, ma nyni spojeni se 100 
zem§mi na 9 amatdrskych pasmech. To- 
t6z se jii podarilo i stanici W1 JR, Joe 
ovsem navic podminky diplomu WAS 
splndny celkem na 12 pasmech!!! 

OK2QX 
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Kalendar KV zavodu 
na leden a unor1990 


1.1. 

Happy New Year contest 

6.-7.1. 

ARRL RTTY Roundup 

12.1. 

Cs. telegrafni zavod 

13.1. 

YL-OM Midwinter CW 

14.1. 

YL-OM Midwinter tone 

20.-21.1. 

AGCW DL QRP 

20.-21.1. 

HA DX contest 

26.1. 

TEST 160 m 

26.-28.1. 

CQ WW160 m DX contest CW 

27.-28.1. 

YL ISSB’er party CW 

27.-28.1. 

REF contest CW 

27.-28.1. 

UBA contest CW 

3.-4.2. 

YU DX contest 

9.2. 

Cs. SSB zavod 

24.-25. 2. 

REF contest SSB 


09.00-12.00 

18.00-24.00 

17.00-20.00 

07.00-19.00 

07.00-19.00 

15.00-15.00 

22 . 00 - 22.00 

20 . 00 - 21.00 

22.00-16.00 

00.00-24.00 

06.00-18.00 

13.00-13.00 

21 . 00 - 21.00 

17.00-20.00 

06.00-18.00 


Podminky zavodu Happy New Year najdete 
v AR 12/88 (jedn£ se vzdy o ,,6ervenou 
radu“), HA DX contestu viz detle, REF con- 
testu v AR 1/87, YU contestu v AR 2/87. Do 
prehledu tentokrate nejsou zarazeny Zcivody 
SSB na jednotlivych pasmech, ktere v m§si- 
ci lednu potedal basopis ,,73“; jednak do- 
chazelo kazdorobnb ke zmbnam vyhodno- 
covatelu jednotlivych zavodu, jednak jsme 
nikdy nedostaii vysledkovou listinu. Ubast 
v tbchto zavodech byla take velmi Spatna 
- z^jemci tedy mohou terminy odvodit z uda- 
ju v lohskem lednovem AR a adresy, kam 
poslat deniky, nezbyv^t nez zjistit na pasmu. 

Strubnd podminky 
ts. telegrafniho zavodu 

Jednci se o prvy bs. zavod podle novych 
podminek. Zavodi se ve trech jednotlivych 
etapcich v dobb od 17.00 do 18.00, od 18.00 
do 19.00 a od 19.00 do 20.00 UTC v pas¬ 
mech 160 a 80 m (1860-2000, 
3540-3600 kHz) jen CW provozem. Katego¬ 
rie: kolektivni stanice, jednotlivci, jednotlivci 
160 m, posluchabi. Vymbftuje se k6d slo2e- 
ny z RST, poradoveho bisla spojeni a okres- 
niho znaku. Nasobibi jsou okresni znaky 
v kazdem pasmu zvl^sf, bez ohledu na 
etapy. Kazde spojeni se hodnoti jednim bo- 
dem. Deniky zablete do 14 dnu po zavode na 
adresu: Radioklub Omega, pobt. schr. 
81412, 814 12 Bratislava. 

Strubne podminky zavodu TEST 160 m 

Zcivod se kona vzdy posledni patek v me- 
sici, ve trech dvacetiminutovych etapbch, 
zabbtky etap 20.00,20.20 a 20.40 hod. UTC, 
v rozmezi 1860-2000 kHz, CW. Vymehuje 
se RST a dvoumistne bislo spojeni od 01. 
Nasobibi jsou jednotlivb prefixy OLI-OLO, 
OK1-OKO mimo vlastniho, a to v kazde 
etapb zvl&bf. Kazdb spojeni = 1 bod, deniky 
do stredy na OK2BHV. 

Strubne podminky HA DX contestu 

Navazuji se spojeni se stanicemi z Macfar- 
ska a s dalbimi ubastniky zbvodu z jinych 
kontinentu. Kazde spojeni s HA stanici se 
hodnoti sesti body, spojeni se stanicemi 
jinych kontinentu tremi body. S kazdou stani¬ 
ci Ize navbzat jedno spojeni na 'kazdem 
pbsmu. Nasobibi jsou jednotlive macfarske 
okresy na kaidbm pasmu (BA, BE, BP, BN, 
BO, CS, FE, GY, HA, HE, KO, NO, PE, SA, 
SC, SZ, TO, VA, VE, ZA. 

Kategorie: a) jeden operator - jedno pas- 
mo, b) jeden operator - vbechna pasma, c) 
klubove a kolektivni stanice. Vymefiuje se 
kod slozeny z RST a por. bisla spojeni, HA 
stanice predavaji jebtb dvoupismenny k6d 
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oznaAujici okres. Deniky je moznA zasilat 
direct na adresu: Radio Amateur League of 
Budapest, P.O.Box 2, H-1553 Budapest, 
Hungary. Deniky musi byt pofadateli odeslA- 
ny do Aesti tydnu od zAvodu. 


Termmy 

ceskoslovenskych KV zavodu 
v race 1990 


Cs. telegrafni zAvod 

12.1. 

Cs. SSB zAvod 

9. 2. 

OK - QRP zAvod 

25. 2. 

Cs. YL - OM zAvod 

4. 3. 

KoAice 160 m 

14. 4. 

PohAr osv. mAsta Brna 

20. 4. 

Cs. zAvod miru 

18.-19. 5. 

Cs. KV polni den 

17. 6. 

Cs. KV polni den mlAdeze 

7. 7. 

ZAvod k vyroAi SNP 

29. 8. 

HanAcky pohAr 

7.10. 

OK - DX contest 

10.-11. 11. 

O homicky kahan 

17. 11. 

ZAvody TEST 160 m jako 

dosud vidy po- 

sledni pAtek v mAsici. 


Predpoved’ podminek 
sirenf KV na unor 1990 

SouAasna mimoradnA zvysena skineCni aktivita se 
projevuje podminkamt Aifeni vAtAinou nadprumemymi, 
led koirsajicimi mezi vytecnymi az zcela nepouziteirty- 
ml S bHzictm se koncem zimy bude ampiituda tohoto 
kolisani znovu rust. 

V pristich meskach vyhlazene slunecni disk) nejspise 
pfekrodi 200, coz odpovtda skmednimu toku 244. Pro 
predpoved na unor vychazime z R12= 193 (vypodteno 
vloni v rijnu). MoifnA chyba ale vychazi ±45, takie se do 
konfidendniho intervaiu doceia dobfe vejde i pesimistic- 
tejSi udaj: R12= 165, ziskany konzervativndjSftni meto- 
dami. Pozorovane /f v zan 1989 byto 176,8; dosadime-li 
je na konec vzorce pro kiouzavy primer, dostaneme za 
brezen 1989 7712=149,4. 

Zafijova denrti mAfeni slunecntho toku dopadia na- 
sledovne: 218,231,242,242,261,278,305,295,305, 
295,294,288,245,241,223,228,213,205,202,170, 
159, 160, 156, 155, 166, 178, 199, 192, 209 a 201, 
primer je 225,2, coz odpovida tdouzavemu primAru 
7712=181. Denni indexy aktivity magnetickeho pole 
Zeme urcili v observatori Wingst takto: 10,5,7,30,22, 
14,23,17,13,11,5,12.12,6,37,18,9,60,44,6,8,21, 
5,10,6,40,12,12,12 a 17. Nasledkem silnAho kolisani 
se nemohly vyvinout tak dobre podminky sireni KV, jak 
bychom ocekavali podie vyAe slunedni aktivity, zato 
poiami zare se konaly temef kazdy tyden a dtyfi z nich 
byly vyuzitelne i ke sppjenim v pAsmu 2 m: 16.9., 18.9., 
19. 9., 26. 9. Zpravidia je hlAsil i ..Aurora Warning 
Beacon 11 DK0WCY na kmitoctu 10144 kHz. NejvAtAi 
erupce 29.9. zadala v 10.47 UTC a pfestote vznikla v jiz 
dva dny zapadle skupine skvm, byly dobfe vidAt za 
jihozapadnim okrajem siunecniho disku dva eruptivni 
vydnelky. DeHingeruv jev vyfadil ceie spektrum KV 
a geomagneticke observatore zaznamenaly magnetic- 
ky hadek, jenz je velmi fidkym typem poruchy. K Zemi 
dorazity dastice s mimofadnd vetkou energii a zpusobily 
zmeny podminek na obe strany, k vyvoji poiami zare ale 
tentokrat nedoslo, zrejme smefovala vAtsina castic 
mimo Zemi. NejhorAi podminky Aireni byty 19.9. a 26. 
9., nejlepAi 11., 13.-14. a 23.-24.9. Ztepdovani pokra- 
covalo jeste celou prvni poiovinu "rijna. 

I bebem letoArriho unora neize vyioucit zadny drub 
pfekvapeni, plynoucich z bohate Akaty dusledku vysoke 
slunedni aktivity. Utlum na vAech pasmech bude pro 
velkou vetsinu smAri klesat, predevsim veder a v noci, 
nejvice do jiznich az zApadnich smeri. Na dotnfch 
pasmech v denni dobe pochopiteine poroste. Provoz 
DX se postupnd pfesune o 1-2 pasma vyde. 

Nastedute vypodet intervaiu otevrem' na jednoffivych 
pasmech. Casovy udaj v zavorce se vztahuje k minimu 
utlumu. 

TOP band: W3 22.00-07.00 (04.30), VE3 21.30-07.30 
(04.30). ~ 
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Osmdesatka: A316.00-17.00, JA 15.30-22.30 (19.30 
a 22.00), P2 16.00-20.30 (17.30), 4K1 21.00, PY 

22.30- 06.20 (01.00-03.00), W5-6 02.00-07.00, W5 
(03.30 a 06.00), W6 (05.30). 

Ctyncftfca: W5-6 00.00-08.00 (03.00), P2 

14.00-20.20 (16.30), 4K1 18.20-24.00 (21.00), W4 
22.00-08.00 (02.30). 

Tricflka: JA 14.00-22.30 (18.00), PY 20.00-07.10 

( 00 . 00 ). 

Dvacftka: UA0K 06.00-01.00 (16.00-18.00), JA 
17.30, P2 13.00-17.00 (15.00), 3B 15.00-01.00 
(20.00), W4 22.00. 

Sedmndctka: UA0K 07.00-19.00, W3 11.00 
a 18.00-21.30 (20.00). 

Patndctka: P213.00-15.30,3B 15.00-22.30 (16.00). 
Ovanactka: W3 11.00 a 18.00-21.30 (20.00), VE3 

11.30- 20.00. 

Desitka: P2-VK9 14.00,3B 14.30-17.30 (15.00), ZD7 
07.00-08.00 a 15.30-21.00 (18.30), W3 12.00-19.30 
(19.00). 

Sestimetr: W314.30-16.00 (15.00), VE315.00-16.15. 

OK1HH 

Z= VKV ”" 

Strucne 

z podzimmch zavodu 1988 
na VKV 

Den rekordu na VKV, konany v zari, pro- 
b6hl za prumgmych podzimntch podminek 
Sireni vln. NejdelSi spojeni v pSsmu 
144 MHz v obou kategoriich byla navaz&na 
se stanicemi IK1BIU/1 - 935 km, I2ADN/1 

- 809 km, IK2LZT/2 - 852 km, YU IDG 

- 902 km, G4RKV - 864 km a 4N9P 

- 800 km. CelkovS naSe stanice pracovaly 
se 17 zemSmi Evropy, mimo jin# s LX a T7. 
Bylo pracovdno s 35 stanicemi HB9, 33 
stanicemi z It&lie a vStSfm mnozstvim stanic 
z JugosiSvie. V prv6 kategorii - ..single op“ 
zvitizila stanice OK2BWY/p, praajjici ze 
Sn6Zky, kterA navdzaia 507 spojeni, za kterS 
ziskala 146 092 bociu. V kategorii „mutti op“ 
zvitSzila stanice OKIKRG/p, pracujici z Kli- 
novce, kterd za 685 spojeni ziskala 226 060 
bodu. 

- Den UHF/SHF rekordu, konany v fijnu, 
byl veiice dobfe obsazeny zSvod, zejmbna 
v pSsmech 432 a 1296 MHz. V pdsmu 
432 MHz soutSiilo 80 ds. stanic, nejdelSi 
spojeni v kategorii ..single op“ navazaly 
stanice OK3PV/p s I1MXI/1 - 765 km, 
OKIVFA/p s UNDO - 752 km a OKIVUF/p 
s PAOGUS/p - 720 km. V kategorii „multi 
op“ to byla spojeni mezi OKI KJA/p 
a SM5BEI -1059 km a s LA4ZH - 934 km, 
OKI KEI/p s LA8AK - 960 km a s LA4ZH 

- 957 km. V tomto pSsmu bylo pracovAno se 
17 zemdmi Evropy, mimo jinb s HBO, LA, LX 
a YO. V kategorii ..single op“ zvitdzila stani¬ 
ce OKIVFA/p se 154 spojenimi a 36 748 
body. V kategorii „multi op“ to byla 
OKI KIR/p se 276 spojenimi a 82 692 body. 

V pAsmu 1296 MHz z&vodilo 37 OK stanic 
a nejdelSi spojeni v kategorii ..single op“ 
navAzaly stanice OKI DIG/p s YT2R 

- 539 km a s HG4KYB - 477 km. V kategorii 
„multi op“ to byk) mezi OK1KEI a PI4GN 

- 682 km. Na tomto pAsmu byto pracovAno 
s 12 zemAmi Evropy, mimo jinA s SM, OZ, 
I a YU. V kategorii ..single op“ zvrtAzila 
stanice OKIDfG/p s 65 spojenimi a 12 773 
body. V kategorii „mutti op“ to byla stanice 
OKIKIR/p se 106 spo^nimi a 29 276 body. 

V pAsmu 2,3 GHz soutezilo 14 OK stanic 
a bylo pracovAno s 5 zemAmi, mj. s OZ 
a HB9. NejdelAi spojeni byla mezi OKI KIR/p 
a HB9MIO/p - 529 km a OZ7UHF/p 

- 510 km. V kategorii ..single op“ zvrtAzila 
stanice OKIMWD/p s 10 spojenimi a 1149 
body. V kategorii „multi op“ to byla stanice 
OKIKIR/p s 24 spojenimi a 6295 body. 

V pas mu 5,7 GHz soutAzilo jen 5 OK stanic 
a nejdelAi spojeni bylo mezi OKIAIY/p 
a OKIMWD/p - 185 km. V kategorii single 


op zvitAzila stanice OKI MWD/p se 4 spoje¬ 
nimi a v kategorii multi op OKIKIR/p se 
3 QSO. PracovAno bylo jen se stanicemi OK. 

V tomto pAsmu je veiice citelne znat napros- 
ty nezajem stanic z okoinich zemi. Naproti 
tomu na pAsmu 10 GHz, kde zAvodilo 6 OK 
stanic, bylo pracovAno se 4 zemAmi, mimo 
OK s DL, Y a OE. NejdelAi spojeni bylo 
navAzAno mezi OKIKIR/p a OE2BM/2 

- 296 km. V kategorii „single op“ zvrtAzila 
stanice OKI AlY/p s 5 spojenimi a v kategorii 
„multi op“ to byla stanice OKI KIR/p s 8 spo¬ 
jenimi a tato stanice pracovala se 4 zemAmi. 

A1 Contest provAzely veiice pAknA pod¬ 
minky Aifeni vln ve smAru do zApadni a jiho- 
zApadni Frande, do lokAtoru IN96,97, JN05, 
15, 18 a 19. TakA do HB9 byto navAzAno 
mnoho spojeni, ku pfikiadu stanice 
OKIKTL/p pracovala se 24 stanicemi HB9, 
24 stanicemi z Francie a celkovA se 16 
zemAmi Evropy. Ani ostatni stanice, pracuji¬ 
ci z vyAAfch kopcu, nepriAty zkrAtka a nejdel- 
Ai spojeni se stantoi F6IOC/p navazala 
OK2KFM z LysA hory na vzdAlenost 
1491 km a OK2KQQ/p pracujici z RadhoAtA 

- 1472 km. VAtAina tAch nejdelAich spojeni 
naAich stanic byla se stanicemi F6IOC/p, 
F5DE/p a F6CRP, kterA pracovaly z lokAtoru 
iN97, JN05 a IN96. NAkterA naAe stanice 
rovnAz pracovaly se vzAcnou stanici, mAto- 
kdy pracujici v pAsmu 144 MHz, a to 
s 4U1 ITU, kterA je samostatnou zemi DXCC. 

V kategorii ..single op“ zvrtAzila stanice 
OK2BWY/p, pracujici ze SnAiky se 435 
spojenimi a 147 382 body. V kategorii „multi 
op“ to byla OKIKTL/p z KHnovce se 472 
spojenimi a 163411 body. 

Podzimni VKV soutAi 1988 probAhia za 
vAtAinou prumAmych az podprumAmych 
podminek Aifeni vln, zejmAna v nite potoze- 
nych stAiych stanoviAtich. Nad bAiny pod¬ 
zimni prumAr se podminky zlepAily ve dnech 
19. ai 21. zAfi, kdy bylo z kopcu a iepAich 
stAiych QTH moino pracovat se stanicemi 
G, GJ, GU a GW, a to jak na 144, tak i na 
432 MHz. DAle nad prumAr vystoupily pod¬ 
minky Aifeni 3. ffjna, kdy bylo mo2nA praco¬ 
vat s pobaltskymi republikami SSSR, pfipad- 
nA se stanicemi OH. KorreAnA posledni 
dobrA podminky byly bAhem AI Contestu, 
kdy byty vybomA podminky do jihovychodnf 
Anglie, zApadni a jihozApadni Francie. 

V soutAzi se nejIApe vedto v kategorii ..single 
op“ stanici OK1FFD, kterA za 771 spojeni 
mAla zisk 612 125 bodu a v kategorii „multi 
op“ stanici OK1KEI, kterA za 2694 spojeni 
ziskala 6 554 062 bodii. 

OKI MG 


ROB 


Prebor CSR 

v rAdiovem orientadnim b6hu 


Ve dnech 9. ai 11. Cervna 1989 probAhl 
prebor CSR v rAdiovAm orientadnim bAhu. 
Jeho organizaci byla povAfenA RR OV Svaz- 
armu Liberec. 

V uvodu nutno libereckym radioamatArum 
podAkovat za zdafitou akci. UbytovAnf bylo 
zajiAtAno v ATC Pavlovice, ktery poskytt 
maximAIni pohodlf jak zavodnikum, tak i or¬ 
gan izAto rum. 

Vlastni zAvody pak probAhly v lesnich 
komplexech Jizerskych hor. Pofadatelum se 
podafilo zvolit nArodnou, ale bezpeAnou traf, 
a to jak pro 80 m pAsmo, tak i pro 2 m. 
Kiadem je, ie bAhem ceto akce nedoAto 
k iAdnym udAtostem, kterA by sniiity kvalitu 
dosaienych vysledku. 

Velmi dobfe pracoval po celou dobu sou- 
tAie organizaAni vybor pod vedenim ing, 
Lubomira Hermana, OKI SHL, duAi akce byl 
ing. Jaromir Baxa, OK1JBX, politicky usek 
vedl Milan Skfivanec, OK1JMS, technicky 
usek velmi dobfe fidil AleA HAgr, OK1KLC, 
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Pod timto znakem budeme od ledna 1990 
pfintfet eUnky s radioamat&rskou sportovni 
tematikou, ur£en6 pro mlacK ttenife. 

Vyznamne 

radioamaterske akce 
v roce 1990 

Na podest 60. vyrodi' zahajeni radio- 
amat6rsk6ho vysilani v Ceskosiovensku 

vyhladuje rada radioamaterstvi UV Svaz- 
armu jubilejni 15. rodnik OK - maratdnu 
1990. Na zddost mnohych radioamateru je 
tato celorodni soutdi rozSfrena o samostat- 
nou kategorii jednotlivcu OK. Podminky a tis- 
kopisy mdsidniho hiedeni vam na po^^dani 
pfedem zadlu. Napidte si o nd na moji adre- 
su. 

Komise mlddeie rady radioamaterstvi UV 
Svazarmu uspofddd na podest 60. vyrodi 
zahajeni radioamatdrsk6ho vysilani v Ces- 
koslovensku Soutdi mlddeie, ktere bude 
probihat po cely mdsic bfezen. 

Ceskoslovenskym Zavodem miru, ktery 
bude probihat ve dnech 18. a 19. kvdtna 
1990 a bude uspofddan na podest koneni 
Ceskoslovenskd spartakiddy 1990, pozdra- 
vime uspor&dcini tdto nejvdtdi tdlovychovnd 
slavnosti v nadi republice. 

Celostatni seminar KV techniky 1990, 
ktery bude uspofdddn v mdsici dervenci 
v Brnd, bude rovndz probihat v duchu oslav 
60. vyrodi zahajeni radioamatdrskdho vysi- 
leni v Ceskoslovensku. 

Seminar RP + OL bude uspofdddn 
v srpnu ietodniho roku v Bratislava. 

Rada radioamaterstvi Zvazarmu uspofe- 
dd v letodnim roce Soutdi aktivity radioa¬ 
materu OK3, jejimz zakladem bude udast 
v OK - maratdnu 1990. 

Vedle tdchto vyznamnych akci muzete ve 
svych radioklubech uspofddat besedy s ra- 
dioamatery, ktefi byli svddky zahdjeni ra- 
dioamaterskeho vysildni v Cesi^oslovensku. 
Ve svych pianech dinnosti na letodni rok 


nezapomefite take na spojovaci sluiby a po- 
moc pfi pored eni mistnich a okresnich spar- 
takiad. 

Vdfim, ze pfi udasti na vyde uvedenych 
zevodech a soutdzich nezapomenete ani na 
vychovu mladeze v zajmovych krouzcich 
mlddeze a vychovu novych operdtoru. Us- 
pednym plnenim tdchto ukolu take velkou 
mercy pfispdjete k dustojnd oslavd 60. vyro- 
di zahejeni radioamatdrskdho vysilani 

v Ceskoslovensku a vytvofite tak zdklad 
k tomu, abychom bez obav mohli i v budou- 
cnu oslavovat daldi kulate vyrodi radioama- 
terskeho vysiieni v nadich zemich. 

Vyhodnoceni 
Souteze mladeze 
na pocest 40. vyroci 
zalozeni PO SSM 

V bfeznu lonskeho roku oslavila nade ve- 
fejnost 40. vyrodi zaloieni PO SSM. Take 
radioamatefi vzpomenuli tohoto vyrodi uspo- 
feddnim soutdze pro mladez, ktere probiha- 
la po cely mdsic brezen. Soutdz mladeie 
byla uspofdddna ke zdurazndni vzdjemne 
spoluprace mezi Svazarmem a SSM. 

Pfi jednani zdstupcu OE UV Svazarmu 
a komise miedeze RR UV Svazarmu na UV 
SSM v lednu lortskeho roku bylo dohodnuto, 
ie slavnostni vyhodnoceni soutdie se usku- 
tedni 23. dervna 1989 v Domd ds. ddti na 
prazskdm Hradd za udasti zdstupcu UV 
Svazarmu a UV SSM. Pracovnik UV SSM pfi 
td pfilezitosti take nabidl, ze UV SSM pfipra- 

vi pro udastniky vyhodnoceni celodenni pro¬ 
gram v Domd ds. ddti. 

Soutdie mlddeie se zudastnilo celkem 
254 soutdzicich v kategoriich kolektivnich 
stanic, posluchadu, OL a YL ve vdku do 19 
roku. Nejuspddndjdi z nich byli pozvdni do 
Prahy na vyhodnoceni, kterd probihalo v do- 
hodnutdm terminu. 

Ndktefi OL si s sebou do Prahy pfivezli 
maid zafizeni pro pdsma VKV a z prostoru 
aredlu Vysoke dkoly zemdddlske, kde byli 
ubytovdni, navazovali spojeni. O spojeni 
s udastniky vyhodnoceni byl zdjem a tak se 
vysilalo dlouho do noci. 

Slavnostni vyhodnoceni Soutdze miede¬ 
ze na podest 40. vyrodi zalozeni PO SSM se 


uskutednilo v petek 23. dervna 1989 v Domd 
ds. ddti. Bohuzel, vyhpdnoceni se nezudast- 
nil iddny zastupce UV SSM, i kdyz jsme 
velmi dlouho dekali. Po prohlidce jednotli- 
vych kluboven a udeben Domu ds. ddti na- 
bidla feditelka Domu ds. ddti s. Simkovejako 
improvizovany program pro udastniky vy¬ 
hodnoceni promitnuti videokazety s pofa- 
dem Smoulovd a pfipadne rej ddti, kterd by 
sehnala. O to vsak mladi radioamatdfi ne- 
projevili zdjem, a tak udetfeny das jsme 
vdnovali prohlidce Prahy. Pobyt v Praze se 
vdem udastnikum libil a pro ndkterd to byla 
dokonce prvni ndvdtdva Prahy. 

Pfistupem UV SSM k vyhodnoceni spo- 
lednd akce pro mlddez na podest 40. vyrodi 
zalozeni PO SSM jsme byli velice zklarndni. 
Jako vedouci komise miedeze RR UV Svaz¬ 
armu jsem pfedem zaslal informaci o Soutd- 
i\ miedeze na podest 40. vyrodi zalozeni PO 
SSM a spoledndm vyhodnoceni v Domd ds. 
ddti redakci deniku UV SSM Mlade fronta 
a redakci Smena v Bratislavd. Z redakce 
Mlade fronta jsem obdrzel zpravu, ze infor¬ 
maci o soutdii radioamatdru na podest 40. 
vyrodi zalozeni PO SSM pfilezitostnd uve- 
fejni. Informace vdak nikdy uvefejndna ne- 
byla ani v Mlade frontd, ani v mlddeznickem 
dasopise Smena na Slovensku. 

Komise miedeze RR UV Svazarmu na 
svdm zasedeni pfistup UV SSM k vyhodno¬ 
ceni soutdze projednala a navrhla RR UV 
Svazarmu, aby UV SSM poukazala na ne- 
vhodnou spolupreci pfi vyhodnoceni spoled- 
nd akce pro mlddez u pfilezitosti vyznamnd- 
ho jubilea PO SSM. 



Mladi OL pfi vysildni v arealu koleji V$Z 



hospoddfsky usek Renata Veletovd. Za 
CUV Svazarm byl pfitomen Jifi Bieha, 
OK1VIT. fteditelem soutdze byl ing. Jaro- 
slav Sedlafik, OK1JJS. 

Vedle organizadniho vyboru rovndz velmi 
dobfe a pohotovd pracoval soutdini vybor 
pod vedenim ing. Lubomira Hermana, 
OKI SHL, hlavnim rozhoddim byl Jaroslav 
Dvofek, OKI DAH, vedoucim trati pak ing. 
Boris Magnusek ZMS, OK2BFQ, sportovnim 
komisafem byl ing. Josef Krejdi, OK1VKJ. 

Karel §mtd, OK1ALQ 


Z vysledku 

Pdsmo 80 m: 

Kat. A - muii: 1. P. Kopor, JM kraj, 49:37; 2. 
J. Suster, JCK, 54:38; 3. ing. M. Sukenik, SMK, 
01:01:12. Kat A -teny: 1. D. Meistfikovd, SeCK, 
48:56; 2. L. Kronesovd, VCK, 56:19; 3. 
J. Kosafovd, VCK, 01:06:27. Kat. B- juniori: 1. M. 
Sokol, VCK, 54:58; 2. J. Klimdik, SMK, 55:03, 3. 
P. Vandk, JMK, 57:21. Kat. B - juniorky: 1. 
i. MeliSkova, VCK, 49:46; 2. J. Drabikova, JMK, 
51:10; 3. D. Stanclova, JMK, 54:43. Kat. muzinad 
40 let: 1. K. Koudelka, VCK, 01:01:07; 2. V. OlSdk, 
SMK, 01:08:44, 3. A. Bloman, Praha, 01:10:45. 
Pdsmo 2 m: 

Kat. A - muii: 1. R. Teringl, JMK, 01:09:50; 2. P. 
Sediddek, JMK, 01:10:31; 3. P. Kopor, 01:11:29. 


Kat. A - ieny: D. Mejstfikovd, 01:11:30; 2. S. 
Strouhalovd, VCK, 01:17:28; 3. M. Zachovd, Pra¬ 
ha, 01:18:01 Kat. B - juniori: 1. P. Dolej§, SeCK, 
01:03:49; 2. K. Zejfart, SMK, 01:12:56; 3. K. 
Fudik, JMK, 01:14:29. Kat. B - juniorky: 1. K. 
Akritidu, SMK, 01:24:507; 2. P. Dddkove, VCK, 
01:27:32; 3. L. Olsdkove, SMK, 01:30:37; Kat. 
muii nad 40 let: 1. F. ProkeS, JMK, 01:22:39; 2. 
A. Bloman, Praha, 01:22:40; 3. K. Koudelka, 
VCK, 01:29:21. 
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Sufai aktivity mlddeie 
0K3 

Politlcko-vychovnd komisia rady r£dioamat6r- 
stva SUV Zv&zarmu vyhtasuje prf prfteJrtosti 45. 
vyrofiia oslobodenia CeskosJovenska Sovietskou 
arm^dou a pri prdeiitosti konania Ceskosloven- 
skej spartaki&dy SOfai aktivity mttdeie OK3. 
Sufal bude prebiehaf od 1. janu&ra do 31. 
decembra 1990 v kategdriach: 

a) kolektlvne stanice; 

b) stanice OL; 

c) rddiovf posluchadi. 

Pravidid sufaie aktivity budu zhodnd s pravi- 
dlami celorodnej sufaie OK-marat6n a k vyhod- 
noteniu bude poulite celorodnd vyhodnotenie 
OK-maratdnu. Do sufaie nie je potrebnd sa 
prihlasovaf. Budu hodnotend vSetky stanice, 
ktord budu zahrnutd v ceioroCnom vyhodnoteni 
sufaie OK-marat6n. 

Strudnd znenie podmienok OK-marat6nu: Su- 
faii sa v nadviazanf a odpofiuvanf spojenf 
v pdsmach KV a VKV. Kaidd spojenie alebo jeho 
odposruch sa hodnotf: 1 bod pfi prevddzkach 
SSB, FM a AM, 3 body pri prevSdzke CW 
a 5 bodov pri prevddzkach RTTY alebo SSTV. 
Sutaiiaci do 15 rokov si zapodit&vaju dvojn&so li¬ 
ny podet vySSie uvedenych bodov. Neplatia 
spojenia nadviazand v pretekoch s vynimkou 
pretekov TEST 160 m, Porny dert middeie, 
Prevddzkovy aktiv VKV, prfpadne cfalSie preteky 
organizovand pre mlddeJ. Hldsenia sa zasielaju 
mesadne a prfdavnd body pre ceiorodnd hodno- 
tenie jedenkrdt rodne za maximdlne sedem 
hodnotenych mesiacov. 

Prfdavnd body; 100 bodov za kaidu novu zem 
DXCC, 30 bodov za kaZdy novy prefix a 30 bodov 
za kaidy novy okres CSSR — plati ten pre 
kolektivne stanice a stanice OL. Pre mesadnd 
hodnotenie moino zapoditaf 100 bodov za udasf 
v preteku. Dalej je moJnd zapoditaf 30 bodov za 
ka2d6ho operdtora, ktory v kolektivnej stanici 
nadviazal asport 30 spojenf. 

Hldsenie za kaZdy mesiac je potrebnd zaslaf 
nanejskdr do 15. dfia nasledujuceho mesiaca na 
adresu: 

Rddioklub OK2KMB 

BOX 3 

676 16 Moravskd Buddjovice 

Oplnd znenie podmienok si mdZete predftaf 
v Metodike rddioamatdrskej prevddzky na krdt- 
kych vlndch a boli tiei publikovand na strdnkach 
dasopisov AR a RZ. 

Prvd tri stanice v kaidej kategdrii obdrZia 
vecnd ceny a diplomy. 

Podmienky sufaie aktivity mtedeZe OK3 boli 
schvdlend radou rddioamardrstva SUV Zvdzarmu 
v Bratisiave dfta 21. 9.1989. 

Lacfisiav VencH, OK36B 
veddci PVK 

f . .. \ 

,_ v INZERCE 



V. — _ ) 

Inzerci prijlm& osobn6 a podtou Vydavatel- 
stv( NaSe vojsko, inzertni odddleni (inzerce 
ARA), Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 
26 06 51-9, linka 294. Uz&v&rka tohoto disla 
byla dne 16. 10. 1989, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat. Neopomefite 
uvSst prodejni cenu, jinak inzer&t neuverej- 
nlme. Text inzeratu pidte ditelnS, aby se 
predeSlo chybam vznikajicim z neditelnosti 
pfedloby. 

PRODEJ 

Repro supravu2 x 100W,4Q,2x 50 W, 4 Q (7500), 
(3000), koncovy zosilriovac 2x 100 W, 4 Q (2000). 
Magnetofon TESLA SM 261 hrfi (3500). J. Peniazka, 
968 01 Nova Baria-Brehy 157, tel. 0858 - 91 63 10. 
ARN6808,81® (£ 450), 2 ks vyd. repro Ceiestion HF 50 (d 
1000). Vde nove, malo pouzivane. J. Dusek, Riizova 
2703,438 01 2atec. 

Sharp MZ 821 + 2 kazety programu a octooma literatura 
(7500). Bartdk, Vetetrzni 9,170 00 Praha 7, tel. 80 08 79. 
Atari 800 XL, XC-12 Tuibo 2000, 2 x JS, programy, 
klubovd lit, vde za (7000). J. Csermelyi, Tasovska 365, 
155 00 Praha 5 - ZJidtn, tel. 301 65 48. 


BTV Rubin 714, Vadna obrazovka, na soud. (500). 
L Rodek, Pokrovskeho 1796, 155 00 Praha 5, tel. 
798 27 86. 

Radiomaterial stary az soucasny - kondim. Znamku. 
Ing. Borysek, 687 53 Sucha Loz 165. 

Pioneer - zesilovad A - 60 (11500), dig. tuner F-70L 
(6800), boxy 3pas. 8Q, 130 W (6000). 0. Matocba, 
Podrici 168,744 01 Frenstat p. R. 

Programy na C-64 (a 5 - 15), zoznam zaslem za 
znamku. M. Mikova, Dneperskd 4,040 01 KoSice. 

ZX 81 + 17 kB RAM + mnoho prog. syst. i her + liter. 
+ modul pro zalob. pamef CMOS 8 kB se sokly pro 4 ks 
6116 (3000). Ing. J. Erben, Coupkovych 6,624 00 Brno. 
Tranzistory BFR 90,91,96 (50,40,50), dvojkazetovy 
radiomagnetofon FM, SV, DV, rychloprehravanie 
(4000), Walkman (750), org. vysielacku na mikrofon 
(800). VSetko nove. P. Meszaros, Skolska 7, 94110 
Tvrdodovce. 

Ant. zee. - 2 x BFR, IV.-V.TV22/3dB (339), I. - V. TV 
22/6 dB (359) a Mosfet VKV 24/1,5 dB, III. TV 20/2 dB 
(239), sym. dlen + vyhybka v cene. Zaruka 3 mesice. 
Ing. R. Rehak, Stipa 329,763 14 Gottwaldov. 

Monitor Commodore 76 BM 13/OOE, zeleny, novy, 
nepouzivany. Vhodny pro pocitad Commodore PC 10/ 
III a PC 20/111 (4000). Ing. K. Stmadek, ul. Csl. armady 
13,953 01 Zlate Moravce, tel. 228 74 od 6-14 h. 

Disk, jednotku Atari SF354 + diskety (5000), 12" 
monitor Commodore (6400), poditafi Atari 520 ST 
(18000). Vdetko nove, pred^m aj organizfei. J. Horari- 
kova, Mudrochova 15,831 06 Bratislava. 

Stereo rad. mag. dvoj. mech. zn. Unisef, AM, FM s ind. 
LED + gr. HC43, vyst. vyk. 2x 20 W zabudovane do 
celku (6000), trojpas. repro boxy 50 W, hifi (a 700). R. 
Psarsky, 935 24 Cajkov 70. 

8255 (ci 100). P. Zeman, Lesni 534,431 51 KlaSterec n. 
Ohri. 

Osciloskop N313 (1200), BFR90,91 (60), BF961 (50). 
Z. Veiid, CSLA1406/4,020 01 Puchov. 

High End konc. stupne DAC-MOS 200 fy Albs NSR, 
slew rate 540 V/ps, 200 W/4 Q DIN, 0 Hz-36 kHz 
(-0,2 dB), kopii servis. dok. zadlu na poz., s trafem 
a zdrojem 40000 \if (9000). M. Kudera, Buchenvaldska 
51,36010 Karlovy Vary. 

Interface ZX-SP-^oy (400), soupr. dalk. ovl. ARA 1,2 1 
77 (1000), Dram 3732L pouz. (50), WK 46580, WK 
16413 (100,50), XV113,4-KB109G (100,30), 7812, 
24 (18), tantaly (12), 4001,11,50,65,4518 (9,9,15,20, 
25), 7490,93,192 (10,12,15), MAB357 (18), TTL, OZ, 
TR, LED a dais! na seznamu proti znamce. V. Miller, J. 
Kubekka 1470, bL 505,43401 Most 
Elektronky nebeznych typu (5-20). V. Vlt Taborska 
14, 301 45 Plzen. 

Sharp MZ - 821, db. monitor, 300 programu, kvalitni 
literatura, joystick. Komplet za (11000). Ing. V. Halama- 
sek, Dlouha 533/13,431 51 Ktodterec n. Ohft\ 
Rozmitad TESLA BM 419 (3800), nepouzite dtslicove 
pfeplnade BCD TS 211 03... (d 15). I. Jarodova, 
Svddska 35,15000 Praha 5. 

Zesilovad IV. - V. TV s BFT97 + BFR91, 6-25 dB, 
F=1,5 dB (480), VKV - CCIR s KF907, G=22dB, 
F=1,7dB (170), III. TV s KF907, 6=20 dB, F=1,5dB 
(180). L Zabkovsky, Gottwaldova 439, 03301 LipL 
Hradok. 

8ci 16ksDram 4164, vyrobce NEC (a 130), WK 18018 
(150), WK 46580 (140). J. Pittner, Sraznd 6. 30707 
Plzeri. 

BFR90, (a 50). A Petik, Prostdjovskd 24,080 01 Pre- 
dov. 

Kaz. mgf na Atari + 2x joystick (3000). V. Krampt, 
Pionyru 967, 29501 Mnichovo Hradidtd, tel. 0329 
-2371. 

Zosilnovade VKV - CCIR, OIRT, III. TV, IV. - V. TV 
vdetko s BF961 (k 190), IV. - V. TV s BFR66 (350), IV. 
- V. TV s BFT66 + BFR96 (480), na poziadanie 
vyhybku (a 25), BF961 (45), BFR90, 91, 96 (70). I. 
Omamik, Odborarska 1443,02001 Puchov. 

Podrtad ZX Spektrum 48 kB vd. programu (5000). Ing. 
J. Zdlesky, Lounskych 803/8,140 00 Praha 4-Nusie, tel. 
429 30 42. 

Dom&cl pocitad Philips VG-8020, MSX-Basic, 80 kB 
RAM, zabudovany joystick a interface (7000). Ing. E. 
Entler, U laboratore 22,160 00 Praha 6, tel. 35 73 33 
Praha. 

Reproduktor ARO 7112 ks, imp.8Q, jm. pfikon8W, 
dpic. pf. 12 W, rez. kmit. 70 Hz, citiivost 94 dB, 0 kode 
270 mm, (400) nebo vymdnim za basovd. J. Sibal, 
Klapaikova 3122/20,149 00 Praha 4, tel. 76 57 74. 


Antenni zesilovade TV dirokopasmovy IV. -f; V. pas- 
mo, BFR 90 + 91,25/2 dB (490), mzkodumovy predze- 
silovad VKV, MOS, 25/1,2 dB (290), zdroj k zes. 
220/12 V (190). J. Krupka, Lndrska 776,104 00 Praha 
10-Uhfin6ves 

Vybojky IFK120 (a 80). J. Pelant, PPLK Sochora 39, 
170 00 Praha 7. 

Par. arttenu 02m (1100). Pasmo UHF. Ing. J. Borec- 
ky, Kmochova 428,250 91 Zelened. 

Sinclair ZX Spekfrum +, magnetofon, tiskamu, joy¬ 
stick, software a literaturu (10500). V. Chaloupka, 
Rakosiho 638,190 14 Praha 9, tel. 71 73 56. 

BFR 90,9196, A277D (50,50,55,30), cmos, LS, ruzne 
soudastky, seznam proti znamce. Petr Karla, Nuselska 
88,140 00 Praha 4. 

Magnetofon Grundig TK 46, civkovy, stereo, moznost 
dodatedneho pfidanl do nahravky (4000). J. Kavan, 
Novomeskeho 690,149 00 Praha 4, tel. 79511 04. 

Pameti 41256-15 NEC Japan pajene, ocistene i do 
objimek (330), diskety 5,25 - DSDD, nove (58), tlad. 
tetef. s 1 pamdtf (300), kazet. mgf MK125 (870). Ing. J. 
Heller, Hodfalkova 80,169 00 Praha 6. 

Ndkolik vyb. IFK 120 (a 65) + podtovnd. B. Hynek, 
Slezskd 98,130 00 Praha 3. 

Tape deck Pioneer CT-F600 (5600). Ing. J. Korbel, Na 
rovnosti 20,13000 Praha 3, tel. 86 5535 veder. 

Pocitad Atari 800XL se znakovou tiskamou 1027 a in- 
terfejsem MGF (Standart + Turbo) za (12 600). Ing. M. 
Chvojka, Erbenova 1391,250 82 Uvaly, tel. 99 71 982. 
Decoddr tetetextu Grundig VT1000 (1500), nebo vy- 
menim za nabldndte. Z. Tludhor, Petyrkova 1944, 
149 00 Praha 4, tel. 794 1848. 

NE555 (25), BFR90, BF960 (70,48), AY-3-8500 (360) 
vdetne schdmatu, LM324, 3900, 741 (40, 55, 18), 
TBA800 (6), LF356 (90), TL081, 084 (60, 130), 
MC1310P (22), BC307,547 (5,5), SN7403,7440,7474, 
7490, 7447 (5, 5, 5, 9, 22), TIP 2955/3055 (30), 
X-3,2768,9,10,7,12 MHz (100,75,75,75),sotemi& 
100 mA, 200 mA (140,210) nove, nepouzite. J. Romler, 
Tupdevova 516,199 00 Praha 9. 

Ndrvod ke stavbe dekoderu RlmNet (100). Ing. V. 
Megvinet, Chrpovd 7,106 00 Praha 10. 

Kazety s programem na Spectrum (k 180), velky vyber. 
B. Gadparova, Stiirova 1417,142 00 Praha 4. 
Spickovy CD pfehrdvad Sony CDP 303ES s DO, puv. 
cena v NSR 1700 DM (29500). P. Novak, Dolnojirdan- 
ska 670,14000 Praha 4, tel. 4714552. 

K573RF1 (2708) (a 50), 8 x 4116 (a 50), HM2114 (a 
30), MHB 1902C(a10), MHB2102A(* 8), U552C (a30), 
ker. filtr FCM10,7 (35). M. Ciikovsky, Vamsdorfska 
351,190 00 Praha 9. 

BFG65, BFW92-3, BFR90 (200,50,50), BF981, BF961 
(45, 45). M. Mik, Pardubickd 794, 10400 Praha 10- 
Uhrineves. 

ZX Spectrum + 48 kB (6000), graf. tisk. A4 Seikosha 
GP -100 (8000), Centroface k ZX (2000). J. Kopinec, 
Statenice 186,25262 Praha-Z. 

Parab. ant. 0150 s polar, zavesem (2800). M. Hrotek, 
Pudkinovo n. 17,160 00 Praha 6. 

Graf, editor znaku pro tiskdmy $ Downlaad pro ZX 
Spectrum (50), inform, za znamku. M. Smolny, Bdlikova 
776,46401 FrydlantvC. 

KF125, 517, XI78, KD333, OC30 par (3, 8,6,5,6), 
MAA115, 225, MBA530, 810 (7, 8, 6,10). Poul. GS, 
GC, GA, KY, NU (1) 8342, KA501 (2) MH... KF506, 
GAZ51, KSY62, KZ... (3), OA9, KF503, TR12,15, KC 
(4), MAA501 (6) aj., 50 ks R, C, D, T, 10 (5,10,15,45, 
130). Seznam proti znamce. Ing. M. HavUk, Federatov 
12,08001 Predov. 

Sirokopdsm. zosB. 40-800 MHz, 2 x BFR91, zisk 
23 dB, 75/75 Q vhodny aj pre dialkovy prijem (370), 
Strok. zosH. 40-800 MHz, BFR91, BFR96, zisk 22 dB, 
75/75 Q vhodny aj pre mate domove rozvody (380), 
zosil. VKV 87-108 MHz s Mosfet BF964, zisk 23 dB, 
F=1,3dB, 75/75 Q (280). F. Ridarcik, Karpatska I, 
04001 Kodice. 

Dorn, pocitad Phips VG 8000 32K RAM, 32K ROM 
+ rozs. modul 16K RAM + modul zprac. textu Homewri- 
ter + Kazeta hry (6000). P. Dvofadek, Zamecka 12, 
67401 Trebld. 

JVC zesilovad A-X 30, tr. Super A,2x 50W/8 Q (DIN), 
LED indikace vykonu, nak. c. 448,-DM, prod. c. asi 
7000. D. Vavfik, M^stskd knihovna, nan Dr. Vacka 1, 
11572 Praha 1. 



Koncernovy podnik TESLA Roznov 

prijme 

pro nove stredisko aplikaci elektronickych soucastek 

pracovmky s praxi v oboru elektroniky. 

Pozadovano vysokoskolske vzdelani elektrotechnickeho 
smeru, znalost aplikaci elektronickych soucastek, znalost 
anglictiny nebo nemdiny. Platove zarazeni Til az T14 die 
ZEUMS II, moznost dalsiho vzdelavani, prideleni bytu a vyu- 
ziti tuzemske a zahranicni rekreace. 

Biizsi informace na telefonnim 6isle 56, klapka 6207 a na 
kadrovem odboru koncernoveho podniku TESLA Roznov. 
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Krfieneck^ho n Am. 322, 


do eiektroodddlehi utvaru WZ 

vysoko&kol£ka v oboru elektronika 
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«nf aleldrfckych 64stf kinematografickyeh zafizeni. 
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59 06 45 ved. WZ, nabo 54 43 56 - KPO. 
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TESLA Kolin, 

statni podnik, nositei ftadu prace 

prijme 

pro oblastni servisni strediska v Praze, Chodove u K. V., 

Ml. Boleslavi, Gottwaldove, Trencine, Presove, Piesoku 

- elektroniky pro servis systemu CRS a pro- 
gramovatelnych automatu v CSSR i zahranicl. 

Pozadovane vzdelani - US, VS elektro, plat, zarazeni 
ZEUMS II. Naborova oblast okres Kolin. 

Bliz§i informace poda TESLA KoHn s. p., PTU, Havli6kova Kolin IV., tel. 
0321 235 55 iinka 5. 

V_ J 


Kvalitny profesionalny software na ZX Spectrum 
a kompatibilne pocitate Delta, Didaktik Gama 128K. 
Hemy software i systemove programy {a 10). Zoznam 
zaslem proti znamke 1 K6s. L. Wittek, Jadema 15, 
821 02 Bratislava. 

Kaz. mgf SM261 v zaruce (5000), pfijimac Selena 
(500), farebna hudba 4 x 500 W (500), svetelny had 
4 x 500 W (600), TVP 4249U Castello nova obrazovka 
(1200), TVP na souc. (200), mgf Aiwa 757 na souc. 
hrajici (500), mgf Panasonic National RQ 226 SD 
(1000). Kouptm 10 K145 IK1901 a 10 K176LA9 a 10 
MM5313. S. Bohumel, Phkopy 2,795 01 Rymarov. 

Schneider Euro PC/XT vhodny i pro soc. org. + diskety 
(cena uredni odhad). A. Lehky, 2elivskeho 3, 466 05 
Jablonec n. Nisou. 

Programy napo6ita6 Atari (^ 3) alebo vymenim. A Gola, 
Partizanska 28/26,069 01 Snina. 

Rete RP2103P/6 Vss, KJT 4 (zel. zn.), KJT4 (cerv. zn.) 
(68,40,40), konekt. TX 514 30 15,13 (76,75). TY 513 
3011,43(45,40),TX527 3013(35),TY5273011,13 
(30,38), TX 518 6212,13115 (135,140,120), TX 517 
62 13 (142), TY 517 62 11,13 (75, 78), TY 527 62 11 
(65),TY 5112011 (25), WK42646,180 28,46511,180 
22 (26,23,25,6), TX 721 05 15 (15), spirtaC TS 21102 
02,0313,0312,03 03,02 01,03 01 (23,26,26,26,23, 
22), zobr. j. TS 901 0062, 0160,1062 (96), VQE24C 
(75), K): MA7824, MHB8708C, 8255,2114 (16,120,90, 
67), UCY74S405 (15), D110D (6), MH7400,04,74,75, 
93A, 150,154,192S, 193,5400,8400 (3,5,5,6,8,10, 
11, 15, 15, 8, 8), MZH115, 165 (8), tranz. TR15 (8), 
objimky DIL 28, 40, TX 782 52 51 (18, 22,18), LED 
LQ1403,1703,1802,1702,1732 (3,3,5,3,4), optofi. 
WK 164 12-1 (70), SAPH : os. d. REM-1/K, SPN-1, 
jednotka sbemice s mechanikou, ZDR-1A (2000,200, 
700,2000), sestava ZPS-2 mimo JPR-1 (11 000). Vse 
nepouzite. Ptsemne. V. Kaspar, Lktovych milici 
21,568 02 Svitavy. 

Tuner Klabal (350), neupine osad. dosky stereopriji- 
maea B5/85 (60), menica 12/220 V, A12/80 (70), po- 
Skod. MP C4315, U, I, R, C (300), krySttly 8,10,13.5, 
22 MHz (100), fung. obv. budika Prim Quartz s krok. 
mot. (300), elektolyt. kondenzatory aj bipolar. P. Cer- 
m4k, SD Veiky did F 724, Cesta mieru 18,010 01 Zilina. 
Programy na ZX Spectrum +. Cena 0,20 h za 1 Kb. 
Zoznam za§lem. T. Hudcovid, OrenburskA 3, 974 01 
Banska Bystrica. 

Commodore 16,116, plus, 64,128 puvod. programy. 
Dr. K. Va§»6ek, Nadrazni 82,530 02 Pardubice. 

BTV Elektronika 430 LC na sou6astky - kompletni 
(1800). J. Rusek, Smetanova 1394,763 61 Napajedla. 
Sinclair 128kB + Key Pad (7000), bezvadny. M. 
Pa§ko, Karad«ova 49,81107 Bratislava, tel. 21 5018. 
ZX Spectrum 48 kB Reset, nova klavesnice (5000). P. 
Rogula, U Fiory 2601,438 01 2atec. 

Sord M5 + 64 kB RAM mozn. az 256 kB + Basic 
F + radi£ FD + programy hry, CPM (8000), kalk. Ti-56 
(1500), BTV TESLA Color hraj. (1000). Ing. M. Velcov- 
sky, Jiraskova 4187,430 03 Chomutov. 

Novy aov. tester TVP a rozhl. pfijlmafiu pro zkou^eni 
a sladovani vf obvodu - obsahuje vf generator, rozmi- 
tad, gen. TV obrazu, osciloskop a sada komplet. sond 
a deftfiu + navod + servis. dokumentad (4400). Arpad 
Becz, Mated 574, 549 01 Nove Mesto n. Metuji, td. 
0441 -719 45. 

Slucovac NDR W3031 c. 2,4,7 (a60), MG Pluto (200), 
biok Memostat TV Videoton (200), RL15 A (10), ARV 
3604 nove (a 120), MG W104 vrak (150), IFK120 (70), 
KD501, 503, KDY73, KU606, GD617, KF617, KF521, 
BFR90, BFG65 (15, 30, 35,10, 5,10, 50,180). Kan. 
volic Videoton (80), radio Violetta na soud. (150), TV 
Andrea (800), BFR96, BF961 (60,50), zesitovace podle 
AR A 4/87 (a 150). R. Krejcar, 373 48 Dtvdice 47, C. 
Budejovice. 

RAM disk 64 kB pro MZ 800. M. Dvorak, Na Pesinach 
19,182 00 Praha 8, Kobylisy, tel. 841 76 51. 

Ob6 desky TV sat. z AR A5az 7/89 (a 50). J. Karkulln, 
Na Vysledku 1/3,140 00 Praha 4. 

10 4311 (a 30) 4 ks, 7400 (5), 74151 (15), 74154 (30), 
74188 (40), 3212 (20), 7490, 93 (15), MAB356 (20), 
MAC111 (20), MAC160 (120), MAA741 (10), MA3006 
(20), 2716 (90). J. Korinek, Celedova 1785, 14900 
Praha 4-Chodov. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do thleteho nove koncipovaneho ucebmho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 

chlapce 

U6ebni obor je urCen predevSim pro chlapce, ktefi maji 
zajem o zemSpis a radi cestuji. Absolventi maji uplatn6ni ve 
vlakovych poStach, vypravn£ch listovnich uzctvdru a na 
dal§ich pracoviStich v po§tovni prepravS. UspSSni absol¬ 
venti maji moznost dalSiho zvy§ov4ni kvalifikace - nastav- 
ba ukonCena maturitou. 


Vyuka je zajiStena v Olomouci, ubytov&ni a stravov&ni je 
intem^tni a je zdarma. U6ni dost&vaji zvySend mfesifini 
kapesne a obdrzi nctborovy prispfevek ve vySi 2000 KCs. 


Blizsi informace poda 

Reditelstvi po&tovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

N£borov£ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

^ _ ) 


— 

Specidlni prodejna 

RADIOAMATER 


v 2itn6 ulici 6. 7, Praha 2 

V^m nabizi za zlevn^n^ ceny 

tyto radiosouddstky: 

polovodi6ov£ soudAstky — KF503, KA200, 
KA201, KA202, KA204, VQE21, KYZ30, 
GF503, GF504, GF501, GF502, GF517, 
GS504, OC27, GD608, GD609, GD619, 
KY299, 3NU72, 4NU72, 5NU72, 5NU73, 
6NU73; 

pfenosky — HC 42, HC 45; 

ramdnko — NC 470; 

perlidkove termistory; 

prepmade — WK 533 10, WK 533 26; 

mifici pfistroje — PK220, PK230, UNI 

lie. 

DOMACI POTREBY PRAHA 
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KOUPE 

10 LA445 a 16 mm filmy. L. Majzner, 294 15 Klaster 
Hradi§te 211. 

10 AY-3 - 8610. S. Sedliak, Opatovska 501, 966 01 
Hlinik n. Hronom. 

10 UL1975N (U257B) a UL1976N (U267B). Uvetfte 
cenu. D. Kozak, Sokolska 545,790 84 Mikulovice. 
Osc. obraz. B10S4 nebo vymenim za sov. obraz. 
8L029C. M. MatouSek, Sluietin 5, 330 41 Bezvferov. 
Elektronky EL34, ECC83 najradsej nove. R. Rudnan- 
sky, Zapotockeho 1211,256 01 BeneSov u Prahy. 
Mikrominiat. prepinace a radice pro pi. spoje typu TS. 
L. Hromadka, Jablonskeho 1223,286 01 Caslav. 

10 LA45705M3 Sanyo. M. Timko, Bajkalska 13,040 01 
Kosice. 

AY-3 - 8610. L. Vetrisek, Hradisfska 372,687 24 Uher. 
Ostroh. 

Magnetofon M710A, 2 ks, i jednotlive v provozu nebo 
vymenim za vlacky Marklin 2933. Dohoda. V. Vavrina, 
Rosslera 434, Dobromerice, 440 01 Louny. 

Int^r. obvod MM5457 N. Ing. P. Kubu§, Poledni 33, 
312 00 Plzen. 

Detektor kovu, vysoka kvalita. M. Omelka, Kosmicka 
741,149 00 Praha 4-Haje. 

Dokumentaci tape deck Sony TC651, treba jen sche¬ 
ma, nejlepe vsak servisni dokumentaci. Cena nerozho- 
duje. K. Kopsa, Drkolnov 48,261 05 Pribram. 

Par obc. radiostanic, 10 B084D, nove zahranicni 
pasky 018 cm, repro ARZ 4604 a ploSny spoj S71 
tuneru z ARA10/11 - 84. P. Moravec, Divisova 6/2818, 
733 01 Karvina 8. 

10 CIC 4820E alebo UM3482 - Conrad. Sume. E. 
Ovadek, Gandhiho 2/22,036 01 Martin-Zaturdie. 

10 MAS560 (SAS560), UAA170, WTA029, AR A12/85, 
AR B4/79, AR B3/84. A. Pauli§incova, Tr. Budovatelu, 
434 01 Most. 


2 obcanske radiostanice FM - AM, 27 M. S povolenim. 
Mlady Bonaventura, K. Marxe 4625,430 04 Chomutov. 

Amat. radio A cely rofinik 1984 aj s prilohou. Len 
kompletny, uvedte cenu. J. Prokein, Krahule 30,967 01 
Kremnica. 

10 - SAA1058 alebo podobny. Cena nerozhoduje. F. 
Kuray, Starozagorska 6,04011 Kosice. 


Osc. obr. B7S2, presne rezistory 161, MP40, MP80, AR 
A5/78,9/79,1/88,2/88,12/88. Ktopozicaza uhradu CD 
platne? Dohoda. P. Skripko, Zahradna 3 ,080 01 Kez- 
marok. 

Reproboxy Pioneer S710. J. Kacaba, Pod lipami 33, 
130 00 Praha 3, tel. 82 30 91. 

Tiskamu na TI-59. L. Hlavaty, Jizerska 555, 51301 
Semily 2. 


Reditelstvi telekomunikaci Praha, 

Praha 3, Olsanska 3 

prijme ihned 

techniky 

pro elektrotechnicke ustredny, prenosove systemy, vcetne 

optosystemu 

absolventy vysokych a strednich §kol, spec, 
elektro - slab. 


Zajemci hlaste se pisemne nebo telefonicky na osobnim 
oddeleni ftT Praha tel. 27 93 11, 714 29 31 nebo 27 38 78. 
Ndbor ve vymezenych oblastech CSSR, mimoprazskym uchazefiOm 
zajistime ubytovani. 


38 



KIKUSUI Oscilloscopes 

p . * iv s A 


Superior in Quality ; 

class in Performance! 

Phoenix Praha A.S., Ing. HavliHek, Tel.: (2) 69 22 906 


--\ 

EURO-SAT 

Poradenska sluiba, opravy, udrzba a in¬ 
stance televiznich satelitnich zartzeni. 
Cinnost povolena. I. Pfikryl, Btetnidte 6, 

628 00 Brno, M. Pfikiyl, Korenec 110, 

679 53 BeneSov, tel. 4230 Blansko 

V___ J 


4 ks inL o. - SN7492 nebo jeho nahrady CDB492E, 
1NE554,155 NE. J. Tiykar, Na chmelnici 44, 274 01 
Slany-Kvic. 

Programy na Sinclair pouze na joystick. KvaHta. M. 
Svoboda, 382 76 Loubovice 273. 

6b prenosove kamery 2 ks. Amat. nebo prOmysl. 
vyroby pro prenos obrazu do tvp. Ubel hlidani objektu. 
Cena a schema kekamefe. M. link, n&n Rude armady 
156,364 52 Notice. 

K)-A2030ipouzite. R. Klaban, SkH. 1466,289 22 Lysa 
n. labem. 

Konventor Sencor stereo na FM z OIRT na CCIR. M. 
Meruna, Husova 740,357 35 Chodov. 

2 radiostanice FM 27 podle ARA 10/89. J. LiSka, 
35122 Krasna 200. 

Tranz«toryKD707, KD708. Trafo (pfip. i pouze ptechy) 
o vykonu 1200 W a 2400 W. Nabtdnete. P.Krasny.ul. 
OPV 48,320 02 Pbeft-Bory. 



Sov. T KPC104B, BF245B, KT727/800 - 3 ks, 10 
- LF355, LM1040, A2030D, SPF455-B6-(A9), GMT- 
STS-5, isostaty. K. Viczencz, Vnarska 81,93601 Sahy. 


VYMtNA 

Programy na ZX Spectrum, nejnovejbi, 88, 89. P. 
Harasim, 739 34 Senov 1320. 

Zafizeni pro pnjem TV z druzice mimo konvertor, za 
videorekorder fiim net, za teletext pomoti pobitabe Atari 
130. Jina variants mozna. K. Slavata, Cerna 61,747 05 
Opava. 

Move i starve hry pre C64 na kazetach aiebo predam 
a kuptm. Prosim zoznam. T. Kovab, DukHanska 352, 
94634 Vojnioe. 


ruzn£ 

Prorttm, kouptm, vymentm programy a koupim lit. 
a doplftky Atari 800. R. Maca, Obr. miru 817,39165 
Bechyne. 

HledAm existujid Apple klub nebo majitele pobitabe 
Apple lie. Odpov&f vbem proti znamce. R.Dick,Luko- 
stfeteck^2184,47001 CeskaLrpa. 

Majitele EURO PC a Seikosha SL-80 pi§te! R. Pavlik, 
Rostislavova 653,686 01 Uh. HracfiStS. 





CETLI 

JSME 


MAdk, E.: POROVNAVACIE TABULKY 
tfSUCOVYCH INTEGROVANYCH OBVO- 
DOV. ALFA: Bratislava 1989. 453 stran, 
Cena viz. 14,50 Kfcs. 

Drube vydAni teto publikace po trech letech svedbi 
o vetkem zajmu, kteremu se techracka kteratura tohoto 
typo u rtes tb§i, d spi§e o nedostupnosti zakladntcb 
technickych informaci o zahranibntch integrovanych 
obvodech pro na£e eiektroniky. 

O prvnim vydani byla dosti podrobna informace 
v AR-A b. 6/1987, tedy pomeme nedavno, a proto 
postal pouze zopakovat nejdulezitbjd udaje. Kniha je 
urbena konstruktenim etektronickycii zarizem a vSem 
amaterum elektrorrikum. Umozfiuje porovnavat, popf. 
urbovat priblizne nahrady dslicovych integrovanych 
obvodu ruznych druhu (TTL, DTI, ECL a da&i) od 
ruznych vyrobcu. Obsahuje typy 10, vyr&bene do roku 
1982. Dtuhe vydani je pretSteno v puvocWm rozsahu, 
neni tedy doplneno o modemep typy. To je samozrej- 
mb Skoda, protoze technika se v teto oblasti vyviji velmi 
rychleatakbudetatopnri^sk)u2ithlavnbpnudr^ 
6 obnovb starSfch zafoeni. Neni vSak pochyb o tom, ze 
cety nakiad druhbho vydani (7000 vytisku, prvni vydani 
melo 9000) se v praxi uplatni. 

Krometabulekjevtextuknihyjebtbpopsanarnetodi- 
ka pro jejich optima**’ vyuzrvani (s n&zomymi pnktady), 
seznamtteratiffy (45 titulu) a seznam vyrobcu polovodi- 
bovych soubastek s adresami. 

V zavbru informace o prvnim vydani v jiz zminenem 
bfete AR recensent predpokiadal brzkou reecfici; to se, 
jak vidbt, splnilo. Nadeje, ze bude dalsi pripadne vyda- 
v^'doping novymi typy K),v§ak byte zrejmeprespn'- 
optimistic^. 

JB 


RAdek, V.; Made!, P.: ELEKTRONIKA pro 
3. ro6nfk SP§ eiektrotechnickych. Pfek>- 
zeno ze slovenskiho originAlu Elektroni- 
ka (ALFA: Bratislava 1987). 336 stran, 262 
obr., 18 tabulek. Cena vAz. 21 K6s. 

Publikace je datei z rady letos vydanych ubebnic, 
tvobcich znabnou bast rtepinb edibni binnosti elektro- 
techniciteiedakceSNTL ieurbenapro^udwtyoboru 


1 
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Radio (SSSR), c. 9/1989 

Sovetske systemy pro druzicovy prenos televize 

- Signaly detfinu a netopyru - Technologie roku 2000 

- Transceiver pro pasmo 6 cm - Telegrafni smesovac 

- P'renosny projekdni televizor - Dokonceni elektronic- 
kych hodin „Start“ - Nebezpecny fotoblesk na sit 

- RAMDOS pro poditac Radio-86RK - Jednoduchy 
casovy odpojovac k prijimaci - Dekoder SECAM-PAL- 
NTSC bez krystalu - Opravy pfijimacu barevne televize 

- Vykonovy nf zesilovac - Generator predmagnetizac- 
niho a mazaclho proudu bez transformatoru - Pasivni 
regulator zabarveni zvuku - Operadni pameti v zapoje- 
nich s dynamickou indikaci - Filtr k mereni §umu - Nove 
vyrobky spotrebni elektroniky - Vyrobky mladych elek- 
troniku na vystave - Osciloskop, nas pomocnik - Integ- 
rovane obvody serie K174: zesilovac vykonu 
K174UN15. 


Radio (SSSR), 5.10/1989 

Projekt Fobos, prvni vysledky - Pracujeme s robital- 
nim komplexem MIR - Zajimavosti z techniky pro 
radioamatersky sport - Radiostanice VKV FM - Integro- 
vane obvody (plakat) - Kratka informace o novych 
vyrobcich - Uzivatelum Korvety - RAMDOS pro pocitac 
Radio-86RK - Automaticky vypinad TVP AVT-1 - Sub- 
modul PAL pro modul barvy MC-31 - Vykonove nf 
zesiiovace s velkou zapomou zpetnou vazbou - 0 fazo- 
vych charakteristikach reproduktoru - Blok tepelne 
ochrany pro nf zesiiovace - Z mezinarodni vystavy 
Audio-Video 88 v Dussektorfu - Cislicovy voltohmmetr 
s automatickym prepinanim rozsahu - Digitalni elektro- 
nicky hudebni nlstroj s pocitadem Radio-86RK - Cisli¬ 
covy mdric kmito5tu - Osciloskop, va§ pomocnik - iC 
lokator pro nevidome - Prijimac signalu z uzavrene 
smycky - Katalogovy list: operadni zesiiovace. 


Elektronikschau (Rak.), c. 9/1989 

Aktuality a zajimavosti ze sveta elektroniky - Elektro- 
nicky rizene vstrikovani paliva pro motorov& vozidla 

- JESSI, evropska iniciativa v mikroelektronice - Ctyrbi- 
tovy mikrokontroler s prevodnikem A/D - Spektralni 
analyzator Tektronix 2782 - Stavebnicove systemy pro 
prumystovou automatizaci - Galiumarsenid, material 
snu - Projektovani cipu ASIC u firmy Motorola - HDTV 
na 16. mezinarodnim symposiu televize v Montreux 

- Nove programove vybaveni pro znazomdni procesu 

- Rychla simulace navrhu zapojeni - Odast na vystave 
„ie 89“ - Z letodni vystavy a kongresu Laser ’89 
v Mnichove - Nove logicke analyzatory - Nove vyrobky. 


Zanzeni silnoproude elektrotechniky a probtra latku od 
zakladnich pojmu a popis funkce soucastek i obvodu az 
po prakticke priklady prumyslove vyrabenych zartzeni. 

Prvni kapitola popisuje elektronicke obvody a sou- 
castky z hlediska jejich funkce v techto obvodech a ma- 
tematickeho popisu ovlivnovani elektrickych signalu 
obvody. Stru5n5 informace o pasivnicb sou6astkach 
v jejich prakticke realizaci - o jejich konstruk5nim re§e- 
ni, vlastnostech, vyrobe a navrhu - jsou v kapitole 
druhe. Treti kapitola seznamuje s podstatou cinnosti 
nelineamich polovodicovych obvodovych sou5astek 
a s jejich zakladnimi typy, vcetne soucastek optoelek- 



Funkamateur (NDR), c. 9/1989 

Spotrebni elektronika v roce 40. vyrofi vzniku NDR 

- Pocitac Robotron A 5105 - AC 1 s pameti 320 KByte 

- Psaci stroj Erica S 3004 jako klavesnice k Z 1013 

- Nova generace systemu Polytronic, pristroj pro 
experimentalni praci v elektronice a mikroelektronice 

- Adaptace sou5astek pro osazovani vadnych desek 

- Hodiny s jednocipovym mikropo5ita6em, rizene vysi- 
lacem DCF 77 - Udaje o soucastkach: 10 U1059, 
tranzistor KT922 - Rozhrani pro klavesnici polyfonniho 
elektronickeho hudebniho nastroje - Popla§ne zarizeni 
s obvody CMOS pro automobily - Prevodnik A/D pro 
osmibitovy pocitac (2) - Syntezator kmitodtu pro FM 
v pasmu 145 MHz s 10 U1056/1059 - Tlumivky pro VKV 
v sestivoltovych spinanych zdrojich a menicich - VFO 
pro FM pristroje pro p&smo 2m- KC85 a KC 87 jako 
elektronicke telegrafni klice. 


Funkamateur (NDR), 5.10/1989 

Pouziti S 3004 - S 3006 s IF 6000 a M 003 - KratSi 
doby z4pisu pro WordPro - Adapter ke K 1520 pro 
po5ita5 PC/M - AC 1 s pameti 320 KByte (2) - Tipy pro 
programove vybaveni - Nova generace systemu Poly¬ 
tronic, pristroj pro experimentalni praci v elektronice 
a mikroelektronice (2) - Stavebnice pro amatery 31, 
jednotka 6'slicoveho displeje - Hodiny s jedno5ipovym 
mikropo&tacem, rizene vysilacem DCF 77 (3) - Pre- 
vodnik A/D pro osmibitovy pocitac (3) - Udaje o sou5as- 
tkach: 10 U8272DS1 a U1159DC - K zapojeni napaje- 
cich zdroju - Syntezator kmito5tu pro FM v pasmu 
145 MHz s 10 U1056/1059 (2) - Tlumivky pro VKV 
v Sestivoltovych spinanych zdrojich a menicich (2) 
- Tripasmovy konvertor pro AFE12 - DekodovSni CW 
s AC 1. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), 5.10/1989 

Od mikroelektroniky k nanoelektronice -10 U82062 
DC-5 - U5201 PC-309, zakaznicky 10 k fizeni kroko- 
vych motorku - Vyvoj a vyroba elektroluminiscenSnich 
diod a displeju - B466GA, Halluv 10 - Vyvoj a vyroba 
pnstroju pro extremni podminky - Dynamicke pameti 
u jednocipovych mikropo5itacu - Zakaznicke 10 (10) 

- Informace o polovodidovych soucastkach 255 

- RC9140, prenosny prijimaS BTV - ZkuSenosti s televi- 
zorem RC910 - ST3936, vstupni dil se syntezatorem 
tridy hifi - HMK-200, domaci kombinace tridy hifi 

- SDK3930, dvojita stereofonni kazetopaskova jednot¬ 
ka hifi - 25 let stereofonniho rozhlasu - Mereni chyb 
rychlych analogove digitalnich prevodniku - Diskuse: 
Maly kreslici stul XY4131. 


tronickych a soucastek, reagujicich na zmeny teploty, 
magnetickeho pole a tlaku. 

Ve 5tvrte kapitole se popisuji nektere ze zakladnich 
metod reSeni elektronickych obvodu. Jako dalSi tema je 
v kapitole seste mikroelektronika. Seznamuje s rozdele- 
nim integrovanych obvodu podle ruznych hledisek, 
s technologickymi variantami jejich vyroby, funkci 
a s vyuzitim analogovych a cislicovych 10. DalSi dve 
kapitoly, zakoncujici 64st knihy, urcenou pro vyklad 
o zpracovani a prenosu informaci, pojednavaji o zapo- 
jenich oscilatoru a generatoru a o radiokomunikacni 
technice. 

Druha Cast knihy, venovana polovodiSovym meniium 
a regulacnim obvodum, za5ina zakladnim popisem 
mSniSii, jejich rozdeleni z hlediska pouziti a funkce. 
Desata kapitola pojednava o usmerhovaSich a jejich 
zakladnich zapojenich. Popisu druhu a cinnosti menicu 


Radiotechnika (MLR), 5.9/1989 

Specialni 10 pro televizi (36), obvody pro HQTV (9) 

- Elektronicke poplaSne zanzeni pro motorova vozidla 

- Prijimac a vysilac pro pasmo 160 m - Vf koncove 
stupne s vykonovymi tranzistory MOSFET - Dvojcinny 
oscilator s tranzistory FET - Vf zesilovac s 10 LM386 

- Videotechnika (69) - Pripojeni videa k prijimaci BTV 
Beijing 837-1 - Konvertor pro pnjem signalu stanice 
Danubius (2) - VysilaSe TV a VKV v Jugoslavii 

- Digitalni prenos u vysilacu AM - Modul pro rozSireni 
pameti PRIMO - Svetelne efekty pro disko - Zesilovac 
k prenosnemu prehravaci kazet - Zapojeni s tranzistory 
pro zacatecniky. 


Radidtechnika (MLR), c. 10/1989 

Specialni integrovane obvody pro TV a video (37), 10 
pro HQTV (10) - „Rychlonabijeci“ modul k diskove 
jednotce C64 - Poplasne zarizeni na principu ultrazvu- 
koveho hlidani prostoru, urcene pro automobily - Do- 
plnek k digitalnim hodinam s TMS1122 - Amaterska 
zapojeni: Aktivni telegrafni filtry RC; Jednoduchy zkou- 
Sec krystalu; Vysilad pro ROB v pdsmu 2m- Prijimad 
a vysilad pro amaterske pasmo 160 m (2) - Videotech¬ 
nika (70) - Prakticke otazky projektovani TV vykryva- 
dch vysiladu - Adapter Calypso 873 - Hledac kovu 
- Pfijimad s pnmym zesilenim - Jednoduchy stabiliza¬ 
tor napdti - Katalog 10: RCA CMOS 45xxB. 


Radio Electronics (USA), c. 10/1989 

Nove vyrobky - Nove merici pristroje - Zarizeni, 
umozfiujici prenos obrdzku po telefonni lince (amater¬ 
ska stavba) - Dalkove ovladani spinadu infraderve- 
nym signdlem - Monitor spektra 20 ai 600 MHz 

- Kratkovlnny' konvertor pro pasmo 19 m- Muze sy¬ 
stem FMX zlepdit jakost pnjmu FM stereo? - Rltradni 
kondenzatory - Jednoduchy stereofonni pnjimad FM 

- Desetilete vyrodi „walkmanu“ SONY - Zhotoveni 
desek s plodnymi spoji - Mikrokontroler 68705 (2). 


a stndadu jsou venovany dalsi dve kapitoly, trinactd pak 
informuje obecne o provozu potovodidovych menidu 
v prumyslovych aplikacich (zasady jisteni obvodu, chla- 
zeni apod.). Zatimco ve dtmacte kapitole je vyklad 
venovan fizeni uhlove rychlosti ss a st motorku vseo- 
becne, v dalsich dvou se probira pouziti potovodidovych 
menidO k tomuto udelu. Posledni kapitola pak pojedna¬ 
va o potovodidovych regulatorech st proudu. 

Seznam doporucene iiteratury obsahuje 27 odkazu 
pfevazne domaci technicke Iiteratury. Vyklad odpovida 
urdeni knihy a zrejme i pnsludnym udebnim osnovam. 
Neni souvislym monotematickym vykladem, ale sou- 
hmem strudnych informaci z ruznych oblasti elektroniky 
a z praktickych aplikaci potovodidovych soudastek 
v menidich a regulatorech pro silnoproudou elektroniku. 

Ba 



